PREDPOKLADANA HODNOTA
VEREINE ZAKAZKY

vefejna zakazka malého rozsahu

OPRAVA DLAZBY dkoLniio pvoen v 2Y vecravey

Na zaklad€ ustanoveni zakona ¢. 137 /2006 §12 Sb., §25/b

a praxe pouzivané ROP NUTS 2 Sttedni Cechy dané metodickym pokynem ¢. 15.
ur¢uje hodnota vetejné zakazky dosazeni nékterého z uvedenych limitt (bez DPH)
pro stavebni préace :

nazgey finanéniho limitu horni hranice F.L.. zai'azeni V.Z.

zakazka malého rozsahu I. do 200 tis. K¢ R i § A TYS § S
zakazka malého rozsahu II. do 600 tis. K& ;l//J/ffz‘v .....
zakazka malého rozsahu III. do 1 mil. K¢ PR § §A PR 64 § 66
zakazka malého rozsahu IV. do 3 mil. K¢ ... e eerrr e e e
zjednodusené podlimitni Fizeni do 20 mil. K¢ m ................
podlimitni zakazka do 146,5 mil. K¢  ..... -"\ ..................
nadlimitni zakazka od 146,5 mil. K¢ -—\ ...................

Strucny popis stanoveni odhadu hodnoty veiejné zakdzky :
eprSttnyallnilerotyr-pelibnichorvodechvis=veitruey.
Sedneduehiropiavenerntrormenchatinil se nonodatilo lokaliseswad.

R A R R AR R R A LR 0 o R B £ A A AN SRR T ST £, SN oy Al 2 A A - g A

R R R R R S R R R R SRR P e AR Ak AR A A AN T B A R LA A O G

20, fj Vi
Piedpokladana hodnota V.Z. : 577 332 49 ke ’
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Oprava diazby Skolniho dvora v
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verend vakazky malche rozsabu

Oprava dlazby $kolniho dvora v ZS Veltrusy
/ PODKLADY PRO ZPRACOVANI ZADAVACI DOKUMENTACE
vefejné zakdzky malého rozsahu

rwr

1. Uvodni &ast

Oprava pojezdového a pochoziho povrchu $kolniho dvora je vynucena
$patnym stavem betonového povrchu . Neuspokojivy je té€Z stav co se ty¢ spadovani.
Kanaliza¢ni svody nezajist'uji dostate¢ny odtok deSt'ové vody a stava se, ze pfi
velkych dest'ovych srazkéach, voda nateée i do budovy 8koly.

Stavajici povrch chodnikl a pojezdové ¢asti Skolniho dvora je nerovny,
rozpraskany, vymlety a neupraveny. Cést zdmkovych dlaZeb je provedena . Stavebni
prace se uskute¢ni v prostoru dvora u $kolni budovy a u objektu druziny.

Z diivodu ¢asové tisné nebyl ke Skodé€ véci zpracovan realizadni projekt. Pro
specifikaci technického feseni bylo pouzito tdajii z obdobnych projekti zpracovanych
pro Mésto Veltrusy, panem Ing. Hanlem a panem Havlinem. Orienta¢ni nacrt situace a
metrazi ploch zajistila ZS Veltrusy.

Zvazit , zda je nutny souhlas s pouzitim daji ze zakoupené dokumentace pant
Havlina a Ing. Hanla.

2. Pozemky
Stavebni prace budou provadény na pozemcich ve vlastnictvi mésta Veltrusy.

3. Technické FeSeni

3.1. Specifikace zemnich praci :

o vybourani stavajicich nevyhovujicich betonovych povrchi ,

o odstranéni podkladnich zemnich vrstev do hloubky nutné pro poklad
novych konstrukénich vrstev,

o vykopané zbytky konstrukce chodniku a zeminy se odvezou na skladku,
kterou uréi zadavatel ,

o Castené tyto zbytky mohou byt pouZity zadavatelem ,

o predpoklada se vzdalenost odvozu do 3 km ,

o Pred zahdjenim zemnich praci je nutné poZadat spravce jednotlivych
inZenyrskych siti a el.kabelii o jejich vytyCeni,

o vlastni vykopy budou provedeny v zeming 4.tiidy,

o zhutnéni plan€ na minimalni poZadovanou hodnotu pietvarnosti podlozni
zeminy 45 MPa.
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Konstrukce chodniku

zamkova dlazba ICKO piirodni 60 mm

jemné lomova drt’ 25 mm

Stérkodrt’ — SD 200 250 mm

celkem 335 mm

o chodnik bude mit pti¢ny sklon 2,5 % smérem od budovy,

o okraj chodniku bude ohrani¢en silni¢énim obrubnikem,

o pfi provadeni jednotlivych vrstev je nutné vénovat pozornost dokonalému
zhutnéni jednotlivych vrstev §térku, Stérkodrti a plang,

o Pii provadéni t&chto praci je nutné dodrzet CSN 721006, CSN 731002,

CSN 736126 a dali souvisejici normy.

Konstrukce pojezdové ¢asti dvora

Vyrovnavaci podsyp 50 mm

Stérkodrt hruba 250 mm

Stérkodrt’ jemna e 100 mm

Pokladka zamkové dlazby ICKO pr1rodn1 80 mm

Celkem s e . 480 mm

o pficné i podélné sklony zajistit v Grovni 1-2 % ,

o sklony orientovat k odvodilovacim prvkiim,

o zajistit navaznost vjezdi a vstupli do budovy dle stavajiciho stavu
(dispozicné a rozmérove) ,

o zajistit ndvaznost na stavajici zdmkové dlazby.

Ostatni konstrukce a prace

O

provést tii ndjezdy z pojezdové €asti dvora na chodnik u vehodi do budovy
Skoly,

vyhloubit &tyfi kontrolni sondy za Ui€elem zjisténi stavu odvodiiovaciho
potrubniho fadu,

vyskovée upravit (respektovat) stavajici Sachty a uzavéry (cca 6 ks.),
doplnit do systému odvodnéni uvedenych ploch min. 2ks. kanalizaénich
vpusti véetné potrubi,

spolupracovat p¥i koordinaci ZS na upravach osazeni potrubi
vzduchotechniky,

v pfipadé€ nutnosti vétSiho rozsahu praci v souvislosti s moznou vyménou
potrubi a dal$ich moznych vicepraci, bude toto feSeno samostatné.
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3.5. Specifikace zakladniho materialu

dlazba zamkova zatézova 490 m2
dlazba zamkova 100 m2
obrubnik 120 m2

Tato specifikace slouzi pouze pro pfedstavu o rozsahu praci, nikoliv
jako podklad pro vystaveni objednavek.

PoZadujeme aby detailni specifikace byla zpracovana uchazecem a
tvorila pfilohu jeho nabidky a navrhu smlouvy.

Ve Veltrusich 10.5. 2013

.................

mgr. Rackova Ing. Marsalek







