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Al.ldentifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
a/nazev stavby
Udrzovaci prace na hirbitovni kapli
b/misto stavby
Katastralni uzemi: na parc.C. 217 a na parc.¢. 128/2,
k.u. Veltrusy,
Veltrusy

Adresa: Mésto Veltrusy
Palackého 9
Veltrusy 27746
IC 00237272

c/predmét dokumentace

predmétem dokumentace je hirbitovni kaple , jeji soucasny stav z vnéjsiho lice, stieSni plast,
vstupni portal, vn&jsi povrchy ostatnich stén véetné sokli, stav terénu okolo kaple.

Struc¢na historie kaple / Veltruské listy - 12.2015- autor Jan Novotny/

Plivodni nestars$i hibitov se rozkladal okolo kostela Narozeni sv.Jana Kititele a kdyz uz tento
nestacil byl v 19. stoleti zalozen novy hibitov v misté soucasného hiist¢ u sokolovny. Na
konci 19. stoleti i tento hibitov uz nestacil a proto bylo okresnim hejtmanstvim ve Slaném
svolano na 19. ¢ervna 1896 Setfeni ,,za pfiCinou, aby se zjistila vhodnost mista,pidy a
potiebna velikost mista®. Setfeni dopadlo dobie a v roce 1898 bylo provedeno komisionalni
fizeni kolaudace dne 22.fijna.

Od 1.listopadu 1898 bylo povoleno uzivani hibitova, kaple, umrl¢i komory a bytu hrobnika.

Projektova dokumentace

reSi opravy konstrukci hibitovni kaple z vnéjSiho lice objektu, kaple se nachazi
v pamatkové zoné Veltrus:

- vymeéna stavajici stfesni krytiny z pozinkovaného plechu za krytinu médénou véetné potrubi
odvadéjici destovou vodu ze stiechy na terén okolo kaple

- po odstranéni krytiny stfechy je nutno zrevidovat stav krovu a od zatékajici deStové vody
vymeénit narusené prvky krovu za nové prvky. Predpokladame cca 50 % poruSeni bednéni pod
soucasnou krytinou a mozné 30 % poruseni prvki krovu .

- nutné je provést opravu zaatikového destového zlabu ve stfese, zkontrolovat vodotésnost a
spad zlabu

- oprava zkorodovaného zdiva kaple zvnéjsiho lice , koroze vlivem stiidajicich se
atmosférickych cykll, nejvice je poruSeno zdivo vstupniho portalu

- oprava vné¢jsi omitky kaple v misté soklu od terénu az k Sikmé fimse spojené s vn&jSim
Sikmym okennim parapetem

- oprava vnéjsi omitky kaple nad soklem az po stfe$ni fimsu

- oprava omitky stfesni atiky

- terénni upravy kolem kaple

Projektova dokumentace je vypracovana pro nutné opravy kaple a nutné
terénni upravy okolo kaple



A.1.2. Udaje o Zadateli

a/ Investor je
Mésto Veltrusy
Palackého ¢. 9
Veltrusy 27746
IC 00237272

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
a/Zpracovatel : Projektovy ateliér B & K s.r.o.

Sokolska ul.¢. 166, Kralupy n.VIt.

IC: 61678163

b/ Projektant : Ing. Ing. LibuSe Bohackova
CKAIT Praha: 0004826 - autorizovany inzenyr pro pozemni stavby
Ing. Libéna Klimova — inZzenyr pro pozemni stavby

A.2 Seznam vstupnich podkladi

Projektova dokumentace — bylo provedeno zaméreni stavby z vnéjSi strany v prosinci
2015.

Také byla provedena fotodokumentace v prosinci 2015.

A.3 Udaje o izemi

a/rozsah reSeného tizemi: fesi se izemi v k.u. Veltrusy

Resené tzemi se nachazi v soudasné dobé v zastavéné &asti Veltrus stavajicimi rodinnymi
domy.

Mistem stavby je soubor parcel:

Parc.¢.216, druh pozemku - zastavéna plocha a nadvofi, je ve vlastnictvi Mésta Veltrusy,
plocha 172 m2, stavba na parcele — objekt k bydleni , budova &.p. 187, adresa ul.Fr.Safatika a
budova a pozemek je v ochranném pasmu NKP zdmek Veltrusy

Parc.€.217 , druh pozemku - zastavéna plocha a nadvofi, je ve vlastnictvi Mésta Veltrusy,
plocha 47 m2, stavba na parcele — hibitovni kaple , objekt obCanského vybaveni, budova bez
¢.popisného a pozemek je v ochranném pasmu NKP zamek Veltrusy

Parc.¢.128/2, druh pozemku — ostatni plocha , ,je ve vlastnictvi Mésta Veltrusy, plocha
11266 m2, hibitov a urnovy haj, pozemek je v ochranném pasmu NKP zamek Veltrusy
Parc.¢.128/3 druh pozemku — ostatni plocha , ,je ve vlastnictvi Mésta Veltrusy, plocha 1294
m2, ostatni plocha - zelen, pozemek je v ochranném pasmu NKP zamek Veltrusy

b/ idaje o ochrané izemi podle jinych pravnich predpist

Stavba a parcely vysSe uvedené se nachazi v ochranném pasmu NKP zamek Veltrusy.

Parcely a stavby v k.u. Veltrusy se nenachdzi v mistech , které by byly opakované postizeny
zéplavami

c/udaje o odtokovych pomérech

Plocha parcel ¢.216,217,128/2,128/3 v k.4 Veltrusy je rovinna. VSechny srazkové vody jsou
doposud zasakovany do pisc¢itého podlozi. Destové vody ze stavajici sttechy hibitovni kaple
jsou zasakovany piimo do podlozi.

d/adaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci

Umisténi hibitova s kapli zkolaudované v r. 1898 je nyni v souladu s izemnim pldnem i
funkénimi regulativy platnymi pro pfedmétné Gizemi.

hibitov a kaple je stavajici stavba, ktera je jsou v souladu UPD



e/idaje o souladu s izemnim rozhodnutim

hibitov a kaple je stavajici stavba zkolaudovand v roce 1898

f/adaje o dodrzeni obecnych poZadavku na vyuZiti izemi
hibitov a kaple je stavajici stavba zkolaudovand v r.1898

Umisténi téchto staveb na pozemcich je v souladu s izemnim planem.
g/idaje o splnéni pozadavku dotéenych organi

ptipadné pozadavky ptfed opravami kaple hibitova, pokud budou vzneseny, budou
projedndny s dotCenymi organy

h/seznam vyjimek a ulevovych FeSeni

pozadavky od dotcenych organi na vyjimky a ulevova feSeni nejsou
i/seznam souvisejicich a podminujicich investic

nejsou

j/seznam pozemki a staveb dotéenych provadénim stavby
nejsou, opravy budou provadény na stavajicim pozemku ¢.128/2

A.4 Udaje o stavbé

a/ zména dokoncené stavby —

udrzovaci prace neméni stavbu kaple, vzhled kaple bude zhlediska stavebniho stejny.
Opravy kaple budou provedeny dle pozadavka pamatkového ufadu, se kterymi bude tato
oprava konzultovana .Opravy kaple budou probihat na vné&jsim povrchu kaple, dovnitt kaple
nebude zasahovano. Také nebude zasahovdno do technickych rozvodii na parc.¢.128/2 a na
parc.¢.128/3.

Opravovana stavba ma 1 nadzemni podlazi, je nepodsklepend, se sedlovou stiechou s vézi a v
rozich stavby s vézickami.

Z interiéru je stfesni prostor zakryt omitanym podhledem.

b/Gcel uzivani stavby

stavba — kaple - objekt obCanské vybavenosti

¢/ trvala nebo docasna stavba

trvala stavba

d/idaje o ochrané stavby podle jinych pravnich piedpisi

Stavby na parcelach ¢.216 a 217 se nachazi v ochranném pasmu NKP zdmek Veltrusy
e/udaje o dodrzeni technickych pozadavka na stavby a pozadavki na
bezbariérové uzivani stavby

Opravy kaple z vnéjsiho lice musi byt provedeny v souladu s obecnymi pozadavky na stavby.
Stavba neni bezbariérova, byla zkolaudovana v roce 1898.

f/ adaje o splnéni poZadavku dotéenych organii a poZadavki vyplyvajicich
z jinych pravnich predpisu

Stavajici stavba- objekt ob¢anského vybaveni — neni pozadovéno a ani feSeno

g/ seznam vyjimek a ulevovych FeSeni

stavajici stavba — pozadavky od dotcenych organt na vyjimky a ulevova feSeni nejsou

h/ kapacity stavby — kaple - stavajici stav

zastavéna plocha kaple na parc.C. 217 stavajici: ................ 47,00 m2
ODEStAVENY PrOSTOT. ... 'utitt et ettt eeaeaaas 321,30 m3
opravami nebude zastavéna plocha a obestavény prostor kaple ménén
Uroven terénu pred vstupem do kaple...............c..c.ooeeeenn.. -0,15m

Uroveii horniho lice 1.NP kaple .............ccoveveiiniiinn.... 0,00 m



Vyska hiebene stiechy za vstupnim portalem ................... 6,57 m

Vyska hiebene stiechy ..........cooooiiiiiiiiiiii 7,32 m, 7,79 m
Vyska vrcholu véze kaple..........cooooviiiiiiii 11,72 m

Urovné a vysky jsou relativni , jsou vztazeny k hornimu lici podlahy 1.NP v kapli.

i/ zakladni bilance stavby

Technické vybaveni kaple: je stdvajici a opravami nebude dotéeno ani ménéno
Destové vody jsou a budou odvadény na terén

Mnozstvi dest’ové vody:

Piid.plocha sttech =47 m?> 18,0 m*/rok/m2 stiechy (oblast Stt. kr) tj ... 846,0 m* / rok
Q pr =2,32 m’ (primérny denni odvod destovych vod) — denni zasakovani do okolniho
podlozi

Produkované mnozstvi a druhy odpadu

Komunalni a biologicky odpad ze hibitova a kaple je uklddan do odpadnich kontejnerd,
odvoz na tizenou skladku

Stavebni odpad bude likvidovat stavebni firma na urcenou skladku.

Odstranéna omitka — cca 1m3, plastové materialy 40 kg.

j/zakladni predpoklady vystavby

Oprava kaple a okoli kaple bude provedena v 1 etapé, realizace oprav v r.2016

Pribéh oprav bude probihat dle postupu:

- demontaz krytiny stfechy a ¢astecna demontaz bednéni pod krytinou

- vymeéna porusenych prvkl krovu

- doplnéni bednéni pod krytinu stiechy

- provedeni krytiny stfechy a odvodnéni stfechy

- oplechovéni atiky a fims

- odstranéni porusenych vné¢jSich omitek nad soklovou fimsou

- odstranéni omitek soklu kaple

- provedeni novych omitek stén vCetné osténi oken a omitek soklu

- natér vstupnich dvefti do kaple a odborné vycisténi skel oken

- vyCisténi kamennych prvkili a doplnéni sakralnich predméti

- terénni Upravy okolo kaple.

k/orienta¢ni naklady stavby

500 000,00 K¢

A5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
Oprava stavby kaple a Gprava terénu okolo kaple nebude ¢lenéna

1.2016 Ing. Ing. Libuse Bohackova



