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B.Souhrnna technicka zprava

B.1Popis uzemi stavby

a/ Charakteristika stavebniho pozemku

Parc.¢.217 , druh pozemku - zastavéna plocha a nadvofi, je ve vlastnictvi Mésta Veltrusy,
plocha 47 m2, stavba na parcele — hibitovni kaple , objekt obCanského vybaveni, budova bez
¢.popisné¢ho a pozemek je v ochranném pasmu NKP zamek Veltrusy

Pozemek je rovinny

b/ vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori

Geologicky prizkum a hydrogeologicky prizkum nebyl proveden. Opravy kaple nebudou
zasahovat do spodni ¢asti stavby .

Stavebné historicky prizkum byl proveden, stavba je zakreslena z vnéjSiho lice — pohledy
fasad, tvar stiechy. Byly dohleddny data ke vzniku stavby, kaple ba postavena koncem
19.stoleti, stavba zacala v r. 1896 a byla dokoncena v roce 1898, uzivani hibitova a kaple je
od listopadu 1898. V minulém stoleti byla opravovdna. Soucasnad oprava bude respektovat
ptvodni vzhled kaple.

c¢/stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Stavebni parcely ¢. 216,217, 128/2 a 128/3 — hibitov a opravovana kaple, objekt ob¢anského
vybaveni jsou v ochranném pasmu NKP zdmek Veltrusy.

Ochrannd pasma kolem vedeni inzenyrskych siti jsou repektovana a nebude do nich
zasahovano.

Bezpecnostni pasma se zde nevyskytuji - VTL vedeni plynu a teplarenské zatizeni.

d/poloha vzhledem k zaplavovému tizemi a poddolovanému uzemi

Stavebni parcely a stavby na nich- stavba kaple -, parcela hibitova se nenachazi v zaplavovém
uzemi a ani na poddolovaném tzemi .

e/vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Stavajici stavba kaple a hibitov postavené a zkolaudované v r. 1898 neovliviiuji okolni stavby
a pozemky a ani vyrazné neméni odtokové poméry v tzemi .

f/pozadavky na asanace, demolice, kiaceni dFevin

oprava kaple nevyzaduje zadné vyrazné demoli¢ni, asana¢ni prace, nevyzaduje kaceni dievin
g/pozadavky na maximalni zabory ZPF nebo pozemki urcenych k pIlnéni funkce lesa
Opravy kaple nevyzaduji pozadavek na zabor ZPF a dalSich pozemku

h/izemné technické podminky-napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu

Parcela 216 a 217 a stavby na nich , parcela 128/2 a 128/3 — hibitov maji stavajici napojeni
na dopravni a technickou infrastrukturu

j/ vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

oprava kaple nemé zaddné vazbby na jiné stavby, nebude vyvolavat jakékoli dalsi investice na
dalsi stavby

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 U¢el uzivani stavby, zikladni kapacity funkénich jednotek
Stavajici stavba — kaple - objekt obcanské vybavenosti

Kapacity kaple:

zastaveéna plocha kaple na parc.C. 217 stavajici: ................ 47,00 m2
ODEStAVENY PrOSTOT. ... 'utitt ittt e eeeeaeaaas 321,30 m3



opravami nebude zastavéna plocha a obestavény prostor kaple ménén

Uroveti terénu pred vstupem do kaple..................ccooooe. -0,I5m
Uroven horniho lice INPKaple ............cccooeivueeeiunneennn, 0,00 m
Vyska hiebene stiechy za vstupnim portalem ................... 6,57 m
Vyska hiebene stiechy ..........ccoooiiiiiiiiiiiiie, 7,32 m, 7,79 m
Vyska vrcholu véze kaple............ooooiiiiiiiii 11,72 m

Urovné a vysky jsou relativni , jsou vztazeny k hornimu lici podlahy 1.NP v kapli.
Kaple doplnuje funkci hibitova a je dominantou hibitova.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Cely komplex hibitova byl vybudovan v r.1896-1898 , uzivan od konce roku 1898 a byl
navrzen ve skladbé : hibitov, kaple , umrl¢i komora, objekt pro bydleni hrobnika

a/ urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového feseni

Zulice Fr.Safaiika se vstupuje na pozemek 128/3, ktery je soudasti vstupni &asti na
hbitov.Pak se vstoupi na vlastni hibitov na par.¢. 128/2, po vstupnim chodniku po okrajich
osdzenym vysokymi kefi, vznikd jednoducha alej, ktera kon¢i na kruhovém prostranstvi pred
hibitovni kapli pfed vstupnim portalem kaple.

b/architektonické reSeni — kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné feSeni
Hibitovni kaple je orientovana v podélném sméru severozapad — jihovychod.

Vstupni zdobeny portal je umistén na severozdpadni strané. Portal je zdoben castecné
vystupujicimi sloupy , pod fimsou provedenym krajkovim a letopoctem provedené stavby.
Nad fimsou v rozich kaple jsou umistény kamenné sloupky s kiizky. Rimsa uprostied portalu
je prolomena podstavcem s kiizem. Nad fimsou portélu je provedena nizka stieSni atika. Za
portalem je vidét kousek hiebene sedlové stfechy a v pozadi stfechy je vidét véz stifechy. Ve
vstupnim portalu jsou vstupni dievéné dvoukiidlové dvete. Pfede dvefmi je jeden vstupni
stupeni, troven zamkové dlazby je - 0,15 m, arovent 1.NP kaple za dveimi je 0,00 m.

Ostatni fasady jsou jednodussi, vodovné jsou rozdéleny fimsami v misté parapetii oken a
v mist¢ stiechy.

Fasada jihovychodni neni rovinnd , je délena ¢astecné vysupujici ¢asti, jeji sttecha navazuje
na sedlovou stiechu kaple.

Sti‘eSni krytina bude nova , z médéného plechu

Materialy pouzité pro opravu fasad budou pouzity tradi¢ni s ptfidavky modernich pomocnych
prostiedki.

Barevnost fasady bude svétle bézova.

B.2.3 Dispozi¢ni a provozni reSeni , technologie vyroby

Dispozicni feseni kaple je velmi jednoduché, vstupnimi dvefmi se vstupuje do kaple . Vnitini
opravy kaple zde nejsou feseny.

Technologické provozy zde neptedpokladame.

B.2.4 Bezbariérové reSeni stavby

Kaple neni bezbariérova.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Pro opravy kaple budou pouzity certifikované materidly, opravy bude provadét odborna
firma.

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb — udrZovaci prace a terénni upravy
okolo kaple

Hibitovni kaple ma konstrukéni systém podélny, zdény. Jednopodlazni objekt, bez
podsklepeni . Stropni konstrukce chybi, je proveden omitany podhled pod sedlovou stfechou.
Sedlova stfecha je dievéna.



Stavajici stav kaple — popis se vztahuje k vnéjSimu lici stén a stiechy kaple
Ziakladové konstrukce

Kaple je zalozena na zakladovych pésech, které jsou provedeny z ostfe palenych cihel
290/140/65 mm, malta vapennd s cementem. Zakladova spara je spuSténa do nezamrzné
hloubky. Predpoklddame, ze hloubka zdkladovych past je 1,0 m.

Nosné a obvodové zdivo

Zdivo je provedeno z cihel plnych 20/140/65 mm na maltu vapennou s cementem. T1. zdiva
Je 300 — 450 mm.

Zdivo vstupniho portalu je také provedeno z palenych cihel véetné vSech ozdob.

Krovy strechy

jsou v soucasné dob& nepfistupné, predpokladame, ze jsou dievéné, ze smrkového dieva,
vaznicové¢ soustavy. VEéz kaple je dieveéna.

Podhled krovu je z interiéru kaple omitany dfevény.

Stresni plast’

Na konstrukci krovu je provedeno bednéni a na bednéni je provedena plechova krytina
optafena natérem.

Vnéjsi omitky

Vnéj$i omitky zdi nad soklem jsou dvouvrstvé Stukové, jadro omitky je provedeno z
vapenocementové malty a Stukové vrstvy z vapenné malty.

Vnéj$i omitky soklu jsou hutnéjsi , provedené z vapenocementové malty , s vapenno
cementovym povrchem. Zdivo je poskozeno vlkosti do cca 0,8 m.

Vyplné otvori

Okna jsou z kovu a skla, jsou s jednoduchym zasklenim,atypicky vyrobek

Dvefte ve vstupnim portalu jsou dievéné , dvouktidlové oteviravé, s pulkruhovym nadprazim.
Zamecnické vyrobky — ozdoby stfechy

Kamenické vyrobky - ozdoby vstupniho portalu.

Stav terénu okolo kaple

Terén neni upraven

Vnitini interiér kaple nebude v této fazi oprav proveden.

Poruchy kaple z vnéjSiho lice

Poruchy zdiva - severozapadni fasada — vstupni portal

-soklové zdivo od terénu az po vodorovnou fimsu v urovni parapett oken je vlhké od vzlinani
zemni vlhkosti, ve vySce cca 0,3 m je napadené fasami vrostlymi do omitky zdiva.

- misty opadana omitka

- odstranéna soklovd fimsa v mist¢ dodatecné instalovanych destovych svodu, které do
portalu nepatii

-omitka zdiva nad soklem je porusena od zatékajici deStové vody, zcela chybi na Casti
Stukova vrstva, v levé Casti portalu chybi omitka véetné jadra a dochazi k povrchovému
rozpadu cihel zdiva piisobenim destové vody a atmosférickych vlivii

- omitka portalu z rubu , od stfechy, je poruSend az na zdivo a dochazi ke korozi zdiva
ptisobenim destoveé vody a atmosférickych vlivi

- od destové vody je porusené i krajkovi pod stiesni fimsou

- kamenické prvky portalu v urovni sfechy jsou devastovany korozi od prachu a destovych
vod

- kamenické prvky je nutno doplnit kiizkem

- oplechovani stiesni fimsy a atiky je nutno z diivodd koroze vyménit

Viz fotodokumentace ¢.1 a 2.



Poruchy zdiva - severovychodni fasada

-soklové zdivo od terénu az po vodorovnou fimsu v urovni parapetti oken je vlhké od vzlinani
zemni vlhkosti, ve vySce cca 0,3 m je napadené fasami vrostlymi do omitky zdiva.

- omitka je poruSend — mal4 ptidrznost

- soklova fimsa vcetné parapetu okna je porusena od destové vody, v nékterych mistech chybi
- omitka zdiva nad soklem je poruSena od zatékajici deStové vody v misté u portalu kaple, je
zde 1 opadana Stukova vrstva

- omitka zdiva nad soklem je vlhké od vzlinajici vody

- omitku atiky stfechy je nutno také opravit

- kamenické prvky v trovni stfechy jsou devastovany korozi od prachu a dest'ovych vod

- kamenické prvky je nutno doplnit kiizkem

- oplechovani stiesni fimsy a atiky je nutno z diivodd koroze vyménit

Viz fotodokumentace ¢.3.

Poruchy zdiva — jihozapadni fasada

-soklové zdivo od terénu az po vodorovnou fimsu v urovni parapetti oken je vlhké od vzlinani
zemni vlhkosti, ve vySce cca 0,3 m je napadené fasami vrostlymi do omitky zdiva.

- omitka je porusend a opadana

- soklova fimsa vcetné parapetu okna je porusena od destové vody, v nékterych mistech chybi
- omitka zdiva nad soklem je poruSena od zatékajici destové vody v misté u portalu kaple, je
zde 1 opadana Stukova vrstva

- omitka zdiva nad soklem mé porusenou Stukovou vrstvu

- omitku atiky stfechy je nutno také opravit

- kamenické prvky v trovni stfechy jsou devastovany korozi od prachu a dest'ovych vod

- kamenické prvky je nutno doplnit kiizkem

- oplechovani stiesni fimsy a atiky je nutno z diivodd koroze vyménit

Viz fotodokumentace ¢.4.

Poruchy zdiva — jihovychodni fasada

-soklové zdivo od terénu az po vodorovnou fimsu v urovni parapetti oken je vlhké od vzlinani
zemni vlhkosti, ve vySce cca 0,3 m je napadené fasami vrostlymi do omitky zdiva.

- omitka je porusend od vzlinajici vlhkosti

- soklova fimsa vcetné parapetu okna je porusena od destové vody

- omitka zdiva nad soklem mé porusenou Stukovou vrstvu

- kamenické prvky v urovni stiechy jsou devastovany korozi od prachu a destovych vod

- kamenické prvky je nutno doplnit kiizkem

Viz fotodokumentace ¢.5

Poruchy stfechy

-plechova krytina s natérem je porusena korozi ve spojich a v misté zaatikového zlabu
-chybi vytazeni plechu na svislé prvky stfechy

-pti oplechovani fims neni vytazen plech na svislou ¢ast sttechy

-u véze kaple dochazi k loupani barvy plechu

Viz fotodokumentace ¢.2,5,6,7,8

DemontaZzni a bouraci prace

-demontdze stfe$ni krytiny ze stfechy , véze, fims a atik

-demontaze bednéni stfechy, predpokladdme cca 50 % poruseni bednéni pod soucasnou
krytinou

-odstranéni porusenych prvkl krovu, ptedpokladame mozné 30 % poruSeni prvki krovu .



-odstranéni porusené vnéjsi omitky ze zdi a sokli kaple

Novy stav kaple — popis se vztahuje k vnéjSimu lici stén a stfechy kaple
Ziakladové konstrukce

Zakladové konstrukce jsou stavajici .

Nosné a obvodové zdivo véetné vstupniho portalu

Zdivo bude stavajici

Krovy stiechy

jsou v soucasné dob& nepfistupné, predpokladame, ze jsou dievéné, ze smrkového dieva,
vaznicové soustavy. VEz kaple je dievénd. Po odstranéni plechové krytiny a castecné
dfevéného bednéni musi byt konstrukce krovu zkontrolovana , porusené prvky vyménény.
Také bude vyménéno poruSené bednéni od zatékajici deStové vody. Tl.difevéného bednéni
musi byt 25 mm. V ptipadé, ze stdvajici bednéni nebude mit tuto tloustku, musi byt bednéni
vyménéno ze 100 %. Misto bednéni z prken 1ze pouzit OSB desky tl.25 mm.

Podhled krovu v kapli bude také zkontrolovan .

Stresni plast’

Po provedeni zajisténi krovu a provedeni spravného bednéni, bude na stiese proveden stfesni
plast’ z médéného plechu. Stiesni plast kaple je velmi Clenity , je navrzena médéna krytina,
ze které 1ze provést vSechny Casti stfechy vcetné okapového systému strechy.

Povrch médénych plechit kvili povétrnostnim vliviim ¢asem zvétrava, zbarvuje se nejprve na
matné hnédou a na konec na typicky zelenkavou barvu.

Médény stiesni plast je lehky, dobie dilatuje a smrituje se. Zivotnost médéné krytina je 80 —
150 let a nevyzaduje Zadnou udrzbu.

Na opravu stiechy kaple budou pouzity médéné plechy t1.0,6 mm — 0,8 mm.Sife je 1 m.
Spotieba plechu je 1,15 m2/1m2 stfechy.

U sklonu stfechy nad 7 stupnu se provede svisla dvojita drazka, u ploch pod 7 stupna dvojita
svisla drazka s tésnénim.

Odvodnéni stfechy kaple se provede pomoci zlabu umisténého za atikou, zlab bude napojen
jak na sedlovou stfechu tak na oplechovani atiky. Spad zlabu bude odveden od vstupniho
portalu. Ze sttechy bude dest'ova voda odvedena 2 plastovymi svody DN 70 mm.

Stfesni svod Od stfechy bude oplechovana i zadni ¢ast vstupniho portalu. Oplechovéana bude i
stte$ni fimsa kaple, oplechovéni bude vytazeno min.100 mm na atiku stfechy. Na atice musi
zustat bily prouzek omitky.

Vnéjsi omitky

Po odstranéni stavajicich poSkozenych vlhkych omitek bude provedeno oSetfeni zdiva
vhodnymi sana¢nimi materaly pro nadzemni zdivo a pro zdivo pod terénem.

Sanace zdiva je odstranéni vlhkosti zdiva u nadzemniho zdiva a podzemniho zdiva pomoci
certifikovanych materialii- hydrofobisérii — tekuta bezbarvad hmota — aplikuje se nastfikem na
vyrovnany podklad — vyrovnavaci sanacni omitka, nastiik se provede ve 2 vrstvach. Po sanaci
zdiva lze provést opétnou Upravu povrchu zdiva jaddrovou omitkou a Stukovou omitkou véetné
natéru zdiva. Tyto omitky se prodavaji ve forme smési.

U zdiva spodni stavby po odstranéni vlhkych omitek se provede natér zdiva rozdélovacem
vody — na bazi silikatli smichanych s vodou, provedou se dv¢ vrstvy nastfiku na vyrovnany
podklad vyrovnavaci sana¢ni omitkou a nechaji se zaschnout.

Sanaci vrchniho zdiva 1 spodniho zdiva mohou provadét firmy, které maji autorizaci pro
oblast sanaci dle WTA.

Natér omitek bude svétle bézovy.



Vyplné otvori

Okna jsou z kovu a skla, jsou s jednoduchym zasklenim,atypicky vyrobek, jedno okno se
musi opravit

Dvete ve vstupnim portalu jsou dievéné , provést novy natér dveii .

Zamecnické vyrobky — ozdoby stfechy, je nutno opravit

Kamenické vyrobky - ozdoby vstupniho portalu, ¢iSténi téchto prvkl je nutno objednat v
Kamenictvi.

Stav terénu okolo kaple

Po provedeni sanace spodniho zdiva stavby budou provedeny terénni upravy okolo kaple.
Okolo kaple bude proveden chodnik ze zdmkové dlazby Best — Harmony , tl. 80 mm,
v barevném provedeni svétle Seda a tmavé Sedd, odpovida jiz provedené zamkové dlazbé.
Okraj zamkové dlazby bude zakoncen silni¢nim obrubnikem tl.100 mm. Zamkové dlazba
bude ukladéna do

Chodnik bude mit Sitku 2,1 m, 2,11 m, 2,4 m a 3,56 m. Okolo chodniku bude provedena
zelend plocha. Podkladni vrstvy chodniku jsou pisek 0-4 mm, t1.20 mm, $térkopisek 0-16mm,
tL.150 mm.

B.2.7 Technicka a technologicka zarizeni
Technicka zafizeni jsou stavajici a vnéjSimi opravami nebudou dotCeny.
Technologické zatizeni zde nejsou

B.2.8. Pozarné bezpecnostni Feseni

Pozarni bezpecnost kaple vnéjs§imi opravami nebude dotéena ani ménéna. Nebude ménéna
velikost stavby, materialy budou pouzity stejné jako pii pavodnim provedeni . Kaple ma
odstupové vzdalenosti od ostatnich staveb stejné jako plivodné, stejné pozarné nebezpecny
prostor je vymezen stejné, hasici voda a jeji mnozstvi se nezménilo a pfistupové cesty a
plochy pro hasici techniku opravami kaple nebudou zménény.

B.2.9Zasady hospodareni s energiemi
Vnéjsi opravy kaple stavajici systém hospodateni energiemi neméni

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby
Vnéjsi opravy nezméni hygienické pozadavky na stavby

B.2.11Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi
Nebylo feseno, provadi se vnéjsi opravy kaple

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
Provadi se vnéjsi opravy stavby a do technické infrastruktury nebude zasahovano

B.4 Dopravni FeSeni
Dopravni fesSeni je stavajici, opravami kaple z vnéj$iho povrchu nebude zménéno

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
Provedou se terénni upravy nové okolo kaple, Gpravy budou navazovat jiz na stavajici
zamkovou dlazbu. Do stavajici vegetace nebude zasahovéno.



B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
Vnéjsi opravy kaple nemaji vliv na zivotni prosttedi, na pfirodu a krajinu, na chranéné uzemi,
EIA,na ochrannd a bezpecnostni pasma , na ochranu podle jinych pfedpist

B.7 Ochrana obyvatelstva
Vnéjsi opravy kaple nemaji vliv na plnéni tikoli ochrany obyvatelstva

B.8 Zasady organizace vystavby

a) napojeni staveniSt€é na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavenisté pro vnéjsi opravy kaple bude za kapli na jithovychodni stran¢ , ne na zdmkové
dlazbé u vstupniho portalu. Material se bude dopravovat po stdvajicich komunikacich mésta
Veltrusy a po stavajicich komunikacich hibitova.

Pro stavebni prace na vné&jSim lici fasddy budou vyuzity stavajici rozvody elektro hibitova.
Taktéz bude pouzita voda ze stavajiciho rozvodu hibitova.

b)ochrana okoli staveniSté a poZadavky na souvisejici asanace demolice, kdceni
dfevin

Z4dné asanace, demolice ¢ kaceni dievin se v ramci opravy kostela nenavrhuje. Stavenistd
bude ohrazeno draténym oplocenim .

Materialy budou firmou ptivazeny pro denni spotiebu.

Strojni lehké zatizeni bude firma denn¢ na stavenisté vozit.

¢) maximalni zabory pro stavenis$té (docasné / trvalé)

Pro stavenisté¢ neni nutné provadét zabory na cizich pozemcich. Stavenisté bude na pozemku
128/2, vedle kaple. Na jihovychodni stran¢ , za kapli bude také skladka humusu 13,6 m3, po
ukonceni terénnich uprav bude zemina rozprostiena na pozemku 128/2 . Déle zde umistén
staveniStni kontejner a mobilni chemické WC pro pracovniky firmy.

d) bilance zemnich praci, poZadavky na presun nebo deponie zemin

Pted provedenim terénnich praci okolo kaple se skryje plocha 68 m2 o tl 200 mm, vznikne
objem cca 13,6 m3 orni¢ni zeminy. Po ukonceni bude zemina rozprostfena na pozemku
128/2.
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