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NOZA, s.r.o.

Hutska 229, 272 01 Kladno

Tel/Fax: +420 312 245 114, e-mail: info@nozasro.cz
I€: 247 67 417, DIC: CZ247 67 417

A.l. |dentifikacni udaje
1.1 Udaje o stavbé

Nazev: Veltrusy, rekonstrukce chodnik( v ulici Klicperova a Opletalova
Obec: Veltrusy

Kraj: Stfedocesky

Katastralni uzemi: Veltrusy

1.2 Udaje o stavebnikovy

Nazev: Mésto Veltrusy
Adresa: Palackého 9, 277 46 Veltrusy
IC: 002 37 272

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Nazev: NOZA, s.r.o.

Adresa: Hutskd 229, 272 01 Kladno

IC: 247 67 417

V zastoupeni: Ing. Katarina Chovancova, projektant

autorizovany inZenyr:
Ing. Martin Kohout (CKAIT: 0300022)

A.2. Seznam vstupnich podkladu

Dokumentace byla zpracovéna s vyuzitim nasledujicich podklad(:
— Geodetické zaméreni soucasného stavu

— Pochozi prlizkum véetné vlastni fotodokumentace

— Predpisy a pozadavky spravci zafizeni

— Konzultace s organy statni spravy

— Vefrejné pristupné internetové zdroje

— Pfislusné zakony a vyhlasky

— Ceské a ¢eskoslovenské statni normy
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A.3. Udaje o Uzemi

a) Rozsah feseného tzemi
Projekt fesi rekonstrukci stavajicich chodnik(, vjezdd, pripadné zelenych ploch ve mésté
Veltrusy, v ulicich Klicperova a Opletalova.

b) Dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi

Zajmové oblast leZi v centralni ¢asti mésta, v zastavbé rodinnych dom. Ulice Opletalova je
navic pristupovou komunikaci k mistni zakladni Skole. Doposud byly rekonstruované plochy
vyuzivany pro pohyb chodcl, zejména v ndvaznosti na polohu zakladni skoly. VyuZiti tzemi se
nezméni.

c) Udaje o ochrané tizemi podle jinych pravnich predpist
Stavba svym rozsahem zasahuje do jednoho pozemku, ktery spada pod ZPF. V ramci fizeni
bylo pozadano o vynéti pozemku.

d) Udaje o odtokovych pomérech

V soucasnosti je odvodnéni pochozich ploch feSeno pricnym sklon smérem ke komunikaci, ze
které jsou povrchové srazkové vody svedeny pomoci vpusti do stavajici kanalizace, jejiz zakres nema
mésto k dispozici. Na komunikace jsou taky pomoci Uzkych zIabkid svedeny destové svody rodinnych
doma.

e) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Dokumentace je vsouladu suzemné planovaci dokumentaci. Navrhované Upravy se
nachazeji na plochach, které jsou dle Uzemniho planu mésta zarazeny do zastavitelného
stabilizovaného obytného Uzemi.

f) Udaje o dodrieni obecnych pozadavkii na vyuZiti Gzemi
Obecné poZadavky na vyuZiti Uzemi jsou spinény.

g) Udaje o spInéni pozadavk( dotéenych organi

Dokumentace je vydavana jako Cistopis s doplnénim poZzadavkd DOSS a spravct inZzenyrskych
siti.

h) Seznam vyjimek a ulevovych feseni

Stavba nevyZaduje udéleni vyjimky ani Ulevovych reseni.

i) Seznam souvisejicich a podmiujicich investic
Stavbu nepodminiuje Zadnd dalsi investice. Se stavbou souvisi projekt rekonstrukce v ulici
TyrSova, ktery je zpracovan firmou Lucida, duben 2017.

j) Seznam pozemki a staveb dotéenych umisténim stavby
Stavbou jsou dotceny pozemky v katastralnim Uzemi Veltrusy.

Stavba v katastrdlnim Gzemi Veltrusy sousedi s témito pozemky ¢.:
st. 127, 406/17, st. 442, st. 513, 406/14, 402/30, st. 298, 402/21, st. 410, st. 411, st. 412, st.
413, 404/13, st. 405, st. 406, 406/50, st. 443, st. 444, st. 476, 407/16
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Kompletni seznam pozemk(l, na kterych bude stavba umisténd, je uveden tabulce ¢.1 —
Seznam dotcenych pozemkii nize.

Cislo oD el ZpuioE) Viastnik Vym;era Zpusob Zabzor
parcely vyuZiti: (m?) ochrany | (m?)
, Ostatni Meésto Veltrusy. Palackého 9,
1151/2 Ostatni plocha komunikace 277 46 Veltrusy 1313 o 271,5
Zastavéna Mésto Veltrusy. Palackého 9,
>12 plocha a nadvori o 277 46 Veltrusy 478 o >4
, Ostatni Mésto Veltrusy. Palackého 9,
1151/1 | Ostatniplocha komunikace 277 46 Veltrusy 2117 - 11
, Ostatni Meésto Veltrusy. Palackého 9,
406/3 Ostatni plocha komunikace 277 46 Veltrusy 1230 290
, Ostatni Meésto Veltrusy. Palackého 9,
404/35 | Ostatni plocha komunikace 277 46 Veltrusy 346 93
Ostatni Kratochvil Jiti, Pod Strani 27,
404/33 | Ostatni plocha . Hled'sebe 1.dil, 277 51 385 --- 6
komunikace
Nelahozeves
, Ostatni Mésto Veltrusy. Palackého 9,
404/8 Ostatni plocha komunikace 277 46 Veltrusy 80 o 29,5
Burkova Jana, Cemperova Véra,
406/20 Zahrada o Klicperova 500, 277 46 Veltrusy 417 ZPF 0,5
, Ostatni Meésto Veltrusy. Palackého 9,
402/1 Ostatni plocha komunikace 277 46 Veltrusy 9866 370
, . Meésto Veltrusy. Palackého 9,
406/24 | Ostatni plocha Zelen 277 46 Veltrusy 2917 15
Sportovisté Y ,
, . . Meésto Veltrusy. Palackého 9,
406/2 Ostatni plocha a rsll;rceha:m 277 46 Veltrusy 7091 15

Tabulka ¢. 1 — Seznam dotcenych pozemkd

A.4. Udaje o stavbé

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Navrhovana stavba je rekonstrukci.

b) Ucel uzivani stavby
Navrhovana stavba bude slouZit jako verejny chodnik.

c) Trvala nebo docasna stavba
Navrhovana stavba je stavbou trvalou.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist
Stavba svym rozsahem zasahuje do jednoho pozemku, ktery spada pod ZPF.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych pozadavki
zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb
Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na

stavby a svyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb.
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f) Udaje o spInéni pozadavkii dotéenych organG a pozadavkd vyplyvajicich zjinych
pravnich predpist
Dokumentace je vydavana jako Cistopis s doplnénim pozadavkd DOSS a spravcli inZzenyrskych
siti.

g) Seznam vyjimek a ulevovych feseni
Stavba nevyZaduje udéleni vyjimky ¢i ulevovych rfeseni

h) Navrhované kapacity stavby
Celkova plocha:

dlaZzdény povrch chodnikd 752 m?
dlazdény povrch vjezdl 212 m?
vegetalni Upravy 62 m?

i) Zakladni bilance stavby

Dokumentace feSi pouze rekonstrukci pochozich ploch v ulici Klicperova a Opletalova,
stavajici Sitkové poméry a dopravni usporadani zlistavaji v plné mire zachovany.

Navrh vcelém zdjmovém uUzemi kopiruje stavajici prabéh obrubnikl, jak v Usecich
prabéznych, tak i v narozich kfizovatek.

Chodniky jsou dle vzoru stavajicich proménlivé Sirky, v ulici Klicperova 2,40 — 2,50 m. V ulici
Opletalova na vychodni strané je chodnik Sifky ptiblizné 1,25 m, ktery je od komunikace oddélen
zelenymi pasy Sirky cca 1,5 m, na strané zapadni je chodnik Sitky cca 2,50 m. Od ktiZeni s ulici
TyrSova smérem na jih je chodnik navrZen dle stdvajicich vySlapanych tras péSich. V tomto misté
vyuzivaji, povrch pouze nemad bezprasni Upravu — viz ptiloha B. Souhrnna technicka zprava, ¢ast B.12
Fotodokumentace. Pfi¢ny sklon chodnikd 2,00%, v vijezd( bude sklon pfizplsobeny dle vyskovych
pomérl stavajicich vrat. V naroZi u pozemku parc. ¢. 404/13 je navrien pas pro zachovani stavajicich
rostlin v Sifce 20 cm.

Od komunikace budou oddéleny betonovymi obrubniky silni¢nimi, osazenymi do vysky +10
c¢m nad povrchem vozovky, v mistech pfechodl +2 cm, v mistech vjezdd budou osazeny obrubniky
najezdové do vysky +5 cm. Zelené pdsy budou od chodniku oddéleny obrubnikem zdhonovym, ktery
bude osazen v Urovni chodniku — umoZznéni odvodnéni povrchovych vod pomoci vsakovani.
V ptipadé nerovnosti vozovky bude drZzena linie chodniku, aby nedoslo ke zvinéni pochozich ploch.

Vyskovy pribéh chodnikl bude v pIné mife kopirovat vyskovy pribéh komunikaci.

V trase se nachazi 5 stavajicich prechodd, v ulici Klicperova v délce 7,5 m a Sifi 3 m. V ulici
AleSova pak v délce 6,9 m a Sifi 3 m. V ulici Opletalova v rekonstruovaném useku se nachazi 2
prechody, prvni u napojeni na Klicperovu v délce 6,2 m a Sifi 3 m, druhy pak u napojeni ulice TyrSova
v délce 6,4 m a Siti 3 m. Posledni prechod v dotfené lokalité se nachazi v ulici TyrSova a je veden
vdélce 6,7 m a Sifi 3 m. VSechny stdvajici prechody vramci rekonstrukce budou vybaveny
bezbariérovymi Upravy dle vyhlasky 398/2009 Sb. tj. varovny pas Sife 0,4 m a signalni pas Sife 0,8 m
z reliéfni dlazby ¢ervené barvy a tloustky 60 mm.

Zplisob odvodnéni zlstane zachovén, povrchova destova voda bude pomoci pri¢nych sklont
odvedena na stavajici komunikaci a nasledné pomaoci uli¢nich vpusti do kanalizace. Poloha vpusti
nebude ménéna, presny pribéh trasy kanalizace neni zndm. VSechny stavajici destové svody
z rodinnych domU Usti pomoci odvodnovacich Zlabk( na stavajici komunikaci, tyto Zlabky budou
nahrazeny odvodfovacimi Zlaby (napf. typ AcoDrain MultiDrain V100, 10 cm, tfida zatiZeni B125).
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Trasa navrhovanych chodnik( v pIné mife kopiruje smérové pomeéry stavajici komunikace.

Tvar prvkd, vzory zamkové dlazby, stejné jako barva dlazby, budou upfesnény pred zahajenim
stavby. Dlazba vjezdl a pochozich ploch bude stejnobarevnd, ve vykresové dokumentaci slouzi
barevné rozliSeni pouze pro odliseni vyuziti. Bezbariérové Upravy budou od téchto ploch barevné
odlisené, v ndvaznosti na vyhlasku 398/2009 Sh.

Terénni Upravy budou s ohledem na zachovani stavajicich sSitkovych a vyskovych pomér(
minimalni.

Stavbou budou dotceny stavajici stromy v ulici Opletalova. Z divod( rekonstrukce chodnikt
dojde k pokaceni celkem 16 ks lip v této ulici (9 ks ze zapadni strany komunikace, 7 ks z vychodni
strany komunikace). Lipy jsou vsoucasnosti udrZovany pravidelnym hlavovym fezem
v malokorunné velikosti. BohuZel rekonstrukce chodniku neni slucitelnd s jejich zachovanim
zdlvodl potreby provadéni stavebnich praci v kofenovém prostoru stroml. Dendrologicky
prizkum stavajicich strom je soucasti této privodni zpravy.

Potfeba prichodnosti po zdpadni strané komunikace (hlavni pési pristupova trasa
k zakladni skole) zaroven neumoznuje novou vysadbu stromi do télesa chodniku. Z téchto dlvodi
je navrzena realizace nahradni vysadby strom{ v poctu 9 ks na zapadni strané ulice. K vysadbé
navrhujeme malokorunny kultivar tfeSné Prunus fruticosa’Globosa’. Tento druh je volen s ohledem
na jeho stavajici vyuZiti v navazujicich lokalitach mésta i mensi ndkladnost na udrzbu oproti
pravidelné sefezdvanym lipam. Vysadby doporucujeme realizovat v zeleném pasu mirné snizeném
oproti chodnikdim. Vegetace v tomto pasu bude tvofena pudopokryvnymi trvalkami, travnikem ci
nizkymi kefi. Vegetacni souvrstvi bude podporovat zasakovaci funkci tohoto liniového prvku.
Zaroven doporucujeme doplnéni stavajici zelené v arealu skoly tak, aby do budoucna vzrostlé
stromy zastinovaly chodnik na zapadni strané ulice.

A.5. Clenéni stavby na objekty a technickd a technologickd zafizenf

Stavba neni ¢lenéna na objekty a zafizeni.

A.6. Zavér

Zpracovani dokumentace vychazi z platnych norem. Prace budou provadény pfi dodrzeni
predpist o bezpecnosti prace a dalSich predpisti vztahujicich se k zajisténi hygienickych limitd.

Vyse zminéné dopravni feseni je plné dopravné funkéni a na Urovni souc¢asné doby.

V Kladng,

Ing. Katarina Chovancova
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