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OPLETALOVA
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KRAJ:
INVESTOR:

OBEC:
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NÁZEV:

DATUM:

STUPEŇ:

Č. ZAKÁZKY:

MĚŘÍTKO:

POŘ. ČÍSLO:

Huťská 229, 27201 Kladno
IČ: 24767417, tel: 777120939

KONTROLOVAL:

ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ MAPY

1:250
VELTRUSY, REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ V ULICI KLICPEROVA A OPLETALOVA

Město Veltrusy Palackého 9, 277 46 Veltrusy

2016156P

DSP

06/2017

C.7

Ing. K. Chovancová Ing. Martin Kohout

Středočeský Veltrusy

ULICE OPLETALOVA

Ing. Martin Lukeš
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KATASTRÁLNÍ MAPA

STÁVAJÍCÍ HRANY

NOVÉ HRANY

beton POPIS STÁVAJÍCÍHO TERÉNU

LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

DOPRAVNÍ ZNAČKA

STROMY

VJEZDY, VSTUPY

BUDOVY

BETONOVÝ SLOUP

LEGENDA 

406/24

402/1

404/9

151/2

POZNÁMKA:
ŠÍŘKOVÝ PRŮBĚH CHODNÍKŮ KOPÍRUJE V CO NEJVĚTŠÍ MOŽNÝ MÍŘE STÁVAJÍCÍ ŠÍŘKOVÉ
USPOŘÁDÁNÍ TAK, ABY DOŠLO K CO NEJMENŠÍM ZÁSAHŮM DO KONSTRUKCE VOZOVKY.
STÁVAJÍCÍ ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ KOMUNIKACE ZŮSTANE ZACHOVÁNO, DOKUMENTACE
ŘEŠÍ POUZE REKONSTRUKCI CHODNÍKŮ, VJEZDŮ A ZELENÝCH PLOCH!
STÁVAJÍCÍ ZPŮSOB ODVODNĚNÍ ZŮSTANE ZACHOVÁN, PŘÍDLAŽBA PODÉL JÍZDNÍCH PRUHŮ
ZŮSTANE ZACHOVÁNA.
ŠÍŘKY VŠECH STÁVAJÍCÍCH VJEZDŮ ZŮSTANOU ZACHOVÁNY.
V ULICI ALEŠOVA JE CHODNÍK PROTAŽEN ZA STÁVAJÍCÍ PŘECHOD PRO CHODCE A JE
NAVRŽENA ÚPRAVA NÁSTUPNÍ HRANY A DOPLNĚNÍ PRVKŮ PRO NEVIDOMÉ.

DOTČENÉ POZEMKY513

DOTČENÉ SOUKROMÉ POZEMKY1166
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