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ALEŠOVA

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ CHODNÍK

PRODLOUŽENÍ CHODNÍKU PO
KONEC PŘECHODU

STÁVAJÍCÍ PŘECHOD PRO CHODCE

STÁVAJÍCÍ PŘECHOD PRO CHODCE

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO
POVRCHU A ZELENĚ A ZADLÁŽDĚNÍ
POVRCHU

LEGENDA SÍTÍ
ORTOFOTO A KATASTRÁLNÍ MAPA

STÁVAJÍCÍ HRANY

NOVÉ HRANY

beton POPIS STÁVAJÍCÍHO TERÉNULAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

DOPRAVNÍ ZNAČKA

STÁVAJÍCÍ STROMY KE KÁCENÍ

VJEZDY, VSTUPY

BUDOVY

OBJEKTY NA KANALIZACI

OBJEKTY NA VODOVODU

VPUST

BETONOVÝ SLOUP

VODOVOD BEZ ROZLIŠENÍ

KANALIZACE BEZ ROZLIŠENÍ
PLYN STL

PODZEMNÍ VEDENÍ NN

NADZEMNÍ VEDENÍ NN

PODZEMNÍ VEDENÍ VN

SDĚLOVACÍ OVĚŘENÉ

SDĚLOVACÍ NEPROVOZOVANÉ
VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

LEGENDA 

NAVRŽENÁ VÝSADBA STROMŮ
ČÍSLO DŘEVINY V
DENDROLOGICKÝM PRŮZKUMU
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STÁVAJÍCÍ PŘECHOD PRO CHODCE

POZNÁMKA:
PRŮBĚHY VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ!
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO TYTO SÍTĚ VYTÝČIT!
ŠÍŘKOVÝ PRŮBĚH CHODNÍKŮ KOPÍRUJE V CO NEJVĚTŠÍ MOŽNÝ MÍŘE STÁVAJÍCÍ ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ
TAK, ABY DOŠLO K CO NEJMENŠÍM ZÁSAHŮM DO KONSTRUKCE VOZOVKY.
STÁVAJÍCÍ ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ KOMUNIKACE ZŮSTANE ZACHOVÁNO, DOKUMENTACE ŘEŠÍ POUZE
REKONSTRUKCI CHODNÍKŮ, VJEZDŮ A ZELENÝCH PLOCH!
STÁVAJÍCÍ ZPŮSOB ODVODNĚNÍ ZŮSTANE ZACHOVÁN, PŘÍDLAŽBA PODÉL JÍZDNÍCH PRUHŮ ZŮSTANE
ZACHOVÁNA.
ŠÍŘKY VŠECH STÁVAJÍCÍCH VJEZDŮ ZŮSTANOU ZACHOVÁNY.
V ULICI ALEŠOVA JE CHODNÍK PROTAŽEN ZA STÁVAJÍCÍ PŘECHOD PRO CHODCE A JE NAVRŽENA ÚPRAVA
NÁSTUPNÍ HRANY A DOPLNĚNÍ PRVKŮ PRO NEVIDOMÉ.
DLE VYJÁDŘENÍ MĚSTA NEEXISTUJE ZÁKRES DEŠŤOVÉ KANALIZACE V MÍSTĚ, NA JEJÍ PŘÍTOMNOST
UKAZUJÍ DEŠŤOVÉ VPUSTI, JEJICHŽ POLOHA NEBUDE MĚNĚNA.

ODVODŇOVACÍ ŽLAB
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