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Znalecky posudek byl vypracovan na zakladé objednavky Méstského
afadu Veltrusy &. 89/2016 ze dne 4. 5. 2016. Jeho cilem je posouzeni kvality
provedeni konstrukce vozovky komunikace v ramci stavebni akce ,Odstranéni
$kod po povodni 2013 — oprava mistnich komunikaci - Obsluzna komunikace
v Blarikach“, a to zejména dodrzeni vSech technickych a kvalitativnich
parametr( ze strany zhotovitele.

Pro vypracovani posudku jsem mél k dispozici tyto materialy:

e Zakon &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky,

o Zakon & 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon),

e Vyhlasku €. 137/1998 Sb. Ministerstva pro mistni rozvoj, o obecnych
technickych poZadavcich na vystavbu, ve znéni vyhlasky ¢. 491/2006 Sb.,

o Vyhlagku &. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb,

e Vyhlasgku &. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb se zménami 62/2013
Sb.,

e Smérnici pro dokumentaci staveb PK (véetné dodatku €.1),

e Technické kvalitativni podminky pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci, MD CR,

e Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, MD CR,
e CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin,

« CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci,

e CSN EN 13285 Nestmelené smési — Specifikace, 2011,

e CGSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené smési - smési stmelene
hydraulickymi pojivy pro inzenyrské sité a pozemni komunikace,

e (GSN736126-1 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Cast 1:
Provadéni a kontrola shody,

o (SN 73 6126-2 Stavba vozovek — Nestmelené vrstvy — Cast 2: Vrstva z
vibrovaného Stérku,

e GSN736133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci, 2010,

e TP 83 Odvodnéni pozemnich komunikaci,
e TP 87 Navrhovani udrzby a oprav netuhych vozovek,
e TP 94 Uprava zemin,

e TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci, MD CR, 2004 -
Uprava 2006,

o Dodatek TP 170, MD CR, 09/2010,

o TP 208 Recyklace konstrukénich vrstev netuhych vozovek za studena,




e« TP 210 UzZti recyklovanych stavebnich demolicnich materiall do
pozemnich komunikaci, MD CR, 2011,

e Smlouvu o dilo z20. 10. 2013, Zhotovitel JENEI! s.r.0.,

e Dodatek ¢. 1 k SoD z 20. 10. 2013, Zhotovitel JENE! s.r.0.,
e Dodatek ¢. 2 k SoD z 20. 10. 2013, Zhotovitel JENEI s.r.0.,

e Zavére¢né vyhodnoceni akce, Neinvestitni dotace na odstranovani
8kod zplsobenych obci povodnémi vroce 2013, C.j. 631/2013-120-
STSP/8,

e Polozkovy rozpocet, zpracovatel Jenei s.r.0.,

e Posouzeni stavu a cenovy odhad $kod komunikaci v katastru Veltrusy
po povodni 2013. Vypracoval Bronislav Havlin, Nam. A. Dvoraka 15,
Veltrusy, 10. 6. 2013,

e Protokol o odevzdani a pfevzeti dila — Odstranéni Skod po povodni
2013 — orpava mistnich komunikaci a Chodnikd,

e Zadani vefejnych zakazek na opravy mistnich komunikaci a pfipadné
na ostatnim obecnim majetku (majetek obce souvisejici s dorpavou) po
povodnich v kvétnu a €ervnu 2013 ze statniho rozpoctu kapitoly 327
Ministerso dorpavy, Pfiloha €. 3 k €.j. 54/2013-410-HQO,

e Stavebni denik — Povodriové Skody Veltrusy 2013, RVM 20060018,

e zavéry z mistniho $etfeni, uskuteCnéného dne 29. 4. 2016 v Case cca
8:00 — 10:00 h za uCasti zastupce objednatele,

o fotodokumentace stavajiciho stavu vramci provede-ného mistniho
Setfeni dne 29. 4. 2016,

e Systém jakosti v oboru pozemnich komunikaci, www.pjpk.cz.

Po dohodé s objednatelem byl k praci na posudku pfizvan Ing. Josef Zak,
Ph.D. Po prozkoumani vSech vySe uvedenych materidld jsem dospél ktémto
zaveérim.

1. Uvod

V &ervenci 2013 doslo v disledku povodné k zatopeni posuzovanych mistnich
obsluznych komunikaci v Blankach a podél protipovodhiové hraze. Ze zpravy
.Posouzeni stavu a cenovy odhad $kod komunikaci v katastru Veltrusy po povodni
2013 zpracované Bronislavem Havlinem (dale jen Zpravy) soucasné doslo ke $kodé
na nemovitém majetku — komunikacich, které jsou ve vlastnictvi mésta Veltrusy.

Znalecky posudek se vénuje posouzeni obsluzné komunikace v Blankach, kde
doslo dle zpravy pana Havlina k poruSeni horni krytové (oznaCované jako vrchni
dusand) vrstvy a k odplaveni jeji ¢asti. Nasledkem toho povrch konstrukce vozovky
vykazoval nerovnosti a poruchy typu vymoly.

Na zakladé této zpravy uzavielo mesto Veltrusy se zhotovitelem Jenei s.r.o.
dne 22. 10. 2013 smlouvu o dilo s pfedmétem smlouvy ,Odstranéni skod po povodni
2013 — oprava mistnich komunikaci a chodnikui®.




Obr. 1 — Umisténi stavby v ortofoto mapé

2. Konstrukce vozovky

2.1 Skladba dle Smlouvy o dilo

V ramci Zpravy byla navrzena technologie opravy. , ...Je nutné shrnout
alespori vrstvu v sile 15 - 20cm a doplnit ji SD 8 - 16 frakce v sile 12 — 16 cm a poté
povrch udusat z SD 0 - 4 frakce. Obé vrstvy hutnit oddélené a velmi dikladné.“

Dle polozkového rozpoétu Stavby Oprava komunikaci po povodni 2013,
Veltrusy, Objekt: obsluzna komunikace v Blankach a podél protipovodriové hraze je
stavebni dilo definovano ve dvou ,Stavebnich dilech®. Prvni dil s €islem: 1 - Zemni
prace a druhy dil s &islem 5 - Komunikace. Stavebni dil €. 5 — Komunikace byl dale
definovan jako dvouvrstva konstrukce vozovky. Prvni vrstva - podklad ze Stérkodrti
po zhutnéni tloustky 16 cm, druha vrstva — podklad ze stérkodrti po zhutnéni tloustky
4 cm. Obé vrstvy byly provedeny na ploSe 2700 m2. Konstrukce vozovky je
definovana takto:

$D 40 mm
SD 160 mm
Celkem 200 mm

2.2 Skladba dle stavebniho deniku
Dle zapisu ze dne 9. 11. 2016 -11. 11. 2016 na listu €. 0182897 ve stavebnim
deniku se Technicky dozor investora ,TDI“ vyjadfuje, Ze ,Firma Jenei navrhla
zaménit povrchovou vrstvu dusané komunikace (uvaZovano tzv. Sotolina [drobny
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drceny kamen] za recyklovany material z obrusné vrstvy Zivice komunikace,
vlastnosti tohoto materialu jsou lepsi (zejména lepSi soudrznost materialu), cenové je
tento material srovnatelny — z tohoto divodu TDI souhlasi s provedenim zmeny.*
Tato zména je stvrzena dvéma podpisy. TDI investora — p. Havlin a zastupce
zhotovitele Jenei s.r.o. - p. Jensi.

Z terminologie pouZivané pracovniky firmy Jenei i z vyjadfeni technického
dozoru investora je na prvni pohled ziejmé, Ze uvedeni pracovnici nepatfi mezi
odborniky v silnicnim stavitelstvi. Uvedené terminy jsou zastaralé a nejsou v souladu
se soucasnou odbornou terminologii. SouCasné ztoho vyplyva, Ze uvedeni
pracovnici neznaji souCasné platné normy, technické podminky a technické
kvalitativni podminky, kterymi se fidi vystavba pozemnich komunikaci.

3. Vypis skuteénosti z poskytnutych podkladu

Ve smyslu Smlouvy o dilo bodu 6.1 je pfedmét zakazky jednoznac¢né vymezen
vykazem vymér. Pfi realizaci dila bude zhotovitel respektovat vSechny technické a
bezpeénostni normy a podminky obecné platné pro realizaci pfedmétu zakazky.
Realizace bude probihat dle obecné platnych predpisli a metodik. Ze SoD dale
vyplyva, Ze zhotovitel pfi pfedani dila preda prohlaseni o shodé& na pouzité materialy
a vyrobky, véetné atestl a certifikath. Jestlize zhotovitel nebude moci zajistit urcity
material ¢i hmoty ve schvalené projektové dokumentaci, je povinen pfed pouZitim
nahradniho materialu ¢i hmot vyZadat si souhlas odpovédné osoby objednatele a to
za podminky, Zze bude zachovana kvalita a vhodnost k ucelu dila a cena sjednana
touto smlouvou. Objednatel zavazuje na své vlastni naklady zajistit technicky dozor
nad provadénim dila.

Pan Bronislav Havlin nedisponuje autorizaci pro dopravni stavby (nekolejovou
dopravu). Dle registru Ceské komory autorizovanych inzenyr(i a techniki &innych ve
vystavbeé je registrovan s pod Cislem 0006289 pouze v oboru TP0OO - pozemni stavby.

Z tohoto titulu objednatel nezajistii optimalni technicky dozor investora
s potfebnou autorizaci. Spravné by tuto €innost mél provadét autorizovany technik
v oboru dopravnich staveb pro nekolejovou dopravu.

Dle zapisu ve stavebnim deniku na listu & 0182900 ze dne 11.12.2013
probéhlo predani a pfevzeti dila — ,Odstrafiovani povodiovych S$kod — komunikace®.
Zucastnéné strany (Zastupce zhotovitele Jenei s.r.o. - Pavel Jen$i, TDI — Bronislav
Havlin, zastupce investora - Richard Kysely) konstatovaly, ze ,,...dilo bylo provedeno
v rozsahu a kvaliteé odpovidajici SoD z 20.10.2013 a dle prislusnych Technickych
norem. Uéelové komunikace ,V Blarikach* bude sledovana a pripadné nerovnosti
povrchu budou dosypany a zvalcovany na jafe 2014 (po zlepsSeni klimatickych
podminek, které jsou nutné pro lep$i spojeni pouzitého materialu). Ostatni prace jsou
povazovany za dokoncCené. Zarucni podminky vyplivajici z SoD z 20.10.2013 se
timto prohlasenim neméni.” Tento zapis ve stavebnim deniku je dopinén Protokolem
0 odevzdani a prevzeti dila — Odstranéni $kod po povodni 2013 — oprava mistnich
komunikaci a Chodniku, kde objednatel stavbu prevzal bez pfipominek.

Objednatel, zastoupeny v té dobé starostou Richardem Kyselym, soucasné
potvrdil, Ze veskeré projektové parametry akce byly dodrZeny, plochy byly dokonceny
v terminu a smluveném rozsahu a dilo prohladuje za prevzaté.




4. Zavéry z osobni prohlidky a vyhodnoceni kopanych sond

Pri osobni prohlidce uskute¢néné za Glasti objednatele posudku dne 29. 4.
2016 bylo konstatovano:

o Povrch vozovky neni fadné odvodnén a je nerovny v podéiném i
pricném sméru. Viz foto &. A1.

o Povrch vozovky trpi poruchami typu vytluky a kavernami. Viz foto &.
A2, A3.

o Lokalné je patrné, Ze poruchy vozovky byly opravovany vlastniky
obsluhovanych pozemki za Uéelem zlep$eni jejiho stavu. Viz foto &.
A2, A3.

Stav komunikace v dobé navstévy znalce je patrny z fotodokumentace (viz
Priloha A posudku). V pribéhu navstévy byly provedeny kopané sondy.

Misto kopané sondy ¢. 1 je zobrazeno na fotografii &. AS1-1. Dal§imi Cisly je
pak oznacena fotografie stavu po odebrani prvni 4 cm mocné vrstvy (AS1-2) a sondu
po odebrani dalSich 16 cm (AS1-3). Stejny systém &islovani plati pro nasledujici
kopané sondy.

Jiz z vizualniho posouzeni provedenych kopanych sond vyplyva Ze:

o Material pouzity pro obé& vrstvy konstrukce vozovky neodpovida
Stérkodrti ani R-materialu.

o Material obsahuje neZadouci cizorodé Gastice, jako jsou zbytky kiry
stromu, zbytky vétvi strom(l, betonovy recyklat. Tyto slozky se
nemohou vyskytovat ve $térkodrti, ktera je definovana jak hrubé drcené
kamenivo s danou kfivkou zrnitosti, ani v R-materialu z asfaltovych
hutnénych smési, které nepfipousti obsah té&chto nezadoucich slozek.

o Zkopanych sond & 2 a 3 je patrné, Ze nebyla dodrZena celkova
tloustka navrzené opravy (20 cm). Pii provadéni bylo dosaZeno Grovné
zemni plané dfive nez ve 20 cm, jak je patrné z pfiénych profilli
kopanych sond a vyskytu hlinitych a jilovitych &astic a kust palenych
cihlarskych vyrobk( ve spodnich Urovnich té&chto sond.

5. Kontrola kvality provedenych praci

4.1 Kvalita zemni plané

Ve smyslu poZadavk( Technickych kvalitativnich podminek staveb pozemnich
komunikaci (dale jen TKP) musi kontrolovat kvalitu zemni plané jeji zhotovitel
zkouskami, jejichz druh a &Getnost je vtabulce & 1. Pozadované hodnoty miry
zhutnéni hrubozrnnych a jemnozrnnych zemin jsou uvedeny v tabulkach ¢. 2 a 3.
Soubézné s kontrolou podle tabulky &. 1 je tfeba zkontrolovat také:

o odchylky od vySek zemni plané a két odvozenych od nivelety, ktere
jsou poZadovany dokumentaci stavby,

o odchylky Sifek zemni plané,




o nerovnosti povrchu zemni plané v podélném a pfi¢ném sméru,

o pficny sklon zemni plané.

Tabulka €. 1 - Druh a pocet zkousek na zemni plani

Vlastnost Druh zkousky Pocet zkousek
mira zhutnéni vlhkost, objemova Ix na 100 bm dopraviiho pasu,
hmotnost popf. Ix na [.000 m? ostatnich
ploch
IBI Ix na 10 000 m® nebo 1x denné
modul zatéZovaci zkouska Ix na 100bm zemni plané
pletvarnosti deskou kazdého dopravniho pasu
Ix na 1.000 m? ostatnich ploch

Pozndmky:

ZkouSky modulu pFetvdrnosti na zemni pléini nelze zahrnovat do poctu
pripadnych zatéZovacich kouSek pro urceni miry zhutnéni.

Ne pldni musi byt soucasné spinén poZadavek na miru zhutnéni a modul
pietvdrnosti.

Lehkou rdzovou zatéZovaci zkousSku Ize pousit misto statické zaréZovaci
zkousky deskou pouze pii spinéni podminek uvedenych v ¢l 4.5.2.1

Poznamka: Tabulka pfevzata z TKP kapitola 4 — tabulka ¢. 3

Tabulka €. 2 - Nejmens$i mira zhutnéni piséitych a $térkovitych zemin v zemnim
télese pozemni komunikace

Relativni uhelnost 1,
. . Symbol dle » L
Nazev zeminy CSN 73 1001 Podlozi Aktivni
. . nasypu zona do
a ndsyp hl. 0,5 m
Stérk dobfe zrnény GW
Stérk Spatn¢ zrnény GP 0.75 0.85
sterk s primési G-F
jemnozrnné zeminy™
pisek dobfe zrnény SW
pisek Spatné zrnény SP 0.80 0.90
pisek s primeési S-F
jenmozrnné zeminy*
* Plati pouze pro neplastickou pfimés jemnozroné zeminy. V piipadé [,>
0 pouzije se tabulka & 5

Poznamka: Tabulka pfevzata z TKP kapitola 4 — tabulka ¢. 4




Tabulka é. 3 - Nejmensi mira zhutnéni jemnozrnnych a smésnych zemin
v zemnim télese pozemni komunikace

Parametr D (%)
Nazev zeminy Symbol
aktivni zona do hl. 0,5m pod plan® | v télese nasypu | v podlozi ndsypu
hlina s nizkou plasticitou ML bez tpravy nelze zeminy ML, ML CL. CL,
hlina se stiedni plasticitou MI CH.MH. CV. MV pouZit do aktivai zény
jil's nizkou plasticitou CL
jil se sifedni plasticitou 1 100
jil's vysokou plasticitou CH
hlina s vysokou plasticitou MH
jil's velmi vysokou plasticitou CV
hlina ¢ velmi vysokou plasticitou MV
hlina Stérkoviti MG
hlina pistitd MS 95 90
il stérkovity CG : ’
3il piscity (&
érk s piimasi jemnozenné zeminy ¥ G-F 100
stérk hlinity GM
5térk jilovity GC
pisek s pfimési jemnozenné zeminy S-F
pisek hlinity SM
pisek jilovity SC
ostatni jemnozrnné
hrubozruné GW, GP. G-F, SW, SP, S-F 100 97 95
1) Pro nasypy vyisi nez 10m bude mira zhutnéni stanovena v ZDS a musi byt vy3&i nebo rovna hodnoté uvedens v této tabulee.
2) Plati. pokud IP > 0. P#i hrubozrnné pfimési jemnozrnné zeminy se pouZije tabulka ¢. 4.
3) Podminkou je rovngz dosaZeni piedepsaného modulu zemni plang dle & 4.5.3.5 této kapitoly TKP
4y Plati pro viechny zeminy v prechodové oblasti
Zeminy CE. ME nelze bez specialnich Uprav (napf. vrstevnaty nésyp. dlouhodobé zkousky upravend zeminy) do zemuich t2les pouZit.

Poznamka: Tabulka pfevzata z TKP kapitola 4 — tabulka ¢. 5

4.2 Kvalita nestmelenych vrstev (ze Stérkodrti)

Vlastnosti recyklovaného kameniva, jako nahrady pfirodniho kameniva do
podkladnich vrstev vozovek pozemnich komunikaci, musi byt v souladu s CSN EN
13285 a CSN 73 6126-1. PoZadavky jsou tedy stejné a neni tieba je zvlast
specifikovat.

Stavebni materialy musi splfiovat pozadavky uvedené v tabulce ¢. 4. Na
realizované nestmelené vrstvé je tfeba zkontrolovat viastnosti uvedené v tabulce C.
5.

Tabulka é. 4 - Kontrolni zkousky stavebnich materialti pro nestmelené vrstvy

Zkratka vrstvy | Vlastnost Pozadavek Zkoudka Cetnost
zrnitost Ga, Ge, Go podle tabulky
iemnvch &asti " CSN EN 933-1 1000 m®
MZK, MZKO obsah jemnych Castic NA. 2 CSN EN
13285:2006
vlhkost 2% a7 +1 % Wop CSN EN 1097-5 | minimalné 2x denné
o srnitost G¢ podle tabulky §
SD, SP NA. 2 CSN EN CSN EN 933-1 1000 m3
obsah jemnych ¢dstic 13285:2006
zrnitost G podle tabulky
MZ NA. 2 CSN EN CSN EN 933-1 1000 m3
13285:2006
ekvivalent pisku SE > 25 CSN EN 933-8 1000 m*

Poznamka: Tabulka pfevzata z CSN 73 6126-1 — tabulka ¢. 2




Soubézné s kontrolou podle tabulky ¢. 4 je tfeba zkontrolovat i dodrzeni vysek
urCenych v dokumentaci stavby.

Tabulka €. 5 - Kontrolni zkousky hotové nestmelené vrstvy

Vlastnost PoZadavek Zkouska Min.
MZK (MZKO) | 3D, 3P, Mz Cetnost
Odchylky vysek podle maximdlné +20 mm nivelaci
dokumentace max. primérné +5mm po 40m
Odchylka od pfi¢ného skionu nivelaci
max. +0,5% +1% po 100m
p?fiellna 20 mm 30 mm ESN 73 61 75 prabézné
Nerovnost povrchu max. pricna 20 mm po 100m
o . minimalni 0,8h Nivelaci,
Tlou$tka vrstvy h min. —
pramérnd 0,9h sondou po 100m
Mira zhutnéni minimalni 98% - CSN 721006 | viz9.4.5
Modul pretvarnosti Eges, min. iz tabulka 4 <
ul pretvarnosti Ege» viz tabulka ESN 72 1006
POMETr Egera/Egerr Max. 2,5% viz 9.4.6

1) Pokud Edefl dosahuje 60% Edef2 podle tabulky 4, pFipousti se i vy3i hodnoty poméru Eger/Egess

Poznémka: Tabulka prevzata z CSN 73 6126-1 — tabulka ¢&. 3

4.3. Kvalita vrstev z R-materialu

Termin ,recyklovany material z obrusné vrstvy Zivice* pouzity v zapisu ve
stavebnim deniku odborna terminologie pouzivana v silniénim stavitelstvi nezna. Dle
zapisu autora ve stavebnim deniku Ize pfedpokladat, Ze se jedna o R-material. Dle
TP 210 - Uziti recyklovanych stavebnich demoli¢nich materiali do pozemnich
komunikaci, je R-materidl, stejné jako dal§i recyklované stavebni materialy,
definovan jako Recyklovany stavebni material — recyklat (RSM). Dle TP 210 se
postupuje pfi kontrolnich zkouskach vrstev z recyklovanych stavebnich material
(RSM) pro nestmelené vrstvy tak, Ze pozadované zkousky hotovych vrstev
z recyklatu jsou uvedeny v CSN 736126-1 a v CSN 736126-2. Viastnosti R- materialu,
jako nahrady pfirodniho kameniva vrstev vozovek pozemnich komunikaci, musi byt
v souladu s CSN EN 13285 a CSN 73 6126-1, resp. TP 208.

Stavebni materidly musi spliiovat pozadavky uvedené v tabulce &. 6. Na realizované
vrstve je tfeba zkontrolovat vlastnosti uvedené v tabulce &. 7




Tabulka €. 6 — Pozadavky na nestmelené recyklované smési

Clanek normy
CSN EN 13285

Viastnost

Pozadavky CSN EN 13285

MZK 8Da $Dg
S . . i 0/32; 0/45; 0/32; 0/45;
431 QOznaleni smési 0/32; 0145 0/63 0/63
433 e
tabulka 4 Nadsitne OC‘}O QCas OC&D
4.3.2 Max. obsah jemnych ¢astic ’) UF UF 4
tabulka 2 ' ¢ "
4.4.1 Pozadavky na zrnitost ) Ga, Gc, G Ge G
tabulka 6 A 26 20 E N
442 - . . 1 PoZadavky
tabulka 7 a 8 Zrnitost jednotlivych davek ) tab 728 — —
CBR po syceni ve vodé po dobu . o
NA.4.5 96 hodn 9; Min. 100 % — —
Laboratorni srovnavaci objemova
NA.5.3 hmotnost a optimalni vihkost %) Deklarovana hodnata
NA.5.3 Vihkost *) ~3% az +2% — —_

'} Nezkousi se u smési. kde jedinou slozku tvofi R-material
2) Plati pro smési zhotovene z dodavaného recyklovaneho kameniva
* Doporu¢ené max. odchylky od deklarované hodnoty

Poznamka: Tabulka pfevzata z TP208 — tabulka &. 6

Tabulka €. 7 - Kontrolni zkousky nestmelenych recyklovanych vrstev

Pozadavek
Viastnost — Zkouska Min. Zetnost
MZK sSD
QOdchylky od vyiek
podie dokumentace maximaine + 20 mm nivelaci po 40m
{jsou-li stanoveny)
Qdchylka od pfitného sklonu max. +05 % +1,0% nivelaci po 120 m
odélna 20 mm 30 mm rabézné
Nerovnost povrchu P &SN 73 6175 p
max. pridna 20 mm po 40 m
minimalni 0.8h 2
Tloustka vrstvy h - nivelaci, sondou 1500 m
prumeér 0.9h
Mira zhutnen! minimalni 98 % - CSN 72 1006 1500 m?
Modul pfetvarnosti Egerz min ') Pfiloha E z
¥ esn7z1006 | 00T
Pomer Egerz/Egern max. 25% min. 3 zkousky )

Yy Tam, kde podil R-materialu > 50 % se jedné o hodnoty orientacni.
% Pokud E 4. dosahuje 60 % Egu 2 podie prilohy E, pfipousti se i vySSi hodnoty pomeru Eger/Egers.
% Pokud se u MZK kontroluje mira zhutnéni, ¢etnost se sniZuje na 6 000 m”.

Poznamka: Tabulka pfevzata z TP208 — tabulka ¢. 11
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6. Sumarni posouzeni provedeni a kvality stavebniho dila

Pfi celkovém posouzeni stavebniho dila Ize konstatovat Ze stavba byla
provedena v pfikrém rozporu s platnymi technickymi predpisy. Byla provedena bez
projektové dokumentace. Zhotovitel stavby mél tuto projektovou dokumentaci ke
stavbé pred jejim zapoCetim pozadovat od objednatele, respektive upozornit
objednatele na tuto skutecnost, nebo si ji na vlastni naklady zajistit. Nekvalita feseni
je zplisobena nedostate¢nou odbornosti zhotovitele.

Z osobni prohlidky stavajiciho stavu povrchl komunikace, ktera po 2,5
letech uzivani vykazuje rozsahly vyskyt vytluk(i a kaveren, Ize usuzovat, Ze
béhem provadéni doSlo k zavaznym chybam, které maji za nasledek vznik
téchto poruch v zaruéni dobé. Pfi¢inu poruch Ize hledat v kombinaci naslednych
dil€ich nedostatk:

o NedostateCné zhutnéni zemni plané a jednotlivych konstrukénich
vrstev.

o Nevhodny navrh opravy.

o Nevhodné a nekvalitni vstupni materialy (nevhodna kiivka zrnitosti,
nevhodny obsah jemnych &astic, pfitomnost cizorodych &astic apod.).

o NedostateCné odvodnéni zemni plané a jednotlivych konstrukénich
vrstev.

Dle dostupnych podklad(i objednateli nebyly doloZeny v priibéhu a po
ukonceni stavby potfebné protokoly potvrzujici kvalitu dodavaného materialu
(prohlaseni o shodé€), protokoly z kontrolnich zkousek, protokoly tykajici se
prejimacich zkousek, na zakladé kterych by bylo mozné posoudit kvalitu
provedenych praci (zejména unosnost, rovinatost, sklony, kfivky zrnitosti apod.).
Opravnéné Ize tedy predpokladat, e tyto zkousky, poZzadované prislusnymi
technickymi predpisy (TKP, CSN EN 13285, CSN 73 6126-1, CSN 73 6133, TP 208,
TP 210) vabec provedeny nebyly a kvalita provedeného dila tak nebyla ze
strany zhotovitele prokazana a vzhledem k porucham na konstrukci vozovky ji
Ize povazovat za nedostateénou.

Ve dvou ze tfech kopanych sond byla zjisténa mensi tloustka provedenych
vrstev, nez poZaduje Smlouva o dilo. Vzhledem ktomu, Ze dodrzeni tloustek
materialu nebylo ze strany zhotovitele dolozeno dle TKP 1 a TKP 5 prislusnymi
zkouskami a protokoly, lze konstatovat, ze smlouva o dilo nebyla ze strany
zhotovitele stavby dodrzena.

Dle vysledku kopanych sond nebyla do spodni vrstvy (podkladni vrstvy
v tloust’ce 16 cm) pouzita Stérkodrt. Dle vizualniho posouzeni se jedna o stavebni
odpad obsahujici nezadouci slozky jako je betonovy recyklat, zbytky klry stromf,
vétve, t&€Zené kamenivo.

7. Zaveér
Zavérem posudku je mozné konstatovat:

o Provadéci firma neprokazala v souladu s platnymi technickymi
predpisy kvalitu zemni plané ani nestmelené vrstvy ze §térkodrti a z R-
materialu.

o Povrch vozovky neni fadné odvodnén a je nerovny v podélném i
pficném sméru.
o Spodni (podkladni vrstva) nebyla provedena ze $térkodrti.
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o Z vy$e uvedeného jednoznacCné& vyplyva, Ze ze strany zhotovitele
nebyla dodrzena Smlouva o dilo.

Tento posudek jsem podal jako soudni znalec jmenovany dekretem
ministerstva spravedinosti CR ze dne 10.12. 1979 &j. ZT 17772/79 - KO pro
zakladni obor stavebnictvi v odvétvi dopravnich staveb. Znalecky posudek byl
zapsan pod poradovym Cislem 11/2016 znaleckého deniku.

pleetuea Ll

Doc. Ing. FrantiS§ek Luxemburk, CSc.
soudni znalec

Praha 6. 5.2016
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Obr. A2

- Stavajici stav komunikace (foto z osobni prohlidky) - povrch vozovky.
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Obr. A3 : Stavajici stav komunikace (foto z osobni prohlidky) - povrch vozovky. !
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Obr. AS1 -2 : Fotografie kopané sondy €. 1 po odbéru materiadlu prvni vrstvy. Material
obsahuje nevhodné sloZky (recyklat z palenych cihlarskych vyrobkd, téZzené
kamenivo)
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Obr. AS1 -2 : Fotografie kopané sondy &. 1 po odbé&ru materialu druhé vrstvy.
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Obr. AS1 -3 : Fotografie kopané sondy €. 1 po odbé&ru materialu druhé vrstvy.
Material obsahuje nevhodné slozky (zbytky vétvi, betonovy recyklat)
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Obr. AS1-4 - Fotografie kopané sondy &. 1 po odbé&ru materialu druhé vrstvy.
Material obsahuje nevhodné slozky (&asti kiiry stroma)
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Obr. AS2-1 : Misto provedeni kopané sondy &. 2
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Obr. AS2-2 : Fotografie kopané sondy €. 2 po odbéru materidlu prvni vrstvy.
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Obr. AS2-3 : Fotografie kopané sondy &. 2 po odbé&ru materialu druhé vrstvy
v pfedpokladané mocnosti.
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Obr. AS3-3 : Fotografie kopané sondy €. 3 po odbéru materialu druhé vrstvy
v pfedpokladané mocnosti.
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Obr. AS3-4 : Fotografie kopané sondy €. 3 pfi odbéru materialu prvni vrstvy. Materidl
obsahuje nevhodné slozky (Zrna kameniva s frakci vétsi nez 32mm)
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