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VEREJNE OSVETLENI
Veltrusy - STS:

Dokumentace feSi zptisob provedeni elektroinstalace vefejného osvétleni nového ptrechodu
pro chodce ve Veltrusech u STS, p.¢. 1065/1.

Podkladem pro vypracovani dokumentace byly vykresy situace, svételné technicky vypocet
vyrobee svitidel, poZzadavky nadace CEZ na provedeni osvétleni prechodu, mistni Setieni a
konzultace s projektantem stavebni ¢asti.

Dal$im podkladem byly piisluiné CSN a katalogy vyrobci elektrotechnického zatizeni.

NAPETOVA SOUSTAVA:

3PEN ~ 50 Hz 230/400V/TN-C

VNEJSI VLIVY:

Dle CSN 33 2000-1 ed. 2, resp. CSN 33 2000-5-51 ed. 3 se ve venkovnim prostiedi navrhuje:

- prostiedi: ABS, AC1, AD3, AE1, AF2, AG1, AHI, AK1, AL1, AMI, ANI,
AQ1, AS1, AP1
- vyuziti: BAL, BC2, BD1, BE1

Na podkladé navrzenych vnéjsich vlivi se ve venkovnim prostiedi stanovuji ve smyslu CSN
332000-4-41 ed. 2 zm&na Z1 a CSN 332000-5-51 ed.3 a dalsich norem souboru CSN 332000
prostory zvlast nebezpecné ( prostiedi AD3).

OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM NEZIVYCH CASTI:

Ochrana pied nebezpe¢nym dotykem nezivych Casti bude provedena automatickym odpojenim
od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2 kap. 411, ktera bude zvySena uzemnénim stozari V.O.
paskovym zemnic¢em.

PRUREZ KABELU V.O.:

Prifez byl zvolen s ohledem na :

B nejvyssi dovolenou teplotu

B dovoleny ubytek napéti

B clektromechanické ucinky, kterym mohou byt vodice vystaveny v dasledku zkratovych
proudi

B ostatni mechanické uc¢inky

B nejvyssi impedanci vzhledem k funkci ochrany proti zkratu

VZAJEMNA SLUCITELNOST:

Elektricka instalace v projektu navrZena, resp. elektrickd zafizeni na ni pfipojend nemohou
svoji povahou a provozem, Skodlivé plsobit na jind zafizeni, ani nemohou poskodit zdroj
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napajeni.

Rédn¢ udrzované elektrické zatizeni provedené dle ptislusnych norem neni za normélnich
provoznich stavii a podminek zdrojem pozaru nebo vybuchu.

PROVEDENI INSTALACE:

V ramci vybudovani nového ptechodu pro chodce u STS ve Veltrusech v ul. Palackého bude
ziizeno i osvétleni tohoto piechodu. Osvétleni bude financovano z nadaéniho piispévku CEZ
,Oranzovy piechod. Je proto nutné dodrzet pozadavky a podminky nadace, ptedevsim co se
tykd barvy stozaru a vylozniku a informativni tabule umisténé na stozaru (viz. ptiloha
Specifikace sloupu a vylozniku nadace CEZ).

Stozary tohoto nového osvétleni jsou ve vykresu situace vefejného osvétleni oznaceny jako
PVO1l a PVO2. Jednd se o tfistupnové stozary vySky 6 m nad komunikaci S jednim
vyloznikem, na kterych budou osazena svitidla pro osvétleni piechodu pro chodce.

Stozary budou umistény od sméru piijezdu vozidla 1 m od krajnice vozovky a 1,5 m od kraje
ptechodu.

Piechod pro chodce bude osvétlen svitidly typu HELLUX Elipse 131/1x100W, v provedeni
pro osvétleni piechodid pro chodce "ZEBRA" s vybojkovym zdrojem 100W, na stozarech P6-
114/89/76, s vylozniky PD1-2000 o délce 2 m.

Svitidlo PVO1 bude pfipojeno novym kabelem CYKY 4Jx6 mm? od stavajiciho svitidla
vefejného osvétleni ze sméru od Prahy, které bude zruseno (viz. vykr. situace E1). V misté
tohoto zruSeného svitidla se v zemi provede naspojkovani stavajiciho kabelového rozvodu VO
CYKY 4Bx6 mm? novym kabelem CYKY 4Jx6 mm? k novému svitidlu PVO1. Naspojkovani
se provede pomoci teplem smrstitelné spojky. Odchozi kabel ze svorkovnice nového svitidla
PVOL1 ke stavajicimu svitidlu VO smér centrum bude stavajici CYKY 4Bx6 mm? a podle
potieby se zkrati a piipoji do svorkovnice stozaru svitidla PVO1. Ze svorkovnice PVOL1 bude
piipojeno novym kabelem CYKY 4Jx10 mm? ulozenym Vv zemi téz druhé nové svitidlo
piechodu PVOZ2.

Stozary i vylozniky PVO1 a PVO2 a souvisejici upevitovadla pro informaéni tabule CEZ
budou zarové pozinkovany a opatieny oranzovou barvou RAL 2004. Na obou stozarech VO
budou umistény informacni tabule ve vy$ce a v provedeni podle pozadavki nadace CEZ (viz.
piiloha Specifikace sloupu a vylozniku nadace CEZ).

V kabelovych prostorech stozart budou pod dvifky instalovany elektrovyzbroje S jednou
pojistkou. Vnitini propojeni stozdrem ke svitidlu se provede kabelem CYKY 3Jx1,5. Stozary
budou instalovany Vv betonovych zékladech do pouzdrovych zakladi z trubek PVC @ 200
mm, zhotovenych v ptedstihu v samostatnych vykopech.

StoZary vefejného osvétleni se musi osadit tak, aby byl dobry pfistup k prostoru se
svorkovnici a pojistkami a uzemnovaci vodi¢ byl ke svorce stozaru pifiveden ze zdkladu
stozaru a byl zkrdcen na délku vzdalenosti ke svorce. Vykres osazeni stozaru do zemé je
uveden ve vykresové Casti stavebni projektové dokumentace.

StoZary vetejného osvétleni PVO1l a PVO2 se uzemni a vzajemné propoji paskovym
zemni¢em FeZn 30/4 pomoci svorky zemni¢e SR02 s odboc¢enim dratem FeZn pr. 10 mm ze
svorky zemni¢e SRO3 do svorky SP1 stozaru. Novy pasek se pfipoji na stavajici zemnic
vefejného osvétleni pomoci svorky zemni¢e SRO2. Pasek se uloZzi do spole¢ného vykopu
s kabelovym vedenim, pficemZ se pasek ulozi na dno vykopu (pod piskové loZze). Zemni
odpor uzemnéni stozarti nema byt vétsi nez 2 Q.

V zemi se kabely pro vefejné osvétleni ulozi do hloubky podle tabulky 52HN10, CSN 33
2000-5-52 na vrstvu jemnozrnného pisku o tloustce min. 8 cm a zasypou se piskovou vrstvou
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stejné tloustky. Ve vozovce se kabel opatii chranickou Kopoflex @ 120 mm. Nad kabel se
umisti ¢ervena vystrazna folie. Piesna skladba zasypu vykopu v chodniku nebo vozovce nad
piskovou vrstvou je uvedena ve vykresové Casti stavebni projektové dokumentace.

Osvétleni bylo navrzeno dle pozadavktt CSN-EN 13201.

ZAVER:

Provedeni elektroinstalace musi byt v souladu s piislusnymi CSN, zvlasté pak s CSN 33
2000-4-41 ed. 2 a CSN 33 2000-5-52. Pii praci je nutno dodrZovat veskeré bezpeénostni
pfedpisy a pouzivat pracovni a ochranné pomicky. Veskeré elektrické zatizeni musi byt
namontovano pracovniky s pfislusnym platnym opravnénim podle vyhl. 50/78Sb.

Pfed uvedenim el. instalace do provozu musi byt provedena vychozi revize, vykonana
pracovnikem s opravnénim revizniho technika na odpovidajici zafizeni, ktera ovéfi
bezpecnost a provozuschopnost zatizeni.

V nabidce elektroinstalacnich dodavek poptavané elektroinstalacni firmy musi byt uvedena
pfesnd specifikace instalovaného zafizeni vcetné montaZznich praci. Nabidka musi byt
rozepsana na jednotlivé polozky.

Tato dokumentace byla vypracovana podle platnych CSN. Piipadné odchylky od této
dokumentace je nutno pfedem konzultovat s projektantem elektro.

V Kralupech n. VIt. 7/2016

Vypracoval: Milo§ Jan ak
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Specifikace hl. elektromontazniho materialu.

. Kabel CYKY 4Jx10 mm®

. Kabel CYKY 4Jx6 mm?

. Kabel CYKY 3Jx1,5 mm?

. Pasek FeZn 30x4 mm

. Drat FeZn pr. 10 mm

. Osvétlovaci stozar bezpaticovy, vetknuty, k prechodim

typ P6-114/89/76, zarové zinkovany + oranzové barva RAL 2004

. Vyloznik k osvétlovacim stozarim

typ PD1-2000, z4rové zinkovany + oranzové barva RAL 2004

. Stozarova svorkovnice SR 721-14/N, IP00

standardni provedeni

Stozarova svorkovnice SR 721-14/N, 1P00,
odboc¢né provedeni .

Svitidlo HELLUX Elipse 131 — piechodové - IWU131
Z pravostranna 1x100W, oranzova barva RAL 2004
Vysokotlaka sodikova vybojka CDO TT 100W
Informaéni tabule nadace CEZ dle ptilohy
SVCZC 6-Cu - Kabelova spojka vcetné spojovact
Svorka SR02

Svorka SR03

Jemnozrnny pisek

Vystrazna folie Cervena

Chranicka KOPOFLEX KF09120, ¢ervena
Vykop hl. 45 x 8. 35 cm

Vykop hl. 100 x §. 35 cm

Demontaz stavajiciho stozara VO

20 m
15m
15m
40 m
2m
2 ks vyr. Kooperativa,v.d.
uhl. Janovice
2 ks vyr. Kooperativa,v.d.
uhl. Janovice
1 ks dod. Kooperativa,v.d.

1 ks dod. Kooperativa,v.d.

2 ks dod. Kooperativa, v.d.
ptip. HELLUX nebo JIPOL
2 ks
2 ks
1 ks
3 ks
2 ks
1,7m
30m
10 m vyr. KOPOS Kolin
15m
10 m
1 ks

Dalsi drobné komponenty a pomocny material potfebny k bezporuchovému a kvalitnimu provozu instalovaného
el. zatizeni. Podrobnou specifikaci nutno uvést v polozkovém rozpoctu elektromontazni firmy.
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Specifikace sloupu a vyloZniku nadace CEZ

Specifikace sloupt — nosi¢u osvétleni prechodl a informativnich tabuli na nich umisténych
realizaci projektu osvétleni pfechodu pro chodce podpoieném na zakladé Smlouvy o poskyt
nadacniho pfispévku.

Sloupy a vylozniky:
Technické a bezpeénostni specifikace musi odpovidat technickym, bezpeénostnim Kritériim,
dle prilohy 1.

Barevnost svislého sloupu, vodorovného vyloZniku a souvisejicich upeviiovadel:
Oranzova RAL 2004

Barevnost plasté samotného osvétlovaciho télesa vyplyva z dodavky vyrobcem.

RILLE

S000 mm

- Informativni tabule a jeji umisténi na svisly sloup:misténi na oba
svislé sloupy (1 pfechod = 2 sloupy = 2 tabule)

- vyroba z plechu uréeného pro dopravni znaceni, zaoblené okraje BEZ:I&NE
- umisteni bocnlm_uch_ycenlm ('smerem' od' komunikace PRECHAZENI
kolmo na komunikaci) pomoci ocelove pasky a spon VAM
- oboustranny nereflexni polep z fezané reklamy POSVITILA
- rozméry tabule 200 x 600 mm NADACE CEZ

- umisténi spodniho okraje ve vySce od 2,2m (doporuceno)
do max. vysky 3m
- dopravni znacky se umistuji se spodnim okrajem ve vysce 1,5 -22m.
Tam, kde budou na stejném sloupu umistény dopravni znacky, budou uu.
informativni tabule umistény nad dopravni znagkou 7T
NADACE CEZ

www.nadacecez.cz
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STUPNOVITE OCELOVE STOZARY

BN ABGESETZTE MASTE =I= GRADUAL PYLONS

» Osvétlovaci stozar bezpaticovy - k prechodiim pro chodce
» Lichtmast ohne Sockel
» Lighting pylon without base

PA 6 - 114/89/76 12100-00115 | 6 000
PB 6 - 133/108/89 12100-00116 | 6000
PC 6 - 159/133/114 12100-00117 | 6 000

EENC T A ;
[PDA1-100076 | 1220000346 | 250 | 1000 | 60 | 644 | 025 |
[PDA1-150076 [ 12200-00347 | 250 | 1500 | 60 | 866 | 034 |  Svitidlo
[PDB 1-200089 [ 12200-00348 | 250 | 2000 | 60 [ 11,29 [ 046 |
[PDC 1-2500/114 [ 12200-00349 | 350 | 2500 | 89/60 [ 2042 [ 079 | svitidio + Tabule
N PoC 1-3000114 [ 1220000350 | 350 [ 3000 | 89/60 | 22,88 |
N POC 1-3500/114 | 1220000085 | 350 | 3500 | 89/60 | 2502 | 097 |
N POC 1-4000/114 | 1220000086 | 350 | 4000 | 89/60 | 29,50 | 1,45 | Svitidio+ Tabule
N PC 1 - 45001114 | 12200-00087 | 350 | 4500 | 89/60 | 31,93 | 124 |
i

e =y
X POUZITi:
S Osvétleni prechodu pro chodce na hlavnich a vedlej$ich komunikacich.
o e | Na stozar se montuje jednoramenny vyloznik PD. JehoZ provedeni je stanoveno
oS M v zavislosti na vySce driku stozaru a jeho celkovém zatizeni (hmotnost a plocha
g 1 vlastniho vyloZniku v&etn& pouZitych svitidel).
Ola POVRCHOVA UPRAVA:
- zarové zinkovani dle normy DIN EN ISO 1461
- zarové zinkovani s vrchnim natérem dle tabulek RAL (DUPLEX SYSTEM)
PROVEDEN:i:
- spodni ¢ast diiku nad zemi je opatfena otvorem s dvifky pro montaz
2 x otvor pro elektroprislusenstvi
kabel § - ve spodni ¢asti diku pro vetknuti jsou zhotoveny 2 otvory pro priichod kabelti
20 050 VARIANTY STOZARU:
y - vetknuté provedeni str. 60
s 777 - vetknuty s ochrannou manzetou str. 63
3 - s prirubou str. 60-62
w DOPLNKOVY SORTIMENT:
- stoZzarova vyzbroj str. 65-68
v o - stozarova svitidla str. 69-72

- svételné zdroje

ZATIZENi:

- svitidlo (do 0,15 m*; do 14 kg)

- tabule (do 0,55 m* ; do 21 kg)

- kabel (hmotnost do 0,3 kg/m ; privés min. 0,5 m ; mezisloupova vzdalenost do 12 m)
CERTIFIKACE A SHODA:

Vyrobek svym charakterem odpovida souboru norem CSN EN 40

a spliiuje pozadavky dle CSN EN ISO 3834

Jakost vyrobku je fizena dle EN ISO 9001:2001

(primeér sloupu)

(primér sloupu)

strana 20
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Tel: +420 327 551 416, +420 327 551 437, Fax: +420 327 551 417, email: stozary@kooperativa-vod.cz, www: http://www.kooperativa-vod.cz
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ﬂﬂ‘l SVITIDLA | STOZARY | PRISLUSENSTVi VEREJNEHO OSVETLENI |

Autorizovany prodejce

SVITIDLO 131 ELLIPSE H=LLUX

POPIS:
- mozné dodat v mnoha vybojkovych i LED diodovém ZOBRAZENI:
provedeni
- téleso svitidla je tvoieno hlinikovym odlitkem
- vhodné pro osvétleni:
- mistnich i hlavnich komunikaci, cyklostezek,
- vefejnych prostranstvi i primyslovych areald, apod.
- moznost provedeni ve varianté ZEBRA = osvétleni pfechodl
pro chodce ve vybojkovem i LED provedeni

OPTICKY SYSTEM:

Svitidlo v jakémkoliv provedeni je vybaveno plochym 4mm
silikdtovym sklem. Optika svitidla je nastavitelna.

Vybojkové provedeni: fazetovy reflektor z anodizovaného hliniku ~ ROZMERY (mm):
LED provedeni: jednotlivé PMMA ¢oCky se smérovou optikou

Svitidlo ma bezudrzbovy design. Vyhodou je beznastrojove o

187

otevirani krytu a tudiz snadna vyména vybojek, LED moduli

i celych elektroblokl. Pfi otevieni svitidla dochazi automaticky

340

k odpojeni od napéjeni.

Vyrovnavani tlakl a teplot je zaji§téno membranou GORE. —

=

UDRZBA: 8s0

OSAZENI:

CPO 45-140 W - .
HIE/T 35-150 W

HSE/T 50-250 W

LED modul 25W 2600Im 4300K
LED modul 30w 3150Im 4300K
LED modul 60 W 6000Im 4300K
LED modul pro pfechody 70 W 8000Im 4300K
TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti 230V /50 Hz

Ttida ochrany | (voliteln& 1)

Kryti IP 66

Narazuvzdornost IK 08

Hmotnost 7.5 - 11,5 kg dle provedeni

Plocha 0,1245 m?

MONTAZ:

Svitidlo je mozné osadit na vyloznik i na stozar bez nutnosti
pouziti jakychkoliv dalsich pfirub.

Stozar: 60 - 76 mm
Vyloznik: 42, 60 nebo 76 mm
Nastavitelny naklon: max. 15°

Svitidlo moZné dodat v libovolném odstinu dle vzorniku RAL a
DB vcetné moznosti odliSného lakovani jednotlivych casti.

JIPOL s.r.o. www.jipol.cz
Zavadilka 2180 info@jipol.cz
37005 Ceské Budéjovice tel.: +420 606 712 159

ak
603 702 961



