LEGENDA

NOVE RESENI KOMUNIKACE, CHODNIKU
A OSTATNICH VEREJNYCH PLOCH

STAVAJICI STAVEBNI OBJEKTY

POZOR: ZAVAZNE SPECIFIKACE STOZARU "VO"

UPRAVA KOMUNIKACE S ZIVIENYM KRYTEM

STAVAJICI CHODNIKY + VJEZDY + VCHODY K NEMOVITOSTEM

120/5

Specifikace sloupl — nosi€l osvétleni pfechodu a informativnich tabuli na nich umisténych pro ZAMKOVA DLAZBA OKROVA
realizaci projektu osvétleni prechodu pro chodce podpofeném na zakladé Smlouvy o poskytnuti NOVE CHODNIKY + VJEZDY + VCHODY K NEMOVITOSTEM
nadaéniho pfispévku. ZAMKOVA DLAZBA OKROVA

Sloupy a vylozniky:
Technické a bezpecnostni specifikace musi odpovidat technickym, bezpecnostnim kritériim, mj,.
dle pfilohy 1.

VEGETACNI PLOCHY - VEREJNE PRISTUPNE

DLAZBA PRO NEVIDOME S RELIEFNIM POVRCHEM CERVENA

Barevnost svislého sloupu, vodorovného vylozniku a souvisejicich upeviiovadel:
Oranzova  RAL 2004

DLAZBA PRO NEVIDOME S RELIEFNIM POVRCHEM CERVENA

Barevnost plasté samotného osvétlovaciho télesa vyplyva z dodavky vyrobcem.

[=——"""00" ’ = — v, MAJETKOVA HRANICE LOKALIT HRANICE STAVEBNICH POZEMKU

e ’ % NAVRZENA ZELEN 63/1 PARCELNI CISLO POZEMKU

~ VJEZD
~~ VCHOD

GISLO BODU / STAV.NADMORSKA VYSKA
12320 NOVA VYSKA (CHODNIK, TEREN......)

- Informativni tabule a jeji umisténi na svisly sloup:misténi na oba
svislé sloupy (1 pfechod = 2 sloupy = 2 tabule)

- wvyroba z plechu uréeného pro dopravni znaceni, zaoblené okraje BEZI::CNE
- umisténi bo€nim uchycenim (smérem od komunikace PRECHAZENT
kolmo na komunikaci) pomoci ocelové pasky a spon VAM
- oboustranny nereflexni polep z fezané reklamy POSVITILA
- rozméry tabule 200 x 600 mm NADACE CEZ

- umisténi spodniho okraje ve vysce od 2,2m (doporuceno)
do max. vysky 3m
- dopravni znacky se umistuji se spodnim okrajem ve vysSce 1,5-2,2 m.
Tam, kde budou na stejném sloupu umistény dopravni znacky, budou -

informativni tabule umistény nad dopravni znackou I l I
NADACE CEZ

I POZOR: PRED ZAHAJENIM ZEMNICH A BOURACICH PRACI JE

NUTNO VYTYCIT INZENYRSKE SITE, KTERE JSOU
693 ZAKRESLENY V SITUACI POUZE ORIENTACNE 11l
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~—— =~ —— PLYNOVODNI POTRUBI STL ————  PLYNOVODNi
—Vo ——  STAVAJICI VEREJINE OSVETLENI - VEDENi PODZEMNI ———  ELEKTRO
—w ———w —  NOVE VEREJNE OSVETLENI - VEDENI PODZEMNI —  TELEFONN
— I~ — ELEKTRICKE VEDEN NN - PODZEMNI
— )>— — NOVA KANALIZACE DESTOVA O  REVIZNI SACHTA

) o splagkové kanalizace
— — STAVAJICI "02" TELEFONICA ® VODOMERNA SACHTA

PVC

— SPOLECNY KIOSEK PRO
PRIPOJKU STL ANN

STAVEBNI PRVKY
— OBRUBNIK PRECHODOVY
—_ PRIROZENA VODICI LINIE v.60 mm

—_— BETONOVY OBRUBNIK SINIA
—_— BETONOVY OBRUBNIK NAJEZDOVY

Y BETON. OBR OBLOUKOVY + ROHOVY

NOVE POULICNI LAMPY "VO"
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% STAVAJICI POULICNI LAMPY "VO"
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