Veltrusy,Palackého ulice — piechod pro chodce
Posouzeni rozhledovych poméri

Pfedmétem projektové dokumentace je navrh nového piechodu pro chodce mezi
autobusovymi zastavkami Veltrusy STS v Palackého ulici ve sméru na Prahu. Pfi posouzeni
vhodnosti umisténi ptechodu pro chodce se vychazi z CSN 736110 — Projektovani mistnich
komunikaci, ¢l. 10.1.4 —Rozhledové poméry pro piechody a tabulky ¢&.17 — Nejmensi
vzdalenosti pro rozliitelnost piechodu a rozhledové poméry na ptechodech pro chodce a na
mistech pro pfechédzeni.

Piechod je umistén v dlouhém piimeném tseku Palackého ulice Délka rozligitelnosti
piechodu odpovida pozadované délce pro rychlost 50km/hod, kterd je 100m. Zaroveti spliiuje
i podminky rozhledovych vzdalenosti na ¢ekaci plochy pfechodu a i z &ekacich ploch, kterd
je 50m. Pozadovany rozhled pro zastaveni vozidla pted piekazkou, ktery je pro rychlost jizdy
vozidla 50km/hod 35m, je vyrazné piekrocen. V rozhledovém poli nejsou Z4dné piekazky
bréanici rozhledu. Autobusové zastavka, kterd je cca 25m pied piechodem, je feSena zalivem a
tim padem neomezuje rozhledové poméry od navrhovaného piechodu. Pfiblizné 30m od
navrhovaného pfechodu ve sméru k centru Veltrus se na Palackého ulici napojuje mistni
komunikace. Vzhledem ke kolmému napojeni mistni komunikace na Palackého ulici
nepiekroci rychlost vozidla odbocujiciho vlevo k piechodu 40km/hod. Pro rychlost 40km/hod
je délka zastaveni vozidel ped prekdZkou 25m. Pfi vzdélenosti piechodu 30m jsou
pozadované vzdalenosti splnény.

Zavérem lze konstatovat, Ze podminky pro umisténi ptechodu pro chodce v Palackého ulici

dané CSN 736110-Projektovani mistnich komunikaci, jsou ve viech bodech splnény.
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