Veltrusy u Kralup nad Vitavou

Popis . Osvétleni prfechodu pro chodce

Cislo projektu

Zakaznik : Milo$ Janak
Vypracoval . Ing. Sefl - JIPOL s.r.0., Technicka podpora spolegnosti HELLUX
Datum . 25.07.2016

Popis projektu:
Pfedmétem vypocetu je osvétleni chodce na pfechodu pro chodce.

Konfigurace svételného bodu pro prechod:

- Vybojkové svitidlo typu ELLIPSE 131 pfechodové o vykonu 100W - IWU 131 Z pravostranna/1x100W

- Vybojka CDO TT 100W

- Svorkovnice SR 721

- Stozar 6m

- Vyloznik dle potfeby, aby bylo svitidlo umisténo cca 1,0 m od krajnice nad vozovkou a pfed pfechodem v kazdém
sméru jidy v misté zakresleni stozaru dle zadané situace zakaznikem. Naklon svitidla O stupna.

DosaZené hodnoty pfi dodrzeni konfiguce odpovidaji hodnotam pfilohy €. 1 TKP 15 pro komunikaci tfidy ME4b.

Nasledujici hodnoty vychazeji z pfesnych vypoctl kalibrovanych svételnych zdroju, svitidel a jejich rozmisténi. V praxi se mohou projevit urcité
odchylky.Zaruéni reklamace na data svitidel jsou vylou€eny.

Relux a vyrobci svitidel nepfijimaji zadnou odpovédnost za nasledné Skody a Skody, které vzniknou uzivateli nebo tfetim stranam.
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Objekt : Veltrusy u Kralup nad Vitavou

Popis : Osvétleni pfechodu pro chodce
Cislo projektu :
Datum : 25.07.2016

1 Udaje o svitidle

1.1 HELLUX, ELIPSE 131 -Z - IWU/R... (IELIPSE 131 - Z...)
1.1.1 Specifikace svitidla

Vyrobce: HELLUX

IELIPSE 131 - Z - IWU/Re 131/1x100W ELIPSE 131 - Z - IWU/Re 131/1x100W

Udaje o svitidle Osazeno

Uginnost svitidla . 76.9% Pocet S

Uginnost svitidel : 68.43 Im/W Oznaceni : CDOTT 100W
Klasifikace : A40 199.9% 10.1% Barva : ww/2200K

CIE Flux Codes . 48849810077 Svételny tok ;10500 Im

UGR 4H 8H 1 304/24.8 Podani barev . 2B

Vykon o 118 W

Svételny tok : 8074.5Im

Rozméry : 860 mm x 340 mm x 187 mm
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Objekt : Veltrusy u Kralup nad Vitavou

Popis : Osvétleni pfechodu pro chodce

Cislo projektu :

Datum : 25.07.2016

1.1 HELLUX, ELIPSE 131 -Z - IWU/R... (IELIPSE 131 - Z...)

1.1.2 Krivka svitivosti

150° 180° 150°
CO C9 C180
0° | 221 | 221 | 221
5° | 244 | 224 | 245
10° | 256 | 221 | 222
120° 120° | 15° | 275 | 202 | 234
20° | 356 | 185 | 278
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35° | 406 | 145 | 261
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\ , 45° | 395 | 137 | 162
50° | 352 | 128 | 160
90° \\ 90° 55° | 304 | 105 | 151
(\\ 60° | 247 | 60 | 213
‘ 100 \ 65° | 119 | 45 | 43
AN, 70° | 49 | 29 | 31
, 75°| 23 | 9 | 23
7200 80° | 11 | 3 | 11
85°| 5 2 3
60° 300 ‘v A 60° |90°| 2 | 2 | 2
cd /1000 Im
400
30° 0° 30°
— Cco/c180 e C90/C270
cd /1000 Im
Vyrobce : HELLUX ) L:Jéinnost 1 76.9%
Objednaci Cislo  : !ELIPSE 131 - Z - IWU/Re 131/1x10C Ucinnost svitidel :68.43 Im/W (A40)
Nazev svitidla : ELIPSE 131 - Z - IWU/Re RozloZeni svétla : asymetricky
131/1x100W Vyzafovaci uhel :60.2° CO
Osazeni :1xCDO TT 100W /10500 Im -- C90
Rozméry :L 860 mm x B 340 mm x H 187 mm -- C180
Nazev souboru : Prechod-nwi131-pravostranna.ldt -- C270
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Objekt : Veltrusy u Kralup nad Vitavou

Popis : Osvétleni pfechodu pro chodce
Cislo projektu :
Datum : 25.07.2016

2 Venkovni osvétleni 1

2.1 Popis, Venkovni osvétleni 1
2.1.1 Pudorys

[m]
10

1:250
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Objekt : Veltrusy u Kralup nad Vitavou

Popis : Osvétleni pfechodu pro chodce
Cislo projektu :
Datum : 25.07.2016

2.1 Popis, Venkovni osvétleni 1
2.1.2 3D zobrazeni, Pohled 1
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Objekt : Veltrusy u Kralup nad Vitavou

Popis : Osvétleni pfechodu pro chodce
Cislo projektu :
Datum : 25.07.2016

2 Venkovni osvétleni 1

2.2 Vysledky vypoctu, Venkovni osvétleni 1
2.2.1 Pseudobarvy, Prechod - Plocha A (Ev, Vychod (90°))
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[ B | | |
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Intenzita osvétleni [Ix]
Svisla osvétlenost
Vyska srovnavaci roviny
:1.50m
ze sméru : Vychod (90°)
Udrzovana osvétlenost Em :54.2 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 1234 Ix
Maximalni osvétlenost Emax :76.6 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em :1:2.32(0.43)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax :1:3.28 (0.31)

JIPOL s.r.0., autorizovany prodejce svitidel HELLUX ELEKTRA s.r.o
Veltrusy-prechod.rdf

Strana 6/11



Objekt : Veltrusy u Kralup nad Vitavou

Popis : Osvétleni pfechodu pro chodce
Cislo projektu :
Datum : 25.07.2016

2.2 Vysledky vypoctu, Venkovni osvétleni 1
2.2.2 Pseudobarvy, Piechod - Plocha A (Ev, Zapad (270°))

1:100
I | | |
20 30 50 75 100
Intenzita osvétleni [Ix]
Svisla osvétlenost
Vyska srovnavaci roviny
:1.50m
ze sméru : Zapad (270°)
Udrzovana osvétlenost Em :53.9 Ix
Minimalni osvétlenost Emin :21.9 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 1 78.2 Ix
Rovnomeérnost Uo Emin/Em :1:2.46(0.41)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax :1:3.57 (0.28)
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Objekt : Veltrusy u Kralup nad Vlitavou

Popis : Osvétleni pfechodu pro chodce
Cislo projektu :
Datum : 25.07.2016

2.2 Vysledky vypocétu, Venkovni osvétleni 1
2.2.3 Pseudobarvy, Dopliikova plocha B1 (Ev, Zapad (270°))
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Intenzita osvétleni [Ix]
Svisla osvétlenost
Vyska srovnavaci roviny

:1.50m
ze sméru : Zapad (270°)
Udrzovana osvétlenost Em 1341 Ix
Minimalni osvétlenost Emin :25.2 Ix
Maximalni osvétlenost Emax :46.2 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em :1:1.35(0.74)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax :1:1.84 (0.54)
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Objekt : Veltrusy u Kralup nad Vlitavou

Popis : Osvétleni pfechodu pro chodce
Cislo projektu :
Datum : 25.07.2016

2.2 Vysledky vypocétu, Venkovni osvétleni 1
2.2.4 Pseudobarvy, Dopliikova plocha B2 (Ev, Vychod (90°))
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Intenzita osvétleni [Ix]
Svisla osvétlenost
Vyska srovnavaci roviny

:1.50m
ze sméru : Vychod (90°)
Udrzovana osvétlenost Em 1 34.7 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 1 24.7 IX
Maximalni osvétlenost Emax :47.4 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em :1:1.40 (0.71)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax :1:1.92(0.52)
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Objekt : Veltrusy u Kralup nad Vitavou

Popis : Osvétleni pfechodu pro chodce
Cislo projektu :
Datum : 25.07.2016

2.2 Vysledky vypoctu, Venkovni osvétleni 1
2.2.5 3D jasy, Pohled 1

Jas scény
Minimum :0.23 cd/m2
Maximum: : 7.07 cd/m2
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Objekt : Veltrusy u Kralup nad Vitavou

Popis : Osvétleni pfechodu pro chodce
Cislo projektu :
Datum : 25.07.2016

2.2 Vysledky vypoctu, Venkovni osvétleni 1
2.2.6 3D pseudobarvy, Pohled 1 (E)
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Intenzita osvétleni [Ix]
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