CHODNIK - DLAZBA CSB - HISTORY CHOVDNIK - SIGNALNI'A VAROVNY PA,S A Konstrukce nové vozovKy: ( v pfipadé nutnosti jejiho doplnéni)
BARVA - OKR DLAZBA QSB - (?IHLA PRO NEVIDOME Asfaltovy beton stiednézrnny ACO 11+: 50/70 {(ABS 1) 50 mm
SKLADBA BARVA - CERNA, 200/100/60 , L , L (alt.spojovaci postrik z asfaltu 0,7 kg/m2- v pfipadé technologické prestavky)
C3B - HISTORY 1,2,3 OBRUBNIK SILNICNI' OBRUBNIK SILNICNI Obalované kamenivo stfedndzrné ACP 16+: 50/70 (OKS I) 50 mm
KAMEN ¢. 1 210/140/60 BEST MONO Il BEST MONO Il Drcené kamenivo 0/32 mm 150 mm
KAMEN &.2 140/140/60 (1000x150x150) (1000x150x250) Drcené kamenivo 0/63 mm 250 mm
KAMEN &. 3 140/70/60 NAJEZDOVY JEDNOSTANNY Zhutnéna plaf (E«z = 45 MPa)
Uprava aktivni zény dle zat&Zovych zkousek cca 500 mm
Celkem min.1000 mm
L
5 aiﬁgjg\gg 50) § 2 B Konstrukce chodniku (véetné varovnych + signdinich pdsu - slepeckd ¢emnd) - beton:
4
Z 5 ﬁ Betonova zamkova dlazba - odstin okrova (+ slepecka erna) 60 mm
\ § @ % % % @ 1% - spary vyplnit bilym piskem 0/2Zmm
/. SIGNALNI PAS'S, 800mm Z = > 2 > = Z o Kladeci vrstva 4/8 mm max.30 mm
Q\é Y\ 9 :ZE 3 o 3 :Z(‘ 8 BETONOVE LOZE Drcené kamenivo 8/16 mm 50 mm
. e T o < & < o 2 _~OBRUBNIKUB 15 Drcené kamenivo 0/32 mm 100 mm
% //G‘ \ VAROVNY PAS &. 4003’@\ © ® g - g ® 17420 17404 Drcené kamenivo 0/63 mm 250 mm
¢ 174128 ILNIGNI OBRUBNIK NAJEZDOVY 17303 174,17 8 174,10 N 174,08 — ] 174,156 alt. d/? F{Otfel?y Stérkopisek 0/8 mm 50 mm
113,50 X o » ;s— o S et Zhutnéna plan .
T ST R A/ : = A— Celkem min.490 mm
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5 Konstrukce NAJEZDU zpomalovacich prahii - retardérti (BEZ PREVYSENI):
Zulova dlazba 100/100/100 sparovana betonem C25/30 (jemna frakce) 100 mm
- nebo spary vyplnit Stérkovou drti 4/8mm
V4 Kladeci vistva 4/8 mm ... max. 30 mm
015 525 Podbeton C20/25 + KARI 8/150-8/150 150 mm
NAJEZD BEZ PREVYSENI 0.10 7 1.54 ,ll’ 1.39 ,||' . ,ll' 2.05 1.54 44010 Drcené kamenivo 0/32 mm 100 mm
Z ZULOVYCH KOSTEK 1.76 0.12 0.15 0.12 1.76 Drcené kamenivo 0/63 mm 250 mm
Vs 3.60 ] 3.50 5.25 2.32 1.64 1.25 Zhutnéna plah :
S - # - - - - A " -
0.08 0.08 Celkem min.630 mm
Bl D
v A Vegetaéni plochy:
SOUKROMY ZELEN CHODNIK JiZDNi PRUH JiZDNi PRUH CHODNIK ZELEN SOUKROMY Zatravnit parkovou travou 40g/m2
POZEMEK POZEMEK - nebo vysadba pldorkyvnych kefi - zaborkovat tl. 80 mm
Ornice - zahradnicky substrat 300 mm
Upraveny terén - nehutnit {(zatahnout vodou)
Celkem min.380 mm
E Ndsyp:
Zatravnit parkovou travou 40g/m2
- nebo vysadba pudorkyvnych kefii - zaborkovat tl. 80 mm
Ornice - zahradnicky substrat 300 mm
Upraveny terén - nehutnit (zatahnout vodou) .
Celkem min..380 mm
BEST LINEAII
(1000x80x250}
F Konstrukce obrubniku - beton:
BEST SINIA Betonovy obrubnik 120/150 x 250 {150) mm odstin pfirodni Seda 250 {(150) mm
KOMUNIKACE NAJEZD PRECHOD NAJEZD KOMUNIKACE (1000x100x250} Beton(’)ve loze .+ boc¢ni obetonovani 100 mm
. V. , . V. i Drcené kamenivo (/63 mm 250 mm
AJEZD BEZ PREVISENT /%EZ PE%VX§EN | /%E/Z\P REV%§ ENI ' o alt. dlo.r‘-:1 plotrc-?l:")y Stérkopisek 0/8 mm 50 mm
SILNICNI OBRUBNIK NAJEZDOVY Z ZULOVYCH KOSTEK O DAY, VANV, T OBRUBNIK SILNICNI Zhutnena plan :
l BEST MONO Il Celkem min. 650 (550) mm
VAROVNY PAS 8. 400mm (1000x150x250)
OBRUBNIK SILNICNI JEDNOSTANNY
SIGNALNI PAS &. 800mm BEST MONOI
\ (1000x150x250/150}
UNIVERZALNI SILNIGNI / PRECHODVY 0,96 % 174,30 174,24 474 o0 0.96 % .
OBRUBNIK SINIA &\ A0 0,96 %
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— [TTTITT] = T A Zodpovédny projektant: Ing. Alois PALICKA
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? EESEED EEFPEP] DETAIL PRECHODU PRO CHODCE M1 :50

Projektant: Ing.arch. Jifi HANL [Investor: Mésto VELTRUSY,

V8estudy 57, 277 46 Veltrusy ul. Palackého 9, 277 46 Veltrusy
DEMONTOVAT OBRUBNIK SILNIGNI Kraj : Stfedotesky Mésto : Veltrusy Format 7A4
STORAR YO SbE 0.50 0.50 BEST MONO Il Stavebni 0fad: Veltrusy Datum 07/2016
1.00 ' 3.00 ' 1.00 (1000x150x150} — -
NAJEZDOVY ORANZOVY PRECHOD: Bezpetnost a ochrana déti a mladeze ve mésté Veltrusy Stupeii F5 - DPS

A A k.u. Veltrusy, p.¢. 1065/1, st. 467/5 M1:50

VOZOVKA NAJEZD PRECHOD NAJEZD VOZOVKA PUDORYS, PRICNE CHARAKTERISTICKE REZY cv. B




