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Veltrusy — oranzovy prechod
Vyjadreni pro Gzemni rozhodnuti, stavebni povoleni

Investor: Mésto Veltrusy
Dotcené pozemky:k.l. Veltrusy &. 1065/1

Zakladni Udaje stavby: predloZené podklady fesi realizaci oranZového prechodu pro chodce v ul.
Palackého. Soudasti stavby je osazeni dvou novych stoZar( vefejného osvétleni a také Uprava a
prodlouzeni stavajicich chodnikd. Chodniky i komunikace podél autobusovych zastavek budou
spadové odvodnény do zelenych past.

Technické podklady:

eV prostoru stavby se nachazi verejné vodohospodarské zaFizeni provozované nasi spole¢nosti,
a to vodovod a kanalizace. Orientacni polohu tohoto zafizeni bez jednotlivych pFipojek zasilame
na situaci z nasich podkladd GIS. Oddilné destové kanalizace nase spole€nost neprovozuje.

* Polohu siti v digitalni podobé, je mozné si objednat u Gtvaru GIS tel. 312 812 182, Ing. Kyncl,
josef.kyncl@svas.cz.. Upozoriiujeme vsak, Ze se jedn4 rovnéz o orientaéni udaje.

Vodohospodaiské zarizeni v dané lokalité je v pusobnosti provozovatele vodovod( a kanalizaci
pro vefejnou potiebu - spoleénosti Stfedodeské vodarny, a.s. (SV, a.s.) provoz:
- Provoz Vodovod — stiedisko Kralupy nad Vitavou., ul. Ke Koupaliti (u aredlu COV),

vedouci stfediska Bronislav Novotny,

tel.: 312 812 330, 602 244 661, fax: 312 812 338, e-mail: bronislav.novotny@svas.cz

technik stfediska Milan Svatos,

tel.: 312 812 329, 602 643 308, e-mail: milan.svatos@svas.cz

Provoz kanalizace - stiedisko Kralupy, vedouci stfediska kanalizace Mé&Inik a Kralupy,

Michal Vanék, tel.:312 812 413, 725 724 892, fax.312 812 412, michal.vanek@svas.cz
Vyty€eni siti je mozné si objednat u vy8e uvederiého provozu, provoz na pozadani upfesni trasu
zafizeni na mist&. Termin je tfeba dohodnout alesponi 7 dni pfedem.

Ke stavbé mame z hlediska provozovatele vodohospodaiského zafizeni tyto podminky:

e Se stavbou souhlasime a p¥i realizaci stavby pozadujeme respektovat z hlediska provozovatele
.V8eobecné podminky* platné pro kolize vodohospodarského zafizeni 8 jinymi stavbami, které
tvori nedilnou souéast tohoto vyjadreni. Pfipadné odchylky povoli pFisludny provoz SV s ohledem
na konkrétni situaci v mist& stavby.

* Upozoriiujeme, Ze pfi realizaci stavby miZe dojit ke stietu se stavajicimi domovnimi pfipojkami,
které jsou v celé délce v majetku jejich investord, zpravidla majiteld napojenych nemovitost;.
Pripojky nejsou provozovany nagi spolecnosti a nemame obvykle k dispozici zakres jejich trasy.

Stfedoceske vodarny,a.s. Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku

U Vodojemu 3085 | 272 80 Kladno u Méstského soudu v Praze | oddil B | viozka 6699,

zakaznicka linka; 840 121 121 IC: 26196620 | DIC: CZ26194620 by ( 1A
E: info@svas.cz | www.svas.cz Clen skupiny Veolia Voda. s @ VEOLIA
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e Minimalné 10 dni pfed zahajenim stavby je nutné informovat pfislusny provoz vodovodu a
kanalizace, ktery zajisti posouzeni stavu vodohospodarské infrastruktury. Po ukonceni stavby,
minimain& 10 dni pfed kolaudaci stavby je nutné u pfisluéného provozu objednat stejné posouzeni
stavu vodohospodafské infrastruktury, aby byla vylouéena moZnost poskozeni tohoto zafizeni
stavbou.

e Osazeni poklopll do nivelety vozovky nebo chodnikl, pfipadné pfi zméné nivelety terénu, musi
byt provedeno spole&nosti SV a.s. po dodani zavazné objednavky na vySe uvedeny provoz.

Ing. Marie VeCerova
ManaZer utvaru technického vyjadfovani

seské Vodarny. 85
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Priloha: PD (situace s razitkem SV, a.s.)
V&eobecné podminky dle textu
Stiedoéeské vodarny,a.s. Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku
U Vodojemu 3085 | 272 80 Kladno x‘|uMéstského soudu v Praze | oddil B | vlozka 6699.
z8kaznicka linka: 840 121 121 IC: 26196620 | DIC: CZ26196620 by (&) veouia
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VSeobecné podminky — kolize s podzemnimi sitémi (elektro kabely, sdélovaci
a optické kabely, plynovody, horkovody a jiné inZenyrské sité), se stavbou
nebo rekonstrukci komunikaci, chodnik(i a jinych ploch nebo s nadzemnimi
stavbami riizného rozsahu

1. Zakres stavajiciho vodohospodarského zafizeni provozovaného Stfedo¢eskymi vodarami, a.s. (dale jen 3V,
a.s.) provedeny do zaslané situace, eventuelné pfedany v digitaini formé, je vzdy pouze orientacni. Pro upfesnéni
pribdhu je nutno poZadat ovytydeni na mistd. Termin je tfeba dohodnout alesponi 7 dni pfedem
s provozem/provozy SV, a.s. s plisobnosti v lokalité stavby ( kontakty : www.svas.cz , tel. 840 121 121).

2. Vodohospodafské zafizeni nesmi byt v souvislosti se stavbou pogkozeno.

3. V soubdhu vodohospodarského zafizeni s jingmi podzemnimi sitémi poZadujeme min. vzdalenost 1,0 m mezi
povrchy a kiizeni dle CSN 73 6005 (Prostorové usporadani siti technického vybaveni). Kabel elektro v misté
kifZeni ulozit do chranicky sahajici min. 1,5 m na obé strany od povrchu potrubi. Mensi soub&zné vzdalenosti pfi
nedostatku prostoru je nutno prokazateln& dohodnout s manaZerem CGtvaru technického vyjadfovani a
s piislunym provozem SV a.s. podle konkrétni situace v misté stavby.

4. Pozadujeme pfizvat ke kontrole pfislusny provoz SV, a.s. na misto pfed zahozem, pokud dojde k odkryti
vodovodniho/kanalizaéniho potrubi pfi stavb&. Vyjadfeni provozu bude provedeno zapisem ve stavebnim deniku.

5. Je nutné respektovat ochranné pasmo vodovodu a kanalizace - pro DN do 500 mm véetné v rozsahu 1,5 m a
pro DN nad 500 mm v rozsahu 2,5 m - na v8echny strany od plasté potrubi. Je-li potrubi vodovodu/kanalizace
o priméru 200mm a vice, uloZeno v hloubce v&tsi nez 2,5m, zvétduje se rozsah OP o 1m na obé strany.

Cinnost v ochranném pasmu (dale jen OP) je vymezena Zakonem o vodovodech a kanalizacich &. 274/01 Sb.
V tomto prostoru plati nasledujici podminky:

5.1. Pozadujeme neumistovat zadné ani drobné nadzemni stavby. Mezi pldorysnymi obrysy zakladi stavby a
potrubi musi byt min. vzdalenost 1,5 m nebo 2,5 m podle dimenze potrubi.

5.2. Pozadujeme prokazatelng dohodnout zmény nivelety a pouZiti hutnici techniky s pfislusnym provozem 8V,
a.s. podle konkrétni situace v misté.

5.3. Vzdalenost zaklad( sloupl (podpérné body elektro, vefejného osvétleni apod.) od potrubi a hloubku zaloZeni
je nutné posoudit z hlediska moZného naruseni jejich stability pfi opravach potrubi (vykopové prace).

5.4. Pozadujeme nepokladat betonové panely a nezpeviiovat povrch nad vodnimi dily armovanym betonem.

5.5. Pozadujeme nevysazovat dfeviny — stromy a kefe nebo jiné trvalé porosty. Vysadbu v blizkosti OP je zarovef
Uselné zvaZovat tak, aby budouci rozsah vzrostlé dfeviny do pasma nezasahoval a dfevina nemohla byt
poskozena pfi opravéch potrubi.

5.6. Pozadujeme neprovadét &innosti, které omezuji pfistup k vodohospodarskému zafizeni nebo by mohly
ohrozit jeho technicky stav a plynulé provozovani.

6. Veskeré poklopy na vodohospodaiském zafizeni musi byt upraveny pfi zméné nivelety do nové vysky.

7. Pozadujeme pfed zahajenim praci na stavbé/rekonstrukei komunikace, chodniku nebo pfi Upravé povrchi
jinych ploch pfedat v8echny povrchové prvky vodovodu/kanalizace pfisludnému provozu SV, a.s. Toto musi byt
provedeno pisemnym protokolem potvrzenym pfislusnym provozem. V okruhu 1 m od povrchového prvku je
nezbytné provadét veskeré zemni prace ruéné. Po skoné&eni praci bude proveden zapis o pfedani povrchovych
prvk( ve stavebnim deniku nebo protokolu. Pfipadné nalezeni daldiho neoznaceného povrchového prvku je
nutné oznamit pfislusnému provozu.

8. PFipojeni novych pfipojek dést. vpusti na vefejnou jednotnou kanalizaci poZzadujeme uskuteénit navrtavkou.
Realizaci navrtavky mohou provadét pouze pracovnici SV, a.s. Praci je nutné u pfislusného provozu objednat.

9. Izolace horkovodu v misté kfizeni a soub&hu s vodovodem pozadujeme na stejné Grovni jako pfi kiizeni se
silovymi, sdélovacimi kabely a plynovody podle CSN 73 6005 (odst. 4.7.).

10. Pfipojky vodohospodéarského zafizeni jsou podle zakona &. 274/01 Sb. o vodovodech a kanalizacich
majetkem jejich investort (obvykle majitelli napojenych nemovitosti). V souvislosti s pfipojkami doporucujeme
dodrzZet stejné podminky jako pro vefejné sité.
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