
Veltrusy,Palack6ho ulice - piechod pro chodce

Posouzeni rozhledovf ch pomdrrl

Piedmdtem projektovd dokumentace je n6vrh novdho piechodu pro chodce mezi

autobuso{mi zastdvkami Veltrusy STS v Palackdho ulici ve sm6ru na Prahu. Pii posouzeni

vhodnosti umistdni piechodu pro chodce se vychrizi z CSN 736110 - Projektovrini mistnich

komunikacl, dl. 10.1.4 *RozlLledov6 pomEry pro piechody a tabulky d.17 - Nejmenii

vzd6lenosti pro rozliSitelnost piechodu a rozhledov6 pomdry na piechodech pro chodce a na

mistech pro piech6zeni.

Plechod je umist6n v dlouh6m pffmendm riseku Palackdho ulice Ddlka rozli5itelnosti

piechodu odpov{d6 poZadovan6 ddlce pro rychlost 50km/hod, kterd je 100m. Zarovei splf,uje

i podminky rozhledov,.ich vzddlenosti na dekaci plochy piechodu a i z dekacich ploctr, kter6

je 50m. PoZadovanj rozhled pro zastaveni vozidla pled piekriikou, ktery je pro rychlost jizdy

vozidla 5Okm/hod 35m, je vJraznd piekroden. V rozhledov6m poli nejsou Z6dnd piek6dky

brdnici rozlLledu. Autobusov6 zast6vka" kteti je cca 25m pied piechodem, je ie5ena ziiiverlir a

tim p6dem neomezuje rozhledov6 pomdry od navrhovan6ho piechodu. PlibliZnd 30m od

navrhovan6ho piechodu ve smdru k cenhu Veitrus se na Palack6ho ulici napojuje mistni

komunikace. Vzhledem ke kolmdmu napojeni mistni komunikace na Palackdho ulici

nepiekrodi rychlost vozidla odbodujiciho vlevo k piechodu 4Okm/hod. Pro rychlost 401cn/hod

je d61ka zastaveni vozidel pied piek6ikou 25m. Pii vzd6lenosti piechodu 30m jsou

poZadovan6 vzddlenosti splndny.

Ztvdrem lze konstatovat, Ze podminky pro umistdni piechodu pro chodce v Palackdho ulici

dand eSN 7361 10-Projellov6nl m{stnich komunikaci, jsou ve v5ech bodech splnEny.
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