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ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVE DOKUMENTACE pro ohi4seni stavby

uvedené v § 104 odst. 1 pism. a) aZ e) stavebniho zakona nebo pro vydani stavebniho povoleni

PROJEKTOVA DOKUMENTACE OBSAHUJE CASTI:

Pravodni zprava

Souhrnna technicka zprava

Situacni vykresy

Dokumentace objekti a technickych a technologickych zarizeni

Dokladova cast

Technicky popis

Projektova dokumentace musi vzdy obsahovat ¢asti A az E s tim, Ze rozsah a obsah jednotlivych ¢asti bude

pfizplsoben druhu a vyznamu stavby, jejimu umisténi, stavebné technickému provedeni, Ucelu vyuziti, vlivu na
zivotni prostfedi a dobé trvani stavby.

TmMmOoOOmX>

PROHLASENIi K MATERIALOVE SPECIFIKACI UVEDENE V PD

Uvedené obchodni nazvy obsazené ve vykazu vymér a projektové dokumentaci slouzi jako
informativni oznaceni pro stanoveni standardu — typu, rozméru, barvy, pevnosti véetné
ostatnich fyzikalnich a uzitnych vlastnosti — navrzenych material.

Uchaze¢ (zhotovitel stavby) je povinen dodrzet a ocenit materialy ve stanoveném
standardu, a to souc¢asné s moznosti jejich porizeni od libovolného vyrobce.

A PRUVODNI ZPRAVA

Al Identifikaéni udaje

A.1.1  Udaje o stavbé

a) nazev stavby
ORANZOVY PRECHOD: ,,Bezpeénost a ochrana déti a mladeze ve mésté Veltrusy*
Novy prechod je navrzen v ul. Palackého mezi autobusovymi zastavkami Veltrusy STS v ramci
dotacni akce. V daném misté je pomérné velka koncentrace chodctl, jelikoz kromé zminénych
autobusovych zastavek se v bezprostiednim okoli nachazi détské hristé a fotbalovy stadion.

b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni uzemi, parcelni €isla pozemku)
Veltrusy, k.u. Veltrusy (779873), pozemky ¢: 1065/1, 467/5

¢) pfedmét projektové dokumentace
SO 01 Prechod pro chodce
SO _02 uprava verejného osvétleni (prechod)

A.1.2  Udaje o stavebnikovi
a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba)
Mésto Veltrusy, 1€0: 00237272
Palackého 9, 277 46 Veltrusy
b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo
c) obchodni firma nebo nézev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba)

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, ptijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo
A57 Ing.arch.Jifi HANL, CKA 00 593, AO
stavebni projekce,Vsestudy ¢&.p. 57, 277 46 Veltrusy, tel. 602 709 889, e-mail:
atelier.hanl@centrum.cz, zivn.list.c.j. 0ZU0/01100/8564-V ze dne 30.9.1996, ICO: 112 88 884
obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba)

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta v€etné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych
osob vedené Ceskou komorou architektti nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyri a technik(
¢innych ve vystavbé, s vyznaCenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace
Ing. Alois PALICKA, CKAIT 0003199, ID0O0 — dopravni stavby

c) jména a pfijmeni projektant(i jednotlivych ¢asti projektové dokumentace v&etné &isla, pod kterym jsou
zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd nebo Ceskou komorou
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A.2

A3

A4

autorizovanych inZenyra a technikd ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci

jejich autorizace

Milos JANAK, ICO: 45890978, projektovani elektrickych zafizeni (VEREJNE OSVETLENI)

Seznam vstupnich podkladt

Geodetické zaméieni — TESARIK a FRANK — GEODETICKE PRACE, s.r.o., srpen 2012
- snimek katastralni mapy

- vypis z katastru nemovitosti

- fotodokumentace

- vlastni méfeni béhem mistniho Setieni

Udaje o Gzemi

a)

b)

c)

d)

e)

f)
9)

h)
i)
)

rozsah feSeného uzemi

Viz vykresova cast

udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpist® (pamatkova rezervace, pamatkova zéna, zvlasté
chranéné uzemi, zaplavové uzemi apod

Nevyskytuji se zadna omezeni

udaje o odtokovych pomérech

Standardni mirné svazité uzemi na Stérkopiskovém podlozi

Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano uzemni rozhodnuti nebo uzemni
opatfeni, popfipadé nebyl-li vydan uzemni souhlas

Upravy v souladu s izemné planovaci dokumentaci

Udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici
anebo Uzemnim souhlasem, popfipadé s regulaénim planem v rozsahu, ve kterém nahrazuje uzemni
rozhodnuti, a v pfipadé stavebnich Uprav podmifujicich zménu v uzivani stavby Udaje o jejim souladu s
uzemné planovaci dokumentaci Je v souladu

Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkl na vyuziti Gzemi Je dodrzeno

udaje o spInéni pozadavk( dotéenych organd

Jsou dodrzeny — prelozky IS nejsou vyzadovany, stavajici IS budou pred zahajenim stavby jejich
provozovateli na zadost zhotovitele vyty€eny, ovéreny ruéné kopanymi sondami a budou
navrzenou stavbou respektovany. Pred zakrytim obnazenych IS budou jejich spravci vyzvani
k jejich kontrole a protokolarnimu prevzeti (napf. zapisem do stavebniho deniku).

seznam vyjimek a ulevovych feSeni

Nevyskytuji se v PD

seznam souvisejicich a podmiriujicich investic

Neni predmétem PD

seznam pozemk( a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti)

Veltrusy, k.0. Veltrusy (779873), pozemky €: 1065/1, 467/5

Udaje o stavbé

a)
b)
<)
d)

e)

f)
)
h)

nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Nova stavba
ucel uzivani stavby
Mistni komunikace a inzenyrské sité
trvala nebo do€asna stavba
Trvala stavba
udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist® (kulturni pamatka apod.)
Neni soucasti dokumentace
Udaje o dodrzeni technickych pozadavkli na stavby a obecnych technickych pozadavku
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
Pfi zpracovani projektové dokumentace byly zohlednény a dodrzeny pozadavky vyplyvajicich
z prisludnych norem, vyhlasek a predpist. V navrhu bylo dusledné postupovano dle CSN 73
6110 a Vyhl. ¢€.398/2009 Sb. ze dne 5.11.2009 o obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb. Pfirozenad vodici linie ve formé vyvySeného
obrubniku o min.60 mm nad povrch chodniku nebude na predmétnych lokalnich €astech
chodnikil zfizovana vzhledem k pfipravované celkové rekonstrukci ul. Palackého. Rovnéz béhem
vystavby musi byt zhotovitelem dodrzeny pozadavky vyplyvajici z vySe uvedené vyhlasky pro
zabezpeceni vykopu a stavenisté — priloha ¢.2, bod 4.
udaje o splnéni pozadavku dotdenych organti a pozadavki vyplyvajicich z jinych pravnich predpisti®
Jsou spinény
seznam vyjimek a ulevovych feseni
Nevyskytuji se
navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzZitha plocha, poc¢et funkénich
jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatell / pracovnikd apod.)
SO 01 prechod pro chodce

- dlazba chodnikti véetné signalniho a varovného pasu 31,5m2
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A.5

- konstrukce najezdi zpomalovaciho prahu 10,5 m2
- vodorovné dopravni znaceni bilé 11,0 m2
- zelen v ostrivku 4,5m2

SO _02 uprava verejného osvétleni
- uliéni rozvody } 40 mb
- uliéni lampy PRO PRECHOD 2 ks

i) zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.)
Tyto informace jsou uvedeny v jednotlivych samostatnych oddilech této projektové
dokumentace stavby

j) zakladni pfedpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)
Vystavba bude provedena v jedné etapé realizované v r.2016 — predpokladana lhata vystavby
véetné upravy souvisejicich inzenyrskych siti bude 60 dnt

k) orienta¢ni naklady stavby
Orientaéni hodnota stavby: 350.000,- K& bez DPH

Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
Stavba je feSena jako jeden objekt, technicka a technologicka zafizeni se nevyskytuji

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.2
B.2.1

B.2.2

Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku
Novy prechod je navrzen v ul. Palackého mezi autobusovymi zastavkami Veltrusy STS v ramci
dotaéni akce ORANZOVY PRECHOD: ,,Bezpeénost a ochrana déti a mladeze ve mésté Veltrusy*.
V daném misté je pomérné velka koncentrace chodct, jelikoz kromé zminénych autobusovych
zastavek se v bezprostirednim okoli nachazi détské hristé a fotbalovy stadion. Novy prechod pro
chodce napojeny na stavajici komunikaci a stavajici chodnik bude ve své niveleté vychazet
z ptivodni konfigurace terénu

b) vyCet a zavéry provedenych prizkumud a rozborl (geologicky prizkum hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky prdzkum apod.)
Viz vykresova ¢ast

¢) stavajici ochranna a bezpecénostni pasma
Viz vykresova ¢ast

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému tUzemi apod.
Mimo zaplavové a poddolované tuzemi

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi
dest'ové vody svedeny podél komunikace

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
Nejsou

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkul uréenych k plnéni funkce
lesa (doCasné / trvalé)
Nejsou

h) uzemné technické podminky (zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)
napojeno na stavajici komunikaci s ziviEnym krytem — upozoriuji na problematicky stav
zivicného krytu na konci zivotnosti

i) vécné a Casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice
V ramci vybérového fizeni bude objednavatelem stanovena trasa pro stavenistni dopravu a toto
zohledni uchaze¢ o zakazku ve své nabidce.

Celkovy popis stavby

Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
Novy prechod pro chodce na stavajici komunikaci, dopojeni chodnikt
Zastavéna plocha: prechod pro chodce 31 m2
chodniky 26,5 m2
Celkové urbanistické a architektonické FeSeni
a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového feSeni
Neni predmétem PD
b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feseni
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B.2.3

B.2.4

B.2.5

B.2.6

B.2.7

B.2.8

Viz vykresova ¢ast — vychazi z mistnich podminek
Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Neresi se, nejedna se o provozni objekt.

Bezbariérové uzivani stavby
Vyhl. €. 398/2009 sb., o obecnych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani (§ 2 pism. d/ stavby pro vykon prace) je spinéna
Bezpeclnost pfi uzivani stavby
Projektova dokumentace je vypracovana v souladu s pozadavky predpist a prislusnych
norem. Stavba po dokon€eni umoziiuje svym charakterem jeji bezpeéné uzivani.

Zakladni charakteristika objekt(

a) stavebni feSeni
Novy prechod pro chodce je navrzen v ulici Palackého v misté vyjezdu z mésta smér Praha mezi
dvéma autobusovymi zastavkami. Pfechod pro chodce bude napojen na stavajici chodnik §.
1,80m a na druhé strané na nové vybudované prodlouzeni chodniku za autobusovou zastavkou.

b) konstrukéni a materialové rfeSeni
Novy piechod pro chodce je navrzen v ulici Palackého v misté vyjezdu z mésta smér Praha mezi
dvéma autobusovymi zastavkami a bude ve své niveleté vychazet z pavodni konfigurace terénu.
Prechod pro chodce bude napojen na stavajici chodnik §. 1,80m a na druhé strané na nové
vybudované prodlouzeni chodniku za autobusovou zastavkou. Dva nové stozary VO
s halogenidovymi vybojkami v. 6,0 m budou osvétlovat pfechod a budou umistény dle typovych
podkladtl. V navrhu bylo disledné postupovano dle . Vyhl. ¢.398/2009 Sb. ze dne 5.11.2009 o
obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Rovnéz
béhem vystavby musi byt zhotovitelem dodrzeny pozadavky vyplyvajici z vySe uvedené
vyhlasky pro zabezpeceni vykopt a stavenisté — priloha ¢.2, bod 4.
Odvadéni srazkovych vod: odvodiiovany povrch chodniku podél komunikace bude mit 2%
priény spad ke komunikaci, ktera je spadovana do stavajiciho NEZPEVNENEHO pruhu podél
komunikace.

¢) mechanicka odolnost a stabilita
Objekty jsou navrzeny v souladu s CSN 73 6110 — projektovani mistnich komunikaci a s ni
souvisejicich norem:
- nadmoiska vyska: 174,00 — 174,20 m.n.m. (Bpv)
- snéhova oblast: I.
Veskeré pouzité stavebni materialy vyhovuji v dané expozici a odpovidaji hodnotam uzitnych,
klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pfi navrhu nosné konstrukce.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické feSeni
Nefesi se

b) vycet technickych a technologickych zafizeni
Nevyskytuji se

Pozarné bezpecnostni feseni

a) rozdéleni stavby a objektl do pozarnich usekl
Neni predmétem PD

b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpeénosti
Neni predmétem PD

¢) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkd véetné pozadavkd na zvySeni
pozarni odolnosti stavebnich konstrukci
Neni predmétem PD

d) zhodnoceni evakuace osob v&etné vyhodnoceni unikovych cest
Neni predmétem PD

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poZarné& nebezpecného prostoru
Neni predmétem PD

f) zajiSténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva, v€etné rozmisténi vnitfnich a
vnéjSich odbé&rnych mist
Neni predmétem PD - je zajiSténo z hydrant(i na stavajicim vodovodnim fadu

g) zhodnoceni moZznosti provedeni pozarniho zdsahu (pfistupové komunikace, zdsahové cesty)
Neni predmétem PD — komunikace jsou navrzeny s parametry pro pozarni vozidla

h) zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi, vzduchotechnicka
zafizeni)
Neni predmétem PD

i) posouzeni pozadavk( na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zafizenimi
Neni predmétem PD

j) rozsah a zpUsob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek
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B.2.9

B.2.10

B.2.11

B.3

B.4

B.5

B.6

Neni predmétem PD

Zasady hospodareni s energiemi
a) kritéria tepelné technického hodnoceni
Neni predmétem PD
b) energeticka naroCnost stavby
Neni predmétem PD
c) posouzeni vyuziti alternativnich zdroja energii
Neni predmétem PD
Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunaini prostfedi
Zasady feSeni parametrd stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou odpadi apod.) a dale
zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)
Veskeré materialy navrhované pro vystavbu nepredstavuji riziko z hlediska ochrany zdravi
osob ani zivotniho prostredi.
Ochrana stavby pfed negativnimi U&inky vnéjSiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Neni predmétem PD
b) ochrana pfed bludnymi proudy
Neni predmétem PD
c) ochrana pfed technickou seizmicitou
Neni predmétem PD
d) ochrana pfed hlukem
Neni predmétem PD
e) protipovodiiova opatreni
Neni predmétem PD

Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Viz vykresova €ast

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Viz vykresova €ast

Dopravni feSeni
a) popis dopravniho feseni
Viz vykresova cast
b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Viz vykresova cast
c) doprava v klidu
Neni predmétem PD
d) pési a cyklistické stezky
Viz vykresova ¢ast — oboustranny chodnik $. 1,80 m podél komunikace

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni upravy
Viz vykresova ¢ast — doplnéni ornice vegeta¢nich ploch v mistech u novych ¢éasti chodniku
b) pouzité vegetacni prvky
navrh zelené neni predmétem této PD
c) biotechnicka opatfeni
nejsou navrzena

Popis vliva stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda
Stavba je navrzena tak, aby byly dodrzeny obecné zasady ochrany zivotniho prostiedi.
Budouci provoz stavby je navrzen tim zpisobem, Ze neznecist'uje a neposkozuje zivotni
prostiedi, jeho jednotlivé slozky, organizmy a mistni ekosystém.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stroma, ochrana rostlin a Zivocichu
apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Neni pozadovano

¢) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Neni pozadovano

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Neni pozadovano

e) navrhovana ochrannd a bezpelnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich pfedpisu
Neni pozadovano
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B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich poZadavku z hlediska pInéni tkolG ochrany obyvatelstva.
Neni pozadovano

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Budou zajistény pomoci mobilnich zdroji zhotovitelem stavby — elektrocentralami. Voda pro
potieby stavby bude zajisténa pomoci mobilni cisterny nebo napojenim na vodovodni fad
(zhotovitel stavby zajisti u provozovatele vodovodu pozadované méreni spotieby).
Pri stavbé bude vznikly odpad tfidén, Ffadné ulozen na stavenisti a nasledné odvezen na fizenou
skladku. V pripadé vyskytu nebezpeénych odpadnich latek zajisti zhotovitel jejich Fadné
oddéleni a bezpeéné ulozeni a zabezpec€i, aby nemohly byt zneuzity cizimi osobami. Dievo bude
alternativné vyuzito jako palivové dfivi. Na misté stavby nesmi byt odpady spalovany na volné
prostranstvi.

b) odvodnéni stavenisté
Neni soudasti PD — zasakovani jako doposud

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Viz vykresova €ast — napojeni na stavajici komunikaci

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Doporucuji zhotoviteli stavby provést v pfiméfeném rozsahu pasportizaci stavebnétechnického
stavu se zamérenim na statiku prilehlych nemovitosti v misté vlastni stavby a rovnéz v trase
stavenistni dopravy, kterou urci zadavatel v ramci vybérového rizeni v koordinaci s méstem
Veltrusy

e) ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin
Budou respektovany stavajici objekty RD, oploceni a stavajici IS — pozadavek na kaceni dievin
nevznika

f) maximalni zabory pro stavenisté (doCasné / trvalé)
Viz vykresova ¢ast — doc¢asny zabor

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Pii stavbé bude vznikly odpad tfidén, Fadné ulozen na stavenisti a nasledné odvezen na fizenou
skladku. V pripadé vyskytu nebezpecénych odpadnich latek zajisti zhotovitel jejich Fadné
oddéleni a bezpecné ulozeni a zabezpeci, aby nemohly byt zneuzity cizimi osobami. Difevo bude
alternativné vyuzito jako palivové dfivi. Na misté stavby nesmi byt odpady spalovany na volné
prostranstvi.

h) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin
Viz vykresova ¢ast

i) ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé
Objekt v pribéhu vystavby bude minimalné zatéZzovat zivotni prostredi.
Prehled odpadti podle zakona ¢.185/2001Sb.,vyhl.€.381/2001Sb., ve znéni pozdéjSich predpis:
Odpady vzniklé v souvislosti se stavbou - objednatel se zavazuje, ze pfi realizaci stavby-dila
zajisti zafizeni stavenisté, tj. kontejnery na uklid staveniSté a po dokonceni dila provede
likvidaci odpadu a uklid stavenisté, pokud nebude stanoveno smluvné jinak”™.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich pFedpisGS
Za bezpecnost provozu stavenisté a jeho bezpeénostni vybaveni zodpovida pfFislusna
organizace. Dodavatel stavebnich praci je povinen dbat na bezpeénost prace a provozu
stavenisté i v dobé své nepfitomnosti dle vyhlasky €.309/2006Sb. a pouzivat doporuéené
pracovni postupy vyrobctl a dodavatelti stavebnich materialGi a technologii. Na stavenisté maji
pfistup pouze opravnéné osoby dodavatele a investora a to pouze se souhlasem odpovédné
osoby (stavbyvedouciho). Investor bude pouéen generalnim dodavatelem o zptisobu pohybu po
stavenisti. Zejména je treba zabezpecdit volné vykopy v celé trase a mista na stavbé s moznosti
padu z vysky. Za bezpeénost provozu technickych zafizeni na stavenisti zodpovida jejich
obsluha.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Neni soucasti PD

I) zasady pro dopravné inzenyrské opatfeni
DIO - zajisti zhotovitel stavby v dostatecném ¢asovém predstihu pred zahajenim stavebnich
praci v zavislosti na ur¢eni dopravnich tras zadavatelem

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatfeni proti
ucinkm vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)
Bude feSeno v DIO

n) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy
Predpoklada se realizace v jedné etapé v délce trvani 2 mésicu

Pfiloha €.5 k vyh1.499/2006 Sb. 6



A57 Ing.arch.Jifi HANL_Véestudy 57,Veltrusy 277 46, tel.602709889, 10:11288884
atelier.hanl@centrum.cz Veltrusy-ORANZOVY PRECHOD,ul.Palackého u “STS“ DPS 8/2016

C

SITUACNi VYKRESY

Cl

C.z2

C3

Situacéni vykres SirSich vztaht
a) méfitko 1:1 000 az 1:50 000
1:1000
b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu
Viz vykresova cast
¢) stavajici a navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma
Neni soucasti PD
d) vyznaceni hranic dotéeného Uzemi
Viz vykresova cast
Celkovy situacni vykres stavby
a) méfitko 1:200 az 1:1 000, u rozsahlych staveb 1:2 000 nebo 1:5 000
1:200
b) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura
Viz vykresova ¢ast
¢) hranice pozemku
Viz vykresova €ast
d) hranice feSeného uzemi
Viz vykresova €ast
e) zakladni vySkopis a polohopis
Viz vykresova €ast
f) navrzené stavby
Viz vykresova €ast
g) stanoveni nadmorské vysky 1. nadzemniho podlazi u budov (+ 0, 00) a vySky upraveného terénu;
maximalni vyska staveb
Viz vykresova €ast
h) komunikace a zpevnéné plochy
Viz vykresova €ast
i) plochy vegetace
Viz vykresova cast

Koordinaéni situace
a) méfitko 1:200 nebo 1:1 000, u rozsahlych staveb 1:2 000 nebo 1:5 000, u zmény stavby, ktera je
kulturni pamatkou, u stavby v pamatkoveé rezervaci nebo v pamatkové zoné v méfitku 1:200
1:200
b) stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura
Viz vykresova ¢ast
¢) hranice pozemku, parcelni Cisla
Viz vykresova ¢ast
d) hranice feSeného uzemi
Viz vykresova ¢ast
e) stavajici vySkopis a polohopis
Viz vykresova cast
f) vyznaceni jednotlivych navrzenych a odstrafiovanych staveb a technické infrastruktury
Viz vykresova cast
g) stanoveni nadmofrské vySky 1. nadzemniho podlazi u budov (£ 0, 00) a vySky upraveného terénu;
maximalni vyska staveb
Viz vykresova cast
h) navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu
Viz vykresova cast
i) FeSeni vegetace
Viz vykresova cast
j) okdtované odstupy staveb
Viz vykresova cast
k) zakres nové technické infrastruktury, napojeni stavby na technickou infrastrukturu
Viz vykresova cast
I) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, pamatkové rezervace, pamatkové zény apod.
Neni predmétem PD
m) maximalni zabory (do¢asné zabory / trvalé)
Viz vykresova cast
n) vyznaceni geotechnickych sond
Viz vykresova cast
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0) geodetické udaje, urceni soufadnic vytyCovaci sité

Viz vykresova ¢ast

p) odstupové vzdalenosti véetné vymezeni pozarné nebezpecnych prostorli pfistupové komunikace a

nastupni plochy pro pozarni techniku a zdroje pozarni vody

Viz vykresova cast

CA4 Katastralni situacni vykres
a) meéfitko podle pouzité katastralni mapy

1:2000

b) zakres navrhované stavby

Viz vykresova ¢ast

c) vyznaceni vazeb a vlivli na okoli

Viz vykresova ¢ast

C5 Specialni situaéni vykresy
Situacéni vykresy vyhotovené podle potfeby ve vhodném meéfitku zobrazujici specialni pozadavky objektd,
technologickych zafizeni, technickych siti, infrastruktury nebo souvisejicich inzenyrskych opatfeni:
a) situace dopravy v€etné Upravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Neni predmétem PD

b) situace vegetace

Neni predmétem PD

D DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

Dokumentace stavebnich objektl, inZzenyrskych objektd, technickych nebo technologickych zafizeni se
zpracovava po objektech a souborech technickych nebo technologickych zafizeni v nasledujicim ¢lenéni v
pfiméfeném rozsahu:

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni feSeni
a) Technicka zprava (architektonické, vytvarné, materialové, dispozi¢ni a provozni feSeni, bezbariérové

uzivani stavby; konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické vlastnosti stavby; stavebni fyzika —
tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika / hluk, vibrace — popis feseni, vypis pouzitych norem)
Stavba svymi parametry splfiuje veskeré platné normy

c) Vykresova Cast (vykresy stavebni jamy; pudorysy zaklad(, pudorysy jednotlivych podlazi a stfech s

rozmérovymi kétami hlavnich délicich konstrukci, otvorli v obvodovych konstrukcich a celkovych
rozmérd hmoty stavby; s popisem UCelu vyuZziti mistnosti s ploSnou vymérou vcéetné grafického
rozliSeni charakteristického materidlového feSeni zakladnich konstrukci; charakteristické fezy se
zakladnim konstrukénim feSenim vcetné fezU dokumentujicich navaznost na stavajici zastavbu
zejména s ohledem na hloubku zaloZeni navrhované stavby a staveb stavajicich, s vySkovymi kétami
vztazenymi ke stavajicimu terénu véetné grafického rozliSeni charakteristického materialového feSeni
zakladnich konstrukci; pohledy s vyznadenim zakladniho vySkového fedeni, barevnosti a
charakteristikou materiald povrchu; pohledy dokumentujici zaélenéni stavby do stavajici zastavby nebo
krajiny)

> Seznam priloh projektové dokumentace stavby:

TEXTOVA CAST

A Privodni zprava

B Souhrnna technicka zprava

C Situaéni vykresy

D Dokumentace objektt a technickych a technologickych zarizeni

E Dokladova cast

F Technicky popis

VYKRESOVA CAST:

SO 01 - DOPRAVNI RESENI

Cast C Situaéni vykresy

év. 1 C.1_Situacni vykres SirSich vztaha + 1:1000
év. 2 C.2_Celkovy situaéni vykres stavby + C.3_Koordinaéni situace 1:200
év. 3 C.4_Katastralni situaéni vykres 1:2000
Cast D.1 Dokumentace stavebniho objektu

cv. 4 Vyty€ovaci situace 1:200
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é¢v. 5 Detail prechodu + pfricné charakteristické rezy 1:50
é¢v. 6 Dopravni znaceni + rozhledové podminky 1:200

SO 02 — VEREJNE OSVETLENI
€.v. VO1 Vefejné osvétleni - uprava - situace 1:100
€.v. VO2 Vzorovy fez ulozeni kabelti VO 1:25

D.1.2 Stavebné konstrukéni feSeni

a) Technicka zprava (popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek prlzkumu stavajiciho
stavu nosného systému stavby pfi navrhu jeji zmény; navrzené materialy a hlavni konstrukéni prvky;
hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pfi navrhu nosné konstrukce; navrh
zvlastnich, neobvyklych konstrukci nebo technologickych postupl; zajisténi stavebni jamy;
technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu viastni konstrukce, pfipadné
sousedni stavby; zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpeviovacich konstrukci Ci
prostupl; pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci; seznam pouzitych podkladd, norem,
technickych predpisti, odborné literatury, vypocetnich program( apod.; specifické poZadavky na rozsah
a obsah dokumentace pro provadéni stavby, pfipadné dokumentace zajisStované jejim zhotovitelem).

b) Vykresova &ast (vykresy zakladll, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebnich vykresech
zakladl; tvar monolitickych betonovych konstrukci; vykresy sestav dilcd montované betonové
konstrukce; vykresy sestav kovovych a dfevénych konstrukci apod.).

c) Statické posouzeni (ovéfeni zakladniho koncepéniho FfeSeni nosné konstrukce; posouzeni stability
konstrukce; stanoveni rozmérd hlavnich prvk( nosné konstrukce véetné jejiho zalozZeni; dynamicky
vypocet, pokud na konstrukci pusobi dynamické namahani).

d) Plan kontroly spolehlivosti konstrukci (stanoveni kontrol spolehlivosti konstrukci stavby z hlediska jejich
budouciho vyuziti).

D.1.3 Pozarné bezpecnostni feseni

a) Technicka zprava (vypis pouzitych podkladd, popis a umisténi stavby a jejich objektl, rozdéleni stavby
a objektd do pozarnich usekl, posouzeni velikosti pozarnich Usekd, vypocéet pozarniho rizika, stanoveni
stupné pozarni bezpeé&nosti, zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci z hlediska poZarni odolnosti
véetné pozadavkl na zvysSeni jejich pozarni odolnosti, zhodnoceni stavebnich vyrobkd z hlediska tfidy
reakce na ohefi, odkapavani v podminkach pozaru, rychlosti Sifeni plamene po povrchu, zhodnoceni
evakuace a stanoveni druhu a poctu unikovych cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni, stanoveni
odstupovych vzdalenosti, popf. bezpecnostnich vzdalenosti a jejich zhodnoceni ve vztahu k okolni
zastavbé, vymezeni pozarné nebezpecného prostoru a jeho zhodnoceni ve vztahu k okolni zastavbé a
sousednim pozemkUm, zhodnoceni provedeni pozarniho zasahu véetné vymezeni zasahovych cest,
zhodnoceni pfijezdovych komunikaci, nastupnich ploch pro pozarni techniku, zpusob zabezpeceni
stavby pozarni vodou a jinymi hasebnimi prostfedky v€etné rozmisténi vnéjSich a vnitfnich odbé&rnych
mist, stanoveni poctu, druhu a zpusobu rozmisténi hasicich pfistroju, popfipadé dalSich vécnych
prostfedkd pozarni ochrany nebo pozarni techniky, zhodnoceni technickych, popfipadé technologickych
zafizeni stavby, posouzeni pozadavkl na zabezpeceni stavby pozarné bezpecénostnimi zafizenimi
véetné podminek a navrhu zplsobu jejich umisténi, jejich instalace do stavby a stanoveni pozadavki
pro provedeni stavby, rozsah a zplUsob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek).
Neni predmétem PD

b) Vykresova Cast (situacni vykres pozarni ochrany v méfitku 1:500 nebo 1:1 000, pudorysy jednotlivych
podlazi s oznacenim a popisem pozarnich uUsekl, v souladu s pozadavky jiného pravniho predpisu,
ktery upravuje technické podminky poZarni ochrany).

Neni predmétem PD

D.1.4 Technika prostfedi staveb
Dokumentace jednotlivych profesi ur€i zafizeni a systémy v technickych podrobnostech dokladajicich
dodrzeni normovych hodnot a pravnich pfedpist. Vymezi zakladni materialové, technické a technologické,
dispozi¢ni a provozni vlastnosti zafizeni a systém. Uvede zakladni kvalitativni a bezpecnostni pozadavky
na zafizeni a systémy.
Dokumentace se zpracovava samostatné pro jednotlivé ¢asti (profese) podle konkrétni stavby a Cleni se
napr.:

zdravotné technické instalace,

vzduchotechnika a vytapéni, chlazeni

meéfeni a regulace

silnoprouda elektrotechnika

elektronické komunikace a dalsi

Obsah a rozsah dokumentace se zpracovava podle spoleénych zasad. Bude pfizplsoben charakteru a

technické slozitosti dané stavby a zafizeni. Organiza¢ni uspofadani dokumentace jednotlivych casti

(profesi) je ucelné usporadat podle postupu realizace stavby.

VVVYVYVY
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D.2

Dokumentace zejména obsahuje:

a)

b)

Technickou zpravu (vypis pouzitych norem — normovych hodnot a pfedpisl; vychozi podklady a
stavebni program; pozadavky na profesi — zadani, klimatické podminky mista stavby — vypoc&tové
parametry venkovniho vzduchu — zima / 1éto; pozadované mikroklimatické podminky — zimni / letni,
minimalni hygienické davky Cerstvého vzduchu, podil vzduchu ob&hového; udaje o Skodlivindch se
stanovenim emisi a jejich koncentrace; provozni podminky — po€et osob, tepelné ztraty, tepelné zatéze
apod., provozni rezim — trvaly, obCasny, nepferuSovany; popis navrzeného feSeni a dimenzovani,
popis funkce a uspfadani instalace a systému; bilance energii, médii a potfebnych hmot; zasady
ochrany zdravi, bezpec€nosti prace pfi provozu zafizeni; ochrana Zivotniho prostfedi, ochrana proti
hluku a vibracim, pozarni opatfeni; pozadavky na postup realizaCnich praci a podminky projektanta pro
realizaci dila, jeho uvedeni do provozu a provozovani b&hem Zivotnosti stavby).

Veskeré nalezitosti jsou feSeny v samostatnych oddilech této projektové dokumentace, které
jsou soucasti této projektové dokumentace stavby.

Vykresovou ¢ast (umisténi a usporadani rozhodujicich zafizeni, strojli, zakladnich mechanickych
komponentd, zdroji energie apod.; zakladni vymezeni prostoru na jejich umisténi ve stavbé; zakladni
pfehledova schémata rozvod( a zafizeni, zakladni technologicka schémata; pudorysy zakladnich
trubnich a kabelovych rozvodd v jedno¢arovém zobrazeni, pfipadné fezy koordinaénich uzl; umisténi
zafizovacich pfedmétd; pozadavky na stavebni Upravy a feSeni specialnich prostor( techniky prostredi
staveb).

NeresSi se, nejedna se o vyrobni objekt.

Seznam stroji a zafizeni a technické specifikace (seznam rozhodujicich stroji a zafizeni, zakladnich
mechanickych komponentl, zdroji energie apod.; popis zakladnich technickych a vykonovych
parametrl a souvisejicich poZzadavku).

NereSi se, nejedna se o vyrobni objekt.

Dokumentace technickych a technologickych zafizeni

Stavbu Ize, podle charakteru, ¢lenit na provozni celky, které se dale déli na provozni soubory a dilCi
provozni soubory nebo funkéni soubory. Technologicka zafizeni jsou vyrobni a nevyrobni.

Nevyrobni technologicka zafizeni jsou napf.:

» pfivodni vedeni a rozvody veskeré technické infrastruktury (elektricka energie, elektronické
komunikace, plynarenstvi, teplarenstvi, rozvody médii atd.) véetné souvisejicich zafizeni

»  prelozky vedeni technické infrastruktury

»  zafizeni vertikalni a horizontalni dopravy osob a nakladu, zafizeni pro dopravu osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace, evakuacni nebo pozarni zafizeni

» vyhrazena technicka zafizeni

» vyhrazena pozarné bezpec€nostni zafizeni a dalsi

Dokumentace se zpracovava po jednotlivych provoznich nebo funk&nich souborech a zafizenich.
Nasledujici obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximalni a v konkrétnim pfipadé bude
pfizpusoben charakteru a technické slozitosti dané stavby. Cleni se na:

a)

b)

Technickou zpravu (popis vyrobniho programu; u nevyrobnich staveb popis ucelu, seznam pouZitych
podkladl; popis technologického procesu vyroby, potfeba materiall, surovin a mnozstvi vyrobka,
zakladni skladba technologického zafizeni — Ucel, popis a zakladni parametry, popis skladového
hospodafstvi a manipulace s materidlem pfi vyrob&, poZadavky na dopravu vnitfni i vnéjsi, vliv
technologického zafizeni na stavebni feSeni, Udaje o potfebé energii, paliv, vody a jinych médii, v€etné
pozadavku a mist napojeni)

NereSi se, nejedna se o vyrobni objekt.

Vykresovou &ast (umisténi a usporadani rozhodujicich zafizeni, stroji, zakladnich mechanickych
komponentu, zdroji energie apod.; zakladni vymezeni prostoru na jejich umisténi ve stavbé, zakladni
pfehledova schémata rozvodd a zafizeni, pudorysy zakladnich potrubnich a kabelovych rozvodu v
jednocarovém zobrazeni, pfipadné fezy koordinac¢nich uzll, pozadavky na stavebni Upravy a feSeni
specialnich prostor(i technologickych zafizeni, jejichz dispozi¢ni feSeni byva obvykle soucasti vykresu
stavebni &asti; zakladni technologicka schémata dokladujici u€el a uroveri navrhovaného vyrobniho
procesu, dispozice a umisténi hlavnich stroji a zafizeni a zpUsob jejich zabudovani — pudorysy, fezy,
zpravidla v méfitku 1:100).

NeresSi se, nejedna se o vyrobni objekt.

Seznam stroji a zafizeni a technické specifikace (seznam rozhodujicich stroji a zafizeni, zakladnich
mechanickych komponentl, zdroju energie apod.; popis zakladnich technickych a vykonovych
parametru a souvisejicich pozadavku)

NeresSi se, nejedna se o vyrobni objekt.

DOKLADOVA CAST

Dokladova ¢ast obsahuje doklady o spInéni pozadavkl podle jinych pravnich pfedpist vydané pfislusnymi
spravnimi organy nebo pfislusnymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobami opravnénymi podle
jinych pravnich predpisu.
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E.1 Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadfeni dotéenych organt
Viz priloha
E.2 Stanoviska vlastnikt verejné dopravni a technické infrastruktury

E.2.1 Stanoviska vlastnik(i vefejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zpUsobu napojeni,
vyznacena napfiklad na situanim vykrese
Viz priloha
E. 2.2 Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam zfizeni stavby, provadéni praci a c&innosti v
dotéenych ochrannych a bezpec¢nostnich pasmech podle jinych pravnich predpisu
Neni predmétem PD

E.3 Geodeticky podklad pro projektovou €innost zpracovany podle jinych pravnich predpist’
Viz vykresova cast
E.4 Projekt zpracovany banskym projektantem®
Neni predmétem PD
E.5 Prikaz energetické naroénosti budovy podle zakona o hospodareni energii6
Neni predmétem PD
E.6 Ostatni stanoviska, vyjadreni, posudky a vysledky jednani vedenych v prabéhu zpracovani
dokumentace
E TECHNICKY POPIS
F.1. OBECNE:

Novy prechod je navrzen v ul. Palackého mezi autobusovymi zastavkami Veltrusy STS v ramci dotac¢ni akce
ORANZOVY PRECHOD: ,Bezpeénost a ochrana déti a mladeze ve mésté Veltrusy“. V daném misté je
pomérné velka koncentrace chodct, jelikoz kromé zminénych autobusovych zastavek se v bezprostiednim
okoli nachazi détské hristé a fotbalovy stadion.

Novy pirechod pro chodce bude vybudovan v ulici Palackého ve Veltrusich pfi vyjezdu z mésta smér Praha
mezi stavajicimi autobusovymi zastavkami. Pfechod pro chodce bude napojen na stavajici chodnik podél
komunikace $. 1,8 m a na druhé strané na prodlouzeni chodniku za autobusovou zastavkou.

Novy prechod bude ve své niveleté vychazet z pivodni konfigurace terénu. Dva nové stozary VO v. 6,0 m
s prechodovymi sodikovymi vybojkami budou osvétlovat prechod (viz. vypo€et) a budou umistény dle
typovych podkladu.

F.2. DOTCENE POZEMKY

DOTCENE POZEMK Y- plati pro cely rozsah vydavaného stavebniho povoleni:

1065/1 24032 m? ostatni plocha Mésto Veltrusy, Palackého &.p. 9, 277 46 Veltrusy
. 467/5 42 m? zast.plocha a nadvofi Mésto Veltrusy, Palackého €.p. 9, 277 46 Veltrusy

F.3. PODKLADY :

Geodetické zaméfeni — TESARIK a FRANK — GEODETICKE PRACE, s.r.o., srpen 2012
- snimek katastralni mapy

- vypis z katastru nemovitosti

- fotodokumentace

- vlastni méreni béhem mistniho Setreni

F.4. SOUCASNY STAV:

V sou€asné dobé je prostor, na kterém bude realizovan navrzeny prechod vyuzivan pro stejny uéel — mistni
komunikace
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F.5. NAVRH TECHNICKEHO RESENI

Privodni zprava nenabizi prostor pro detailni popis navrzenych opatreni. Proto jsou uvedeny dale jen
zakladni popisy, které jsou v navrhu dopravné - technického feSeni zohlednény ve vykresové casti a
vychazeji z CSN 73 6110 s respektovanim pozadavk( vyplyvajicich z Vyhl. .398/2009 Sb. ze dne 5.11.2009
o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb..

F.6. MISTNI KOMUNIKACE + PARKOVANI + VJEZDY A VCHODY

Pristupy a vjezdy na jednotlivé pozemky budou z upravené komunikace zachovany v pavodnim rozsahu. Obrubniky
budou pouzity betonoveé v. 250 mm osazené do betonového loze s vyvysenim oproti sjizdné komunikaci o 120 mm.
V misté pfechodu budou pouzity rovnéz betonové tzv. prejezdové obrubniky v.150 mm s vyvySenim oproti sjizdné
komunikaci o 20 mm.

6.1. SMEROVE RESENI

Smérové feSeni je preduréeno rozdélenim parcel podle geometrického planu a trasovanim stavajici
komunikace s nezbytnou korekci v misté nového pfechodu pro chodce

6.2. VYSKOVE ROZDELENI

Niveleta pfechodu vychazi z plavodni nivelety komunikace (budou vyrovnany nerovnosti). Nad krajnici
vozovky jsou v misté u nového prechodu pouzity obrubniky s pfevySenim nad hranou vozovky 120 mm. V mistech,
kde vozovka pfechazi do pfechodu jsou uzity pfejezdné obrubniky s pfevySenim nad vozovkou 20 mm.

v s w

6.3. PRICNY REZ

NavrZzené chodniky jsou navrzeny s pfiénym pultovym sklonem min.2% smérem ke krajnicim.

6.4. SKLADBY JEDNOTLIVYCH FUNKCNICH PLOCH

A Konstrukce nové vozovky v tomto sloZeni:

Asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11+: 50/70 (ABS ) 50 mm
(alt.spojovaci postrik z asfaltu 0,7 kg/m2- v pfipadé technologické prestavky)
Obalované kamenivo stfednézrnné ACP 16+: 50/70 (OKS 1) 50 mm
Drcené kamenivo 0/32 mm 150 mm
Drcené kamenivo 0/63 mm 250 mm
Zhutnéna plan (Edef2 = 45 MPa)
alt. Uprava aktivni zény dle zatéZovych zkousek cca 500 mm
Celkem min. 950 mm
B Konstrukce chodniku (véetné varovnych + signdlnich pasu — slepecka c¢ernd) - beton:
Betonova zamkova dlazba — odstin okrovy (slepecka ¢erna) 60 mm
- spary vyplnit bilym piskem 0/2mm
Kladeci vrstva 4/8 mm 30 mm
Drcené kamenivo 8/16 mm 50 mm
Drcené kamenivo 0/32 mm 100 mm
Drcené kamenivo 0/63 mm 250 mm
alt. dle potreby Stérkopisek 0/8 mm 50 mm
Zhutnéna plan
Celkem min. 490 mm
C Konstrukce NAJEZDU zpomalovacich prahii - retardérii:
Zulova dlazba 100/100/100 spary vyplnit $térkovou drti 4/8mm 100 mm
(alt.ulozit do betonu + sparovana betonem C25/30 - jemna frakce)
Kladeci vrstva4/8 mm max.30 mm
Podbeton C20/25 + KARI 8/150-8/150- do spadu 5% 150 mm
Drcené kamenivo 0/32 mm 100 mm
Drcené kamenivo 0/63 mm 250 mm
zhutnéna plan
Celkem 630 mm

D Vegetacni plochy:
Zatravnit parkovou travou 40g/m2 -

- nebo vysadba pudorkyvnych kefti — zaborkovat tl. 80 mm 80 mm
Ornice — zahradnicky substrat 300 mm
Upraveny terén — nehutnit (zatahnout vodou)
Celkem min. 380 mm
E Nasyp:
Zatravnit parkovou travou 40g/m2 -
- nebo vysadba pudorkyvnych keft — zaborkovat tl. 80 mm 80 mm
Ornice — zahradnicky substrat 300 mm
Upraveny terén — nehutnit (zatahnout vodou)
Celkem min. 380 mm
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F Konstrukce obrubniku - beton:

Betonovy obrubnik 120/150 x 250 (150) mm odstin pfirodni Seda 250 (150) mm
Betonové loze + bocni obetonovani 100 mm
Drcené kamenivo 0/63 mm 250 mm
alt. dle potreby Sterkopisek 0/8 mm 50 mm

Zhutnéna plan

Celkem min. 650 (550) mm

6.5. MATERIALOVE PROVEDENI

~ DOPORUCENE MATERIALOVE PROVEDENi - MUZE BYT NAHRAZENO VYROBKY OD JINEHO
VYROBCE SE ZACHOVANIM CHARAKTERISTICKYCH VLASTNOSTI — KVALITA, BARVA, FORMAT ... :
Chodniky budou zhotoveny s povrchem ze zamkové dlazby v barevném a tvarovém FeSeni nasledné.

obrubnik zakladni :
BEST — MONO I1,(v.250 mm) - povrch STANDARD - odstin ,Sed&*“

obrubnik zakladni 0,5 m — doplriky + R 4 - 30 m: (R 1- 4 m délit na dl.0,25 m)
BEST — MONO Il - pdlka, (v.250 mm) - povrch STANDARD - odstin ,Seda*“

obrubnik najezdovy :
BEST — MONO IlI,(v.150 mm) - povrch STANDARD - odstin ,Seda*“

obrubnik pfechodovy levy + pravy :
BEST — MONO I1,(v.150-250 mm) - povrch STANDARD - odstin ,Seda”

obrubnik radiusovy vnitrni:
BEST — MONO Il R 1, vnéjsi (v.250 mm) - povrch ,STANDARD" — ,Sedy”

obrubnik radiusovy vnéjsi
BEST — MONO II R 2, vnitfni(v.250 mm) - povrch ,STANDARD" — ,Sedy*

obrubnik ukoncujici -
BEST - SINIA,(5.100, v.250 mm) - povrch STANDARD - odstin ,Seda*“

Prirozena vodici linie — nebude doplriovana vzhledem k pFipravované celkové rekonstrukci ul. Palackého
obrubniky BEST — LINEA /1,(8.80, v.250 mm) - povrch STANDARD - odstin ,$eda” s vyvySenim oproti pochozi
plose o min.60 mm

nebo podezdivka stavajiciho oploceni nebo stavebni objekty

Chodniky
- zamkova dlazba CSB - HISTORY, skladba 1,2,3 (210/140/60,140/140/60,70/140/60mm) - povrch

STANDARD - odstin OKROVY

Varovné, signalni a hmatné pasy na betonovych chod/j/’cich... 3 )
- zamkova dlazba CSB - CIHLA PRO NEVIDOME 200/100/60 mm - povrch STANDARD — odstin CERNY

Konstrukce néajezdi zpomalovacich praht - retardérd...
- Zulova dlazba 100/100/100 mm

6.6. NAPOJENI NA STAVAJICi MiSTNi KOMUNIKACE A SILNICE Ill. TR.

Napojeni na mistni komunikace a silnice lll.tf. je zachovano stavajici.

6.7. INZENYRSKE SITE

Na stavenisti se vyskytuji inzenyrské sité v rozsahu koordinacni situace. Tyto sité jsou zakresleny pouze
orientacné dle podkladd poskytnutych spravci jednotlivych siti. Pfed zahajenim jakychkoliv praci je nutno, aby
zhotovitel stavby zajistil vytyCeni jednotlivych siti pfisluSnymi spravci a toto zdokladoval. V pfipadé nedostateCného
kryti stavajicich inzenyrskych siti budou tyto pfelozeny do provozovateli poZadované hloubky a polohy nebo budou
opatfeny chrani¢kami. Toto bude FfeSeno dle konkrétnich pfipadd v ramci stavby.
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6.8. DOPRAVNIi ZNACENI

Vzhledem k charakteru komunikace bylo stavajici dopravni znaceni doplnéno o SDZ dle vykresové Casti

6.9. ODSTRANENIi VZROSTLYCH STROMU

- neni pozadovano

F.7. ZIVOTNi PROSTREDI — NAVRH SADOVYCH UPRAV

V této etapé vystavby se ,sadové Upravy“ omezi pouze na rozprostieni ornice na vegetacnich plochach
vymezenych vykresovou ¢asti — postrani pas podél stavajici komunikace

F.8. NIPI- OTP ZABEZPECUJICI UZiVANI STAVEB OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

V navrhu bylo dusledné postupovano dle . Vyhl. €.398/2009 Sb. ze dne 5.11.2009 o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecdujicich bezbariérové uzivani_staveb. Rovnéz bé&hem vystavby musi byt
zhotovitelem dodrzeny pozadavky vyplyvajici z vySe uvedené vyhlasky pro zabezpeleni vykopu a stavenisté —
priloha ¢€.2, bod 4.

PREDMETNE KOMUNIKACE SE BUDOU TYKAT JEN NEKTERE Z UVEDENYCH OBECNYCH ZASAD:

- Chodnik 8. min.1500 mm a ostatni zpevnéné pochozi plochy budou zadlazdény z betonové zamkové dlazby
CSB - HISTORY 1,2,3 - povrch STANDARD - odstin okrovy (nutno zvolit shodny odstin jako u puvodniho
chodniku)

Pouzitim této dlazby je splnén pozadavek vyplyvajici z pfilohy €.1, bod 1.1

- vySkoveé rozdily pochozich ploch nesmi byt vy§3i nez 20 mm

- povrch pochozich ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu. naslapna vrstva musi mit soucinitel
smykového tfeni nejméné 0,5

- popfipadé ve sklonu soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5 + tga (o= Uhel sklonu ve sméru chiize)

PFicny sklon bude max.2%, podélny sklon dle podélného sklonu vozovky

- Varovné a signalni pasy budou zhotoveny z dlazby CSB — CIHLA pro nevidomé 200/100/60 mm na §. 400-
800 mm (.60 mm) povrch STANDARD - odstin ,éerna“ — kontrastni k okrové barvé dlazby chodniku.
Obrubniky budou pouzity betonové v. 250 mm osazené do betonového loze s vyvySenim oproti sjizdné
komunikaci o0 120 mm. V mistech pfechodu budou pouzity rovnéz betonové tzv. pfejezdové obrubniky v.150
mm s vyvySenim oproti sjizdné komunikaci o 20 mm.

- Prechod pro chodce Prechod je veden kolmo pfes vozovku, jeho §Sifka je navrzena 3,0 m Na chodniku jsou
v misté pfechodu navrzeny signalni a varovné pasy dle pozadavkld Vyhl. €.398/2009 Sb. ze dne 5.11.2009 o
obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb. PfevySeni pfejezdového
obrubniku oproti ploSe pfechodu je 0 20 mm.

Varovné pasy $. 400 mm tvofeny z dlazby CSB — CIHLA pro nevidomé v kontrastnim odstinu ,erném*
upozoriujici zrakové postizené na nebezpeci vstupu do vozovky, vjezdu apod.... Varovné pasy jako zvlastni forma
umélé vodici linie ohraniCujici misto, které je pro osoby se zrakovym postizenim trvale nepfistupné nebo
nebezpecné, zejména hmatové definuje rozhrani mezi chodnikem a vozovkou v misté snizeného obrubniku
(vySkovy rozdil méné nez 80 mm), misto se zakazem vstupu, zménu dopravniho rezimu na okraji obytné zény.

Signalni pasy $.800 mm tvofeny z dlazby CSB — CIHLA pro nevidomé v kontrastnim odstinu ,erném*
upozoriiujici zrakové postizené na misto odboceni z vodici linie k orientacné dllezitému mistu, zejména urcuje
pfistup k pfechodu pro chodce a sou€asné urCuje smér pfechazeni a dale ur€uje okraj obytné zény...

Uméla vodici linie neni v tomto projektu navrzena. Vzhledem k tomu, Ze

Podrobnéji viz. vykresova ¢ast véetné detaill

F.9. MESTSKY MOBILIAR

NENI navrzen
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F.10. POV:

Pro realizaci navrZzenych Uprav bude nutné ve spolupraci s méstem Veltrusy jako objednatelem urcit dopravni trasy
pro stavenistni dopravu. V tomto elaboratu je uvaZzovano s vyuzitim stavajicich komunikaci. Ve smérové a Siikové
problematickych usecich bude probihat provoz fizeny znaCkami s Upravou pfednosti (nutno posoudit nutnost
sveételné signalizace pro pfipadny kyvadlovy provoz). DIO zajisti zhotovitel stavby vCetné jeho odsouhlaseni na DI
policie CR.

Pri stavbé bude pouzivana vyhradné mechanizace, ktera bude respektovat a nebude negativné ovlivhovat
stavajici okolni zastavbu. Jedna se predevs§im o mechanizaci pouzivanou pfi bouracich a hutnicich pracich.

Vlastni stavba bude probihat z popsané Casti vefejné komunikace - chodniku.
= pfijezd po silnicich ze sméru Praha x Veltrusy

= napojeni pozemku na zdroj vody a energii — mobilni zdroje (voda cisternou + el. NN centralou)
= odvodnéni pozemku stavajici — vsakem v misté
= stavenisté (ZS) bude vybudovano na pozemku p.€.418/1 smérem k obecnimu ufadu

= mezideponie zeminy — umisténa na pozemku ZS — bude uréeno dle postupu praci zapisem do
stavebniho deniku vedeného zhotovitelem

Pozadavky po dobu stavby co se tyka hluku :
Prace budou probihat pouze ve vymezeném a pfedem dohodnutném cCase, aby nebyly nepfiméfené stavbou
obtézovani obyvatelé mésta

V ramci POV budou na ulicich pfistaveny kontejnery pro ukladani vybouraného materialu, které bude
pravidelné vyvazeny na fizenou skladku. Stavebni prace budou provadény pouze v pracovnich dnech a v sobotu
v dobé od 7°° do 20°° hod. Omezeni bouracich a hluénych praci pouze na dobu 8°° - 16°° v pracovnich dnech, hluk
ze stavebni Cinnosti nepiekro¢i 65 dB venku (pro Uplnost 55 dB uvnitf objektu)
Pro stavenistni dopravu budou vyuZzZity mistni komunikace dle béznych zvyklosti. Zhotovitel bude dbat na
minimalizaci znecisténi vefejnych komunikaci a prostranstvi provozem stavby a v pfipadé jejich znecisténi tyto
neprodlené uvede do puvodniho stavu (vozidla budou pfed vyjezdem ze staveni$§té na komunikaci fadné ocisténa od
pfipadného blata a hliny, aby necistoty nebyly vynaseny na komunikaci. Dale bude zaji$tén, v pfipadé nepfiznivého
pocasi, uklid pfilehlych komunikaci, jejichz znecisténi bylo zplisobeno pfedmétnou stavbou).
Stavajici sité budou chranény pfi stavebnich pracich, dodavkach stavebniho materialu na stavbu nebo deponii.
VSechny sité v prostoru stavby budou fadné vyznaceny pfed zahajenim vystavby i b&éhem ni. Stanoveni formy
ochrany stavajicich inZenyrskych siti stanovy vlastnik nebo spravce dotéené sité.
V zafizeni staveni$té bude pouzita mobilni bufka pro U¢ely zaméstnanct, burika pro sklad naradi pfislusné stavebni
firmy a také mobilni toaleta.
Odvéadéni srazkovych vod ze stavenisté bude zajisténo pfirozenym sklonem - vyspadovanim do zelené.
V zafizeni stavenidté se nevyskytuji Zadné trvalé ani doCasné stavby vyZadujici ohlaSeni stavebnimu Gfadu. Pokud v
pribéhu vystavby dojde ke zménég, budou veskeré nalezitosti zajiStény odborné zpusobilou osobou.

Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, plan bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti podle zakona o zajiSténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci:
Jelikoz vznika predpoklad, ze stavbu budou provadét dva a vice zhotovitelt (realiza¢nich firem), bude potfebna
odborné zpuUsobila osoba — koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi (BOZP) pfi praci na stavenisti - dle zakona
309/2006 Sb., kterym se upravuji poZzadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich.
Podle poZzadavku zakona 309/2006 Sb. koordinatora BOZP zajisti zadavatel (investor) stavby. Zadavatel stavby
bude generalnim dodavatelem stavby informovan, zda na stavbé budou pusobit pouze zaméstnanci generalniho
dodavatele stavby a nebo zda budou nékteré prace zajistény subdodavatelsky.

JelikoZ nastane poZadavek na zajiSténi koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi (zajiStuje investor) koordinator

zajisti :
ohlaseni zahajeni stavebnich praci na stavenisti pfisluSnému oblastnimu inspektoratu prace.
1. plan bezpecnosti prace na stavenisti
¢ plan stavenisté, zajisténi stavenisté, provozni fad
e naleZitosti oznameni o zahajeni praci inspektoratu prace
¢ analyza o vyhodnoceni rizik jednotlivych praci vSech zhotovitell (realiza¢nich firem)
e harmonogram vystavby se zaméfenim na BOZP
e seznam zhotoviteld
e zaznam o seznameni vSech zhotovitell s planem BOZP
e zaznamy o aktualizacich planu BOZP aZ do kolaudace stavby
2. soucinnost pfi vybéru zhotovitelll stavby na zakladé posouzeni stavu
zabezpecovani BOZP a PO.
3. koordinaci zhotovitell pfi pfijimani opatfeni k zajisténi bezpecnosti a

ochrany zdravi pfi praci se zietelem na povahu stavby a na zasady prevence rizik a ¢innosti provadénych na
stavenisti souasné.
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4. bude sledovat provadéni jednotlivych ¢&innosti na stavenisti se
zfetelem na dodrZovani pozadavkl na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci, upozorfiovat na zjisténé
nedostatky a pozadovat bez zbyte€ného odkladu zjednani napravy.

5. navrhne terminy kontrolnich dnli k dodrzovani planu BOZP za ucasti
zhotovitel(l. Povede zapisy z kontrolnich dnli o zjisténych nedostatcich v bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi
praci na stavenisti a navrzich opatfeni vedoucich k odstranéni nedostatk.

6. bude kontrolovat zabezpec&eni obvodu stavenisté, véetné vjezdu na
stavenisté s cilem zamezit vstup nepovolanym fyzickym osobam.
7. bude sledovat zda zhotovitelé dodrzuji plan BOZP a na zakladé

zjisténych novych skute¢nosti na kontrolnich dnech k dodrzovani planu BOZP bude plan aktualizovat.

Podminky pro ochranu zivotniho prostredi pfi vystavbé

Negativni u€inky na zivotni prostfedi pfi provadéni stavebnich praci, zejména Skodlivé exhalace, hluk, teplo, otfesy,
vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a pozemnich komunikaci a zastinéni budov, nesmi pfekrodit limity uvedené
v pfislusnych pfedpisech.

Vliv na Zivotni prostifedi hlukova zatéz
PFi vystavbé bude dodrzovano nafizenim viady ¢.502/2000 Sb.

Vliv na Zivotni prostfedi odpadové hospodéistvi
PFi provadéni praci nesmi byt znecistovano okoli (dot€éené komunikace), vS§e musi byt neprodlené a priibézné
uklizeno. V pfipadé naruSeni komunikace — uvést do stavu dle pozadavku vlastnika/spravce.
Pfipadné zabory komunikace projedna investor 4 tydny pfed zapoc€etim praci s pfislusnym dot¢. ufadem.
Vznikajici odpad bude likvidovan prabézné dle pfislusnych platnym norem a zakonu. Bude vedena fadna evidence o
jejich vzniku, ulozeni a likvidaci. Evidence a doklady o jejich likvidaci budou nasledné predlozeny investorovi a
kolaudacni komisi pfi zavérecné prohlidce.
Predpokladané druhy odpadu a jejich likvidace :

= Papirové obaly a odpad na bazi papiru

Deponovan na pozemku a pribézné odvazen do sbérnych surovin

= Sklo

Odvazeno v kontejneru do sbérnych surovin
= Stavebni sut

Odvazeno pomoci kontejnert na k tomu uréenou skladku
= Dfevény odpad

Odvazeno pomoci kontejner na k tomu uréenou skladku
= Kovovy odpad

Deponovan a pribézné odvazen do sbérnych surovin
= Umélohmotné a PE obaly

Odvazen k prislusnému zpracovateli k ekologické likvidaci
= Obaly od rozpoustédel a jinych chemikalii

Ukladany do neprostupnych nadob k tomu urenych a pribézné odvazen k ekologické likvidaci
= QOdpady na bazi asfaltovych hmot

OdvéaZen k prisludnému zpracovateli k ekologické likvidaci

Termin zapoceti stavby bude stavebnimu ufadu sdélen pisemné nebo telefonicky investorem stavby.
Koneény termin kontrolni prohlidky by mél byt stanoven v zavislosti na klimatickych podminkdch a moZnostech
dodavatele stavby.

F.11. ZAVER:

Podrobné feSeni celku i jednotlivosti bude obsahem pripadné vyrobni dokumentace, kierou si dle svych potreb a zvyklosti
zajisti zhotovitel stavby. Problematiku BOZ, zemnich praci, vyty€eni ... feSi souhrnna priivodni a technicka zprava. Tyto
zasady budou v jednotlivych objektech prfimérené respektovany.

L
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F.12. DOKLADOVA CAST :

FOTODOKUMENTACE (na CD)

SNIMEK KATASTRALNI MAPY

DOKLADY O VLASTNICTVi POZEMKU V PREDMETNE LOKALITE (INFO)
VYJADRENI JEDNOTLIVYCH SPRAVCU SiTi A ORGANU STATNi SPRAVY

VVVY

Mésto Veltrusy - silniéni spravni Gfad, ul. Palackého 9, 277 46 Veltrusy

Policie Ceské republiky, OR Mé&Inik, dopravni inspektorat , 276 58 Mé&lnik

M&U Kralupy n/VIt. — odb.dopravy, Palackého namésti 1, 278 01 Kralupy n/VIt.
CETIN a.s, ul.OlSanska 2681/6, 130 34 Praha 3

RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o., Plynarenska 499/1, 657 02 Brno

CEZ Distribuce, a. s., Teplicka 874/8, 405 02 D&&in 4

CEZ ICT Services, a.s., Duhova 1531/3, 140 53 Praha 4

StfedocCeské vodarny a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno 1

10. HZS Stredoceského kraje se sidlem v Kladné — Gz.odbor Mélnik, Bezrucova 3341, 276 01
11. Archeologicky Ustav AV CR, Letenska 4, Praha 1 - Mala Strana 118 01

12. NIPI o.s., Krajské konzultaéni stfedisko STC kraje, nam. Republiky 3, 110 01 Praha 1
13. Maxicom Technologies s.r.o., Tylova 733, 278 01 Kralupy n/VIt.

CoNoOA~WNE

Ve Vsestudech 25. ¢ervence 2016 A 57 Ing.arch.Jifi HANL

Ing. Alois PALICKA

NapF. zakon €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Napf¥. zakon ¢. 18/1997 Sb., o mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho zafeni (atomovy zakon) a 0 zméné a dopInéni
nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal8i pozadavky bezpeé&nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon
0 zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisu.

Nafizeni vliady €. 430/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referennich systému a statnich mapovych dél zavaznych na uzemi
statu a zasadach jejich pouzivani, ve znéni nafizeni vlady &. 81/2011 Sb.

§ 12 a 13 zakona €. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim,
ve znéni pozdéjsich predpisU.

§ 13 vyhlasky €. 31/1995 Sb., kterou se provadi zédkon €. 200/1994 Sb., o0 zeméméfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych
zakonu souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zakon €. 61/1988 Sb., o hornické €innosti, vybuSninach a o statni bariské spravé, ve znéni pozdéjsich predpisu. Vyhlaska ¢.
298/2005 Sb., o pozadavcich na odbornou kvalifikaci a odbornou zpusobilost pfi hornické ¢innosti nebo ¢innosti provadéné
hornickym zplisobem a o zméné nékterych pravnich pfedpisu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zakon €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpis.
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