ZADATEL
Ing.arch.Jifi Hanl

NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA VYRIZENO DNE
0100608137 840 840 840 28.07.2016

Véc: Sdéleni o existenci energetického zafizeni v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s., pro akci:
ORANZOVY PRECHOD: ?Bezpeénost a ochrana déti a mladeZe ve mésté Veltrusy? Veltrusy, ul. P

Vazeny zakazniku,

dovolujeme si reagovat na Vasi Zadost &islo 0100608137 ze dne 28.07.2016 o sdéleni existence energetického
zafizenl v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s., ve Vami vymezeném zajmovem lzemi.

V majetku CEZ Distribuce, a. s., se na Vami uvedeném zajmovém tzemi nachazi nebo ochrannym pasmem
zasahuje energetické zafizeni typu:

sit NN sitVN | sit VWN
Podzemni sit stret stret 1
Nadzemni sit ;
Stanice

Energetické zafizeni je chranéno ochrannym pasmem podle § 46 zakona &. 458/2000 Sb., o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky zakon)
ve znéni pozdé&jsich predpisll (dale jen "energeticky zakon" ). Pfiblizny pribéh tras energetickych zafizeni
zasilame v pfiloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, Ze v trase kabelového vedeni mlzZe byt uloZzeno
nékolik kabel(.

V pfipadé, Ze uvazovana akce nebo &innost zasahne do ochranného pasma nadzemnich vedeni nebo
trafostanic, popf. bude po vytyCeni zjisténo, Ze zasahuje do ochranného pasma podzemnich vedeni, je nutné
pisemné pozadat spolecnost CEZ Distribuce, a. s. 0 souhlas s Cinnosti v ochranném pasmu (formulaf je k
dispozici na www.cezdistribuce.cz v ¢asti Formulafe / Cinnosti v ochrannych pasmech, kontaktni lidaje pro
podani Vasi zadosti naleznete v zapati). Jestlize uvaZovana akce vyvola potfebu dilci zmény trasy vedeni nebo
pfemisténi nékterych prvkl energetického zafizeni, je nutné véas spoleénost CEZ Distribuce, a. s. pozadat o
pfelozku zafizeni podle § 47 energetického zakona. Dovolujeme si Vas rovnéZz upozornit, Ze v zajmovem Uzemi
se mlZe nachazet taktéz energetické zafizeni, které neni v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a. s.

V pfipadé existence podzemnich energetickych zafizeni je povinnosti stavebnika alespon &trnact dni pfed
zapoéetim zemnich praci poZzadat prostfednictvim Zakaznické linky 840 840 840 o tzv. vytyCeni.

Pokud dojde k obnazeni kabelového vedeni nebo k poskozeni energetického zafizeni, kontaktujte prosim
bezodkladné nasi Poruchovou linku 840 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

Toto sdéleni je platné do 28.01.2017 a je jednim z podkladl pro zpracovani projektové dokumentace, pokud je
takova dokumentace zpracovavana. Toto sdéleni v8ak nenahrazuje vyjadfeni provozovatele distribuéni soustavy
k projektoveé dokumentaci pro Uzemni nebo stavebni Fizeni, k pfipojeni nového odbéru, zdroje elekirické energie
nebo k navyseni rezervovaného pfikonu a vykonu a mimo havéarii ani souhlas s ¢innosti v ochrannem pasmu.

Dé&in, D&in IV-Podmokly, Teplickd 874/8, PSC 405 02 | I1C: 24729035, DIC: CZ24729035 |

tel. zakaznické sluzby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové sluzby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil B, viozka 2145
Zasilaci adresa pro zakazniky: Guldenerova 2577/19, PSC 326 00, Plzefi




V souvislosti s vy$e uvedenym si Vas dovolujeme upozornit, Ze uvedené sdéleni vcetné jeho pfiloh obsahuje
skute&nosti tvofici obchodni tajemstvi spoleénosti CEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace | jsou dale také
duvernym| informacemi a obchodné citlivymi informacemi spolecnosti CEZ Distribuce, a. s. Z vy&e uvedenych
diivodd si Vas proto spoleénost CEZ Distribuce, a. s. dovolule upozornit, Ze s poskytnutymi informacemi je
potreba nakladat dle platnych pravmch predpisl, v opatném pr|pade se vystavujete postihu ve smyslu platné
pravni Upravy. V této souvislosti si Vas déle dovolujeme upozornit, Ze poZzadované informace nesmi byt pfedany,
sdéleny, vyuZity, zpfistupnény, ¢i jinym zplsobem postoupeny na jakoukoli tfeti osobu bez pFedchoziho
prokazatelného souhlasu spoleénosti CEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci siti mohou byt vyuzity pouze
pro Ucel, pro ktery byly vyzadany.
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Plati pouze se sdélenim &islo 0100608137,
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres zajmového tzemi (klad mapovych list)
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s Podzemni vedeni VN do 35 kV
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Cizi energetické vedeni

Zajmaveé dzemi

Stanice do 52 kV - stoZarova

@ Stanice do 52 kV - zdéna

Transformovna (nad 52 kV)
Probihajici investice CEZ Distribuce
15 Stanice CEZ Distribuce ve vystavbé

Zafizeni GEZ Distribuce ve vystavbé
===== Hranice katastrainiho Gzemi




Plati pouze se sdélenim &islo 0100608137.
Zakreslené polohy zafizeni v pifloze jsou pouze informativnf.

Situacni vykres - list 1
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Plati pouze se sdélenim &islo 0100608137,
Zakreslené polohy zafizen! v pfiloze jsou pouze informativni

Situaéni vykres - list 2
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Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zak. ¢. 458/2000 Sb., {j. zékona
o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zakonil (energeticky zakon), ve zn&ni pozdgjsich predpistl (déle jen "energeticky zakon") a je
vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

a) u venkovnich el. stanic a déle stanic s napétim vétéim nez 52 kV v budovach 20 metr(l od oploceni
nebo od vnéjsiho lice cbvodoveho zdiva,

b) u stozarovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti
z trovné nad 1 kV a menéi nez 52 kV na Groven nizkého napéti 7 m od vné&jél hrany pudorysu
stanice ve v8ech smérech,

¢) u kompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napét! z drovné nad 1 kV a men&i nez 52 kV
na Uroveri nizkého napéti 2 metry od vnéjstho plasté stanice ve véech smérech,

d) u vestavénych el. stanic 1 metr od obestavéni.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zakona
zakazano:

1. ztizovat bez souhlasu vlastnika t&chto zafizeni stavby &i umistovat konstrukee a jind podobna
zafizeni, jakoz i uskladfiovat hoflavé a vybusne latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. provadét éinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi &i majetek osob,

4. provadét ¢innosti, které by znemoziovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k témto
zafizenim.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8)
a (11) energetického zékona. :

V ochranném pasmu elektrické stanice je dale zakazano provadét ¢innosti, které by mohly mit
za nasledek ohroZzeni bezpeénosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmensujici €i podstatné
znesnadnujici jeji obsluhu a Gdrzbu a to zejména:

5. provadét vykopové prace ohrozujici zalsténi podzemnich vedenf vysokého a nizkého napéti nebo
stabilitu stavebni &asti el. stanice (viz podminky pro éinnosti v ochrannych pasmech podzemniho
vedeni),

6. skladovat & umistovat pfedméty branici pfistupu do elektrické stanice nebo k rozvadé&&im
vysokého nebo nizkého napéti,

7. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

8. zfizovat oploceni, které by znemoznilo obsluhu el. stanice.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude fedeno pfisludnym stavebnim dfadem nebo
nahlageno Energetickému regulacnimu Giadu jako spravni delikt ve smyslu pfislusného ustanoveni
energetického zakona spoéivajici v poruseni zékazu provadét ginnosti v ochrannych pasmech dle §46
uvedeného zékona.



Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV véetné a vedeni fidici, mefici

a zabezpecovacl techniky je stanoveno v §486, odst. (5), Zak. ¢. 458/2000 Sb., tj. zakona o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky
zakon), ve znéni pozdéjdich predpist (dale jen "energeticky zakon"), a ¢ini 1 metr po obou stranéch
krajniho kabelu kabeloveé trasy, nad 110 kV ¢&inf 3 metry po obou stranach krajniha kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zakona
zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jingd podobna
zaflzeni, jakoZ i uskladfiovat hoflavé a vybugneé latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

¢) provadét &innosti, které by mohly chrozit spolehlivost a bezpeénost provozu t&chto zafizenl nebo
ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob,

d) provadét Cinnosti, které by znemozriovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k témto zafizenim,
e) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni tézkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba
poZadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zékladé §46, odst. (8)

a (11) energetického zakena.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vyty¢eni podzemniho zafizeni a prokazatelné
seznamit pracovniky, jichZ se to tyké&, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové dokumentace.
2. Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény rucné.

V pfipadé provedeni sond (ruéné) mlze byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru.

3. Zemni prace musi byt provédény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrzeno Nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., bliz&ich
minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4. Mista kifZeni a soub&hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany a
provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, €SN EN 50341-3-19, CSN EN 50423-1, CSN
33 2000-5-52 a PNE 33 3302.

5. Dodavatel praci musi oznamit pfisludnému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci
minimalné 3 pracovni dny predem.

6. PFi potfebé pfejizdén’ trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé

s provozovatelem provést dodate€nou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Je zakazano manipulovat s obnaZzenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za

vypnutého stavu fadné vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznaceny vystraznou tabulkou dle

CSN IS0 3864.

8. Pfed zahozem kabelové trasy musf byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole ulozeni. Pokud

toto organizace provédéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy pravo
nechat inkriminovane misto znovu odkryt.

9. Pfi zahozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti

proti mechanickemu poskozeni. .

10. Bez pfedchoziho souhlasu je zakazanc snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. KaZdé poskozeni zafizeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamzité nahlageno na

Linku pro hlageni poruch Skupiny CEZ, spoleénosti CEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, ktera je

Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

12. Ukonéeni stavby musi byt neprodlené ohlaseno pfislusnému provoznimu Utvaru.

13. Po dokoncéeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlagenim ochranného
pasma novych rozvodd, které jsou budovany, protoze se jiz jedna o prace v ochranném pasmu
zafizeni provozovatele distribuéni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni
nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo na
zakladé souhlasu s €éinnosti v tomto pasmu.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feseno piislugnym stavebnim ufadem nebo nahlageno
Energetickemu regulagnimu Uradu jako spravni delikt ve smyslu piislugného ustanoveni energetického
zakona spocivajici v poruseni zakazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle §46 uvedeného
zakona.



Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle §46, odst. (3), Z&k. ¢. 458/2000 Sb., fj. zakona

o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zékon( (energeticky zakon), ve znéni pozdéjéich predpisi (dale jen "energeticky zakon") je souvisly
prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedenf ve vodorovné vzdalenosti
méfené kolmo na vedenl, které &ini od krajniho vodite vedeni na obé jeho strany:

a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV véetné
- pro vodige bez izolace 7 metrd (resp. 10 metrll u zafizeni postaveného do 31. 12 1994, vyjma
lesnich prisek(, kde rozsah ochranného pasma i do uvedeneho data &ini 7 metr(),
- pro vodice s izolaci zakladni 2 metry,
- pro zavésna kabelova vedeni 1 metr;
b) u napé&ti nad 35 kV do 110 kV vcetng
- pro vodige bez izolace 12 metrl (resp. 15 metrll u zaffzeni postaveného do 31. 12. 1994).
- pro vodide s izolaci zakladn{ 5 metrl

Poznamka: Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chranéno ochrannym pasmem.
Pii ¢innostech provadénych v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané
CSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (9) energetického zakona
zakazano:

1. ztizovat bez souhlasu viastnika t&chto zafizen stavby & umistovat konstrukee a jina podobna
zatizeni, jakoz i uskladnovat hoflavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. provadét ginnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpedénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob, :

4. provadét Ginnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pfistup k témto zaffzenim,
5. vysazovat chmelnice a nechavat riist porosty nad vysku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tfeba
pozadat o pisemny scuhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8)
a (11) energetického zdkona.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby,
predmeéty, prostiedky nemajici povahu jefabu pfibliZit k Zivym &astem - vodiélm blize nez 2 metry
(dle CSN EN 50110-1).

2. Jefaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékeli poloze byly véechny jejich
gasti mimo ochranné pasmo vedeni, a musi byt zamezeno vymréténi lana.

3. Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pdsmech nadzemnich vedenf
vysokého napéti.

4. Je zakazano, provadét veskeré pozemni prace, pfi kterych by byla narusena stabilita podpérnych
bodt - sloupl nebo stozard.

5. Je zakazano upeviiovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfies nebo pfime na stozary
elektrického vedeni. . i

6. Dodavatel praci musi prokazatelné seznamit své pracovniky, jichz se to tykd s CSN EN 50110-1.
7. Pokud neni mozné dodrzet body &. 1 aZ 4, je mozné poZadat pifslugny prevozni tvar
provozovatele distribuéni soustavy o daléi fe$enf (zajisténi odborného dohledu pracovnika

s elektrotechnickou kvalifikaci dle Vyhlagky &. 50/1978 Sb., vypnuti a zaji$téni zafizenl, zaizolovani
#ivych &asti apod.), pokud nejsou tyto podminky jiz soucasti jiného vyjadieni ke konkrétni stavbé.
8.V pfipadé pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné poZadat
minimalné 2 mésice pfed pozadovanym terminem. V pifpadé vedeni nizkého napéti je mozné téz
pozadat o zaizolovanf &asti vedeni.

Piipadné nedodreni uvedenych podminek bude fedenc pffslusnym stavebnim Gfadem nebo
nahlageno Energetickému regulatnimu Gfadu jako spravni delikt ve smyslu pfislusného ustanoveni
energetického zakona, spodivajici v porusen( zékazu provadét &innosti v ochrannych pasmech dle §46
uvedeného zakona.



