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Investor: l\4dsto Veltrusy
Dotden6 pozemkv:k.r1. Vejtrusy d. 1065/1

<aFlag+!!gt -slqvby: piedlozen6 podktady iedi rearizaci oran:ov6ho prechodu pro chodce vur.Palacketro.. Soudasti stavby je..osazenl dvou nov!'ch stoZ6r0 veiejn6ho 'osvcleni I i"[J 6pruu" uprodlouzeni stSvajicich chodnikfr.. chodniky i komunikace pod6l autobusov!,"r, zr"t*"t -oroou
sp6dov6 odvodndny do zelenfch pds0,

Technick6 oodkladv:
o Vprostoru stavby se nachdzi.veiejne, vodohospodersk6 zaiizeni provozovan6 nasi spolednosti,a to vodovod a kanalizace. 

^orientadni 
polohu iohoto zaiizeni bez jednotlivich dipoi"l laiiram"na situaci z naiich podkradri crs. oddirn6 dedfov6 kanarizac" nase spoie8ndsl 

";pi;;;r];.' Polotru siti v digitarni podob6, je mozn_6 si objednat u ftvaru crs ter. 312 812 182, Ing. Kyncr,iosef.kvncl@svas.cz.. Upozorfiujeme v5ak, ie se jedn6 .oun8: o ori"nt-"l"iUi"ff' , '

Vodohospod6isk6 zaiizeni v dane lo-katitd je v prisobnosti provozovatele vodovod0 a kanatizacipro veiejnou potiebu - spolednostistiedo6esk6 voarirny, a.s. (SV, a.s.) p-uor,- -- - '*"-- Provoz vodovod - stiedisko Krarupy nad vrtavou,, ur.'k" r<olpaiisiill '"r"ir, eovl,vedouci stfediska Bronislav Novotnf .

tel.:312 812 330,602 244 661 , fax: 3i2 812 338, e_mail: bronrsrav.novotnv@svas.cz
technik stiediska Milan Svatos,
tel.:312 812 329,602 643 308, e_mail: m ilan.svatos(osvas.cz
Provoz kanarizace - stiedisko Kratup[ v6iouiliti6dffi%narizace M6rnik a Krarupy,Michal Van6k, tet.:312 912 413, 725 Tr4 ss2, fax.312 Ar 2 ?iz, ,i"l.',"r."rn"k@.u;r."J,,vytideni siti je mozn6 si obiednat u vyse uvedeneho p.uo=r, provoz na pozedeni upiesni trasuzaiizeni na mist6. Termin je tieba dohodnout af"spof z Oi,i pfLOL..

Ke slavb6 meme z hlediska prwozovatele vodohospodaisk6h o zaiizeni tyto podminky:r se* stavbou souhrasime a pii rearizaci 
,stavby .pozaduieme respektovat z hrediska provozovarere

,,V5eobecn6 podminkv" piatn6, pro t<orize voobnospt'oar"ren.i .riii""i , jirlrri .t!"ilri"r.t"retvoii nedirnou souddst tohoto vyjddieni. piipadn6 odcrryity povoti pristusngprovoi sv. or,r"o",na konkr6tni situaci v mist6 stavbv.
' Upozoriujeme, ze pii rearizaci 

:lavby mrl:e dojit ke stietu se stdvajicimi domovnimi piipojkamr,kter6 jsou v cer6 d6rce v maje-tku j6ji"n inu".to..,, .prruior, r"ji6ir ;"p;j;;;"i' 
"!#"],ii,".ti.Piipojky nejsou provozovdny niSi spbtlenosti u 

""rani" o'u"vme k dispozici zdkres jejich trasy.

Stiedoiesk6 vod6rny,a.s.
U Vodojem! 3085 I 272 80 Ktadno
z6ka2nick6 linka: 840 121 1 27
E: info@svas.cz I www_svas.cz

Spoletnostje zapsiina v obchodnim reisriik.
u-M6stsk6ho soudLr v praze loddil B lvio:ka 6699.
lC: 261 9 662A I Dle : C2261 9 662A
Clen skupinyV€olia Voda, ayQveoun
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Minim5ln6 10 dni pied zahdjenim stavby je nutn6 informovat piislu5nly' provoz vodovodu a
kanalizace, ktery zajisti posouzenl stavu vodohospoddisk6 infrastruktury. Po ukondeni stavby,
minim6lnd 10 dni pied kolaudaci stavbyje nutn6 u piisluSn6ho provozu objednat stejn6 posouzeni
stavu vodohospodaisk6 infrastruktury, aby byla vyloudena moznost poskozeni tohoto zaiizeni
stavbou.
Osazeni'poklop0 do nivelety vozovky nebo chodnik0, piipadn6 pfi zm6nd nivelety ter6nu, musi
bft provedeno spolednostl SV a.s. po dodAni zAvazn6 objedndvky na vf5e uvedenf provoz.

Ing. Marie Veieiov6
Ma n aZer 1tvaru techni ck i ho

";ffi::t,i11611*
, ""$I:[J,T;;' "; 

80 Kradno,

Piiloha:

StiedoEesk6 voddrny,a.s.
U Vodojemu 30851272 80 Kladno
zekaznickallnkar 840 12i 121

Er info@svas.c? I www.svas,cz

PD (situace s razitkem SV, a.s.)
Vseobecne podmfnky dle textu

Spolednostje zapsiina v obchodnlm rejstfiku
u M6stsk6ho soudu v Praze loddil B lvloika 6699.
td 26i 9 6 620 l ote c2261 9 6620
Clen skupiny Veolia Voda.

ayQveoun
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vSeobecn6 podminkv - kolize s podzemnimi sitEmi (elektro kabely, sd6lovaci
a optick-kabely, plynovody, horkovody a jin6 inienfrsk6 sit6), se stavbou
nebo rekonstrukci komunikaci, chodnikri a jinfch ploch nebo s nadzemnimi
stavbami rtzn6ho rozsahu

1 . 26kres stAvajiciho vodohospodAfsk6ho zaiizeni provozovan6ho Stfedodeskymi vod6rnami,.a.s._(d6le jen SV,

a.s.) proveden! do zaslane siluace, eventueln6 piedany v digitalni formd, je vZdy pouze odenta_dni Pro upfesn6ni
prri6Snu ;e nutno poZ6dat o vytydeni na mist6. Termin je tieba dohodnout alespoi 7 dni piedem

s provozem/provozy SV, a.s. s p0sobnosti v lokalite stavby ( kontakty : ww$/.svas cz ' tel' 840 121 121 l.

2. Vodohospod6isk6 zaiizeni nesmi b)?t v souvislosti se stavbou poskozeno

3. V soubdhu vodohospodafsk6ho zafizeni s jinimi podzemnimi sit6mi pozadujeme min. vzd6lenost 1 ,0 m mezi
povrchy a kfizeni dle iSN zO OOOs (Prostorov6 uspoi6d6ni siti technickeho vybaveni). Kabel elektro v mistd
kfizeni'ulo:it do chr6nidky sahajici min. 1,5 m na obd strany od povrchu potrubi. l\,4ensi soub6Zn6 vzdalenosti pn

nedostatku prostoru je nutno prokazatelnd dohodnout s manazerem Utuaru technick6ho Wadfoveni a

s piislusnym provozem SV a.s. podle konkr6tni situace v mistd stavby.

4. Pozadujeme piizvat ke kontrole piislusny provoz SV, a s. na misto pied z6hozem, pokud dojde k odkryti
vodovodniho/kanalizadniho potrubi pn stavbd. Vyj6dieni provozu bude provedeno zapisem ve stavebnim deniku.

5. Je nutn6 respektovat ochrann6 p6smo vodovodu a kanalizace - pro DN do 500 mm vdetn6 v rozsahu 1,5 m a
pro DN nad 5OO mm v rozsahu 2,5 m - na vsechny strany od pl65tC potrubi. Je-li potrubi vodovodu/kanalizace
o pr0meru 2o0mm a vice, ulozeno v hloubce v6t5i nez 2,5m, zv6t5uje se rozsah OP o 1m na obd strany
dinnost v ochrann6m p6smu (dale jen OP) je vymezena Z6konem o vodovodech a kanalizacich d.274101 Sb.
V tomto prostoru plati n6sledujici podminky:

5.1. Pozadujeme neumistovat ledne ani drobn6 nadzemni stavby. Mezi p0dorysnlimi obrysy z6klad0 stavby a
potrubi musi b\7t min. vzd6lenost 1,5 m nebo 2,5 m podle dimenze potrubi.
5.2. Pozadujeme prokazatelnd dohodnout zmeny nivelety a pouziti hutnici techniky s piislusnim provozem SV,

a.s. podle konkretni situace v mistd.
5.3. Vzd6lenost 26klad0 sloupil (podp6rn6 body elektro, veiejn6ho osvdtleni apod.) od potrubi a hloubku zalozeni
je nutn6 posoudit z hlediska mozn6ho naruieni jejich stability pii opravach potrubi (Wkopove pr6ce).

5.4. PoZadujeme nepokladat betonov6 panely a nezpevfrovat povrch nad vodnimi dily armovanym betonem.
5.5. Po:adujeme nevysazovat dfeviny - stromy a keie nebo jin6 trvale porosty. Vysadbu v blizkosti OP je z6rovei
[deln6 zvazovat tak, aby budouci rozsah vzrostl6 dfeviny do pdsma nezasahoval a dfevina nemohla b]tt
poskozena pfi opravech potrubi.
5.6. Pozadujeme neprov6ddt dinnosti, ktere omezuji piistup k vodohospod6fskemu zaiizeni nebo by mohly
ohrozit ieho technickv stav a plvnu16 provozoveni.

6. Veskere poklopy na vodohospod6isk6m zaiizeni musi blit upraveny pii zm6n6 nivelety do nov6 vydky.

7. Pozaduieme pied zahajenim praci na stavbd/rekonstrukci komunikace, chodniku nebo pii 0prave povrch0
jinych ploch piedat vsechny povrchov6 prvky vodovodu/kanalizace pfislu5n6mu provozu SV, a.s. Toto musi blit
provedeno pisemnim protokolem potvrzenym pfisluSnym provozem. V okruhu 1 m od povrchov6ho prvku je
nezbytne prov6det vesker6 zemni prece rudn6. Po skondeni praci bude proveden z6pis o pied6ni povrchovych
prvk0 ve stavebnim deniku nebo protokolu. Pfipadn6 nalezeni dalsiho neoznaden6ho povrchov6ho prvku je
nutne oznamit 0iisludn6mu provozu,

8. Piipojeni nowch pfipojek d65(. vpusti na veiejnou jednotnou kanalizaci poZadujeme uskutednit navrt6vkou.
Realizaci navdavky mohou prov6ddt pouze pracovnici SV, a.s. Pracije nutn6 u pfisluSneho provozu objednat.

9. lzolace horkovodu v mistd kiizeni a soub6hu s vodovodem pozadujeme na stejn6 trovni jako pii kfizeni se
silowmi, sddlovacimi kabely a plynovody podle CSN 73 6005 (odst.4.7,).

10. Piipojky vodohospod6fskeho zaiizeni jsou podle z6kona d.274101 Sb. o vodovodech a kanalizacich
majetkem jejich investorlj (obvykle majitel0 napojenych nemovitosti). V souvislosti s pfipojkami doporudujeme
dodrzet stejne podminky jako pro vefejn6 sitd.
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