LEGENDA

NOVE RESENI KOMUNIKACE, CHODNIKU
A OSTATNICH VEREJNYCH PLOCH

STAVAJICI STAVEBNI OBJEKTY

UPRAVA KOMUNIKACE S ZIVIENYM KRYTEM

STAVAJICI CHODNIKY + VJEZDY + VCHODY K NEMOVITOSTEM
ZAMKOVA DLAZBA OKROVA

NOVE CHODNIKY + VJEZDY + VCHODY K NEMOVITOSTEM
ZAMKOVA DLAZBA OKROVA

VEGETACNI PLOCHY - VEREJNE PRISTUPNE
DLAZBA PRO NEVIDOME S RELIEFNIM POVRCHEM CERNA

ZULOVA DLAZBA NAJEZDU RETARDERU

-+ MAJETKOVA HRANICE LOKALIT HRANICE STAVEBNICH POZEMKU

e ' % NAVRZENA ZELEN 63/1 PARCELNI CISLO POZEMKU

~ VJEZD, VCHOD

CISLO BODU/ STAV.NADMORSKA VYSKA

174 480

+ 12220 NOVA VYSKA (CHODNIK, TEREN......)

POZOR: PRED ZAHAJENIM ZEMNICH A BOURACICH PRACI JE
NUTNO VYTYCIT INZENYRSKE SITE, KTERE JSOU
ZAKRESLENY V SITUACI POUZE ORIENTACNE !
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GRAFICKA ZNACKA |NZE NYRS KE SiTE

- &> ——- &> - -  VODOVODN POTRUBI DN PE 110

— > —— >3 — KANALIZACE SPLASKOVA GRAVITACNI

— —wr — -w~ — PLYNOVODNI POTRUBI STL

—\ w —  STAVAJICI VEREJINE OSVETLENI - VEDENI PODZEMNI
- °~>» — - ~>» - — ELEKTRICKE VEDENI VN - PODZEMNI

— &~ — &~ — ELEKTRICKE VEDENI NN - PODZEMNI

— °> —— > — ELEKTRICKE VEDENI NN - NADZEMNI
*** STAVAJICI "02" TELEFONICA

STAVEBNI| PRVKY

= OBRUBN/K PRECHODOVY
—————— PRIROZENA VODICI LINIE v.60 mm

— BETONOVY OBRUBNIK SINIA
T BETONOVY OBRUBNIK NAJEZDOVY

Y BETON. OBR OBLOUKOVY + ROHOVY
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NOVE POULICNI LAMPY "VO"
{(uliEni a pro pfechody)
? STAVAJICI POULICNI LAMPY "VO"
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