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NOVY STAV SIRKOVY PRUBEH CHODNIKU KOPIRUJE V CO NEJVETSI MOZNY MIRE STAVAJICI SIRKOVE
LEGENDA : USPORADANI TAK, ABY DOSLO K CO NEJMENSIM ZASAHUM DO KONSTRUKCE VOZOVKY.
. |:| CHODNIK STAVAJICI SIRKOVE USPORADANI KOMUNIKACE ZUSTANE ZACHOVANO, DOKUMENTACE RESi POUZE
STAVAJICI STAV ) VY REKONSTRUKCI CHODNIKU, VJEZDU A ZELENYCH PLOCH!
o o STAVAJICi ZPUSOB ODVODNENi ZUSTANE ZACHOVAN, PRIDLAZBA PODEL JiZDNICH PRUHU ZUSTANE
[ 77 ] KATASTRALNIMAPA O OBJEKTY NA KANALIZACI B  HVATOVE UPRAVY ZACHOVANA, VYPRACOVAL: | KONTROLOVAL: [  SCHVALIL: DATUM: 1012016 A A
STAVAJICI HRANY T . $IRKY VSECH STAVAJICICH VJEZDU ZUSTANOU ZACHOVANY. ' ’ . ' . - l / > ' I
© OBJEKTY NA VODOVODU ZELEN V ULICI ALESOVA JE CHODNIK PROTAZEN ZA STAVAJICi PRECHOD PRO CHODCE A JE NAVRZENA Ing. K. Chovancova|  Ing. Petr Fojt [ Ing. Martin Kohout |~ C. ZAKAZKY: 2016156P 1 4
A A VJEZDY, VSTUPY A PRIDI A7 UPRAVA NASTUPNI HRANY A DOPLNEN PRVKU PRO NEVIDOME. T
- VPOST [ BETONOVA PRIDLAZBA HMATOVE UPRAVY BUDOU PROVEDENY Z RELIEFNI DLAZBY TL. 60mm CERVENE BARVY V SOULADU S KRAJ: Stfedodesky OBEC: Veltrusy A
BUDOVY ® , . Ol JEN \EL vk mm “E - - ﬂHutska 229, 27201 Kladno
BETONOVY SLOUP I  ASFALTOVY BETON VYHLASKOU 398/2009 Sb., VAROVNY PAS V $IRI 0,4 m, SIGNALNI PAK V $IRI 0,8 m. INVESTOR:  Mésto Veltrusy Palackého 9, 277 46 Veltrusy IC: 24767417, te: 777120939
f LAMPA VEREJNEHO OSVETLENI STAVAJICI STROMY KE KACENI - REKONSTRUKCE POVRCHU V PRIPADE NEROVNOSTI VOZOVKY BUDE OBRUBNIK UDRZOVAN V JEDNE LINII ABY NEDOSLO KE AKCE: e STUPEN: DSP
T & I STRON ' Ve HRANY ZVLNEN] POVRCHU CHODNIKU. VELTRUSY, REKONSTRUKCE CHODNIKU V ULICI KLICPEROVA A OPLETALOVA e
T DOPRAVNIZNACKA beton POPIS STAVAJICIHO TERENU TR ., NOVY ZELENY PAS V ULICI OPLETALOVA BUDE TVORENY TRVALKAMI, TRAVNIKEM, €1 NIZKYMI KERI e ' :
STAVAJICI BETONOVA PRIDLAZBA NAVRZENA VYSADBA STROMU DLE PRANI INVESTORA, V DELCE cca 60 m, SIRI 15 m A PLOSE 62 m* S DOPLNENIM 9 T .
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