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STÁVAJÍCÍ PŘECHOD PRO CHODCE V ŠÍŘI 3 m A DÉLCE V OSE 6,7 m

OBRUBNÍK BUDE SNÍŽEN NA VÝŠKU NÁŠLAPU +2 cm NA DÉLKU STÁVAJÍCÍCH PŘECHODŮ
PRO CHODCE

OBRUBNÍK BUDE SNÍŽEN NA VÝŠKU
NÁŠLAPU +2 cm NA DÉLKU STÁVAJÍCÍHO
PŘECHODU PRO CHODCE

OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ +5 cm

OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ +5 cm

OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ +5 cm

OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ +5 cm

SIGNÁLNÍ PÁS ŠÍŘKY 0,8 m Z RELIÉFNÍ DLAŽBY
ČERVENÉ BARVY, PROVEDEN DLE VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb.

VAROVNÝ PÁS ŠÍŘKY 0,4 m  Z RELIÉFNÍ
DLAŽBY ČERVENÉ BARVY,
PROVEDEN DLE VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb.
(PROTAŽENÝ OD +8 cm; +2 cm; +8 cm)

SIGNÁLNÍ PÁS ŠÍŘKY 0,8 m Z RELIÉFNÍ DLAŽBY
ČERVENÉ BARVY, PROVEDEN DLE VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb.

SIGNÁLNÍ PÁS ŠÍŘKY 0,8 m Z RELIÉFNÍ DLAŽBY
ČERVENÉ BARVY, PROVEDEN DLE VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb.

VAROVNÝ PÁS ŠÍŘKY 0,4 m  Z RELIÉFNÍ
DLAŽBY ČERVENÉ BARVY,
PROVEDEN DLE VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb.
(PROTAŽENÝ OD +8 cm; +2 cm; +8 cm)

OBRUBNÍK BUDE SNÍŽEN NA VÝŠKU
NÁŠLAPU +2 cm NA DÉLKU STÁVAJÍCÍHO
PŘECHODU PRO CHODCE

SIGNÁLNÍ PÁS ŠÍŘKY 0,8 m Z RELIÉFNÍ DLAŽBY
ČERVENÉ BARVY ,PROVEDEN DLE VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb.

VAROVNÝ PÁS ŠÍŘKY 0,4 m  Z RELIÉFNÍ DLAŽBY
ČERVENÉ BARVY, PROVEDEN DLE VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb.
(PROTAŽENÝ OD +8 cm; +2 cm; +8 cm)

OBRUBNÍK BUDE SNÍŽEN NA VÝŠKU
NÁŠLAPU +2 cm NA DÉLKU STÁVAJÍCÍHO
PŘECHODU PRO CHODCE JEŽ JE
V DÉLCE 6,2m A ŠÍŘI 3m STÁVAJÍCÍ PŘECHOD PRO CHODCE V

ŠÍŘI 3 m A DÉLCE V OSE 6,4 m

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELTRUSY

CHODNÍK V TRASE STÁVAJÍCÍ VYŠLAPANÉ TRASY
PĚŠÍCH, KTERÁ NEMÁ BEZPRAŠNOU ÚPRAVU POVRCHU

POZNÁMKA:
ŠÍŘKOVÝ PRŮBĚH CHODNÍKŮ KOPÍRUJE V CO NEJVĚTŠÍ MOŽNÝ MÍŘE STÁVAJÍCÍ ŠÍŘKOVÉ
USPOŘÁDÁNÍ TAK, ABY DOŠLO K CO NEJMENŠÍM ZÁSAHŮM DO KONSTRUKCE VOZOVKY.
STÁVAJÍCÍ ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ KOMUNIKACE ZŮSTANE ZACHOVÁNO, DOKUMENTACE ŘEŠÍ POUZE
REKONSTRUKCI CHODNÍKŮ, VJEZDŮ A ZELENÝCH PLOCH!
STÁVAJÍCÍ ZPŮSOB ODVODNĚNÍ ZŮSTANE ZACHOVÁN, PŘÍDLAŽBA PODÉL JÍZDNÍCH PRUHŮ ZŮSTANE
ZACHOVÁNA.
ŠÍŘKY VŠECH STÁVAJÍCÍCH VJEZDŮ ZŮSTANOU ZACHOVÁNY.
V ULICI ALEŠOVA JE CHODNÍK PROTAŽEN ZA STÁVAJÍCÍ PŘECHOD PRO CHODCE A JE NAVRŽENA
ÚPRAVA NÁSTUPNÍ HRANY A DOPLNĚNÍ PRVKŮ PRO NEVIDOMÉ.
HMATOVÉ ÚPRAVY BUDOU PROVEDENY Z RELIÉFNÍ DLAŽBY TL. 60mm ČERVENÉ BARVY V SOULADU S
VYHLÁŠKOU 398/2009 Sb., VAROVNÝ PÁS V ŠÍŘI 0,4 m, SIGNÁLNÍ PAK V ŠÍŘI 0,8 m.
V PŘÍPADĚ NEROVNOSTÍ VOZOVKY BUDE OBRUBNÍK UDRŽOVÁN V JEDNÉ LINII ABY NEDOŠLO KE
ZVLNĚNÍ POVRCHU CHODNÍKU.
NOVÝ ZELENÝ PÁS V ULICI OPLETALOVA BUDE TVOŘENÝ TRVALKAMI, TRÁVNÍKEM, ČI NÍZKÝMI KEŘI
DLE PŘÁNÍ INVESTORA, V DÉLCE cca 60 m, ŠÍŘI 1,5 m A PLOŠE 62 m2 S DOPLNĚNÍM 9
MALOKORUNNÝCH STROMŮ PRUNUS FRUTICOSA´GLOBOSA´ O ODSTUPU 7 - 7,5 m

CHODNÍK
VJEZDY

ZELEŇ

BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA

LEGENDA
STÁVAJÍCÍ STAV

KATASTRÁLNÍ MAPA

STÁVAJÍCÍ HRANY

NOVÉ HRANYbeton POPIS STÁVAJÍCÍHO TERÉNU

LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

DOPRAVNÍ ZNAČKA
STÁVAJÍCÍ STROMY KE KÁCENÍ

VJEZDY, VSTUPY

BUDOVY

OBJEKTY NA KANALIZACI

OBJEKTY NA VODOVODU

VPUST

BETONOVÝ SLOUP

NOVÝ STAV

NAVRŽENÁ VÝSADBA STROMŮ

HMATOVÉ ÚPRAVY

ASFALTOVÝ BETON
- REKONSTRUKCE POVRCHU

STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA

OSAZENÍ ODVODŇOVACÍHO ŽLABU

ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ
BETONOVÉ PŘÍDLAŽBY

ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ
BETONOVÉ PŘÍDLAŽBY

ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ
BETONOVÉ PŘÍDLAŽBY ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ

BETONOVÉ PŘÍDLAŽBYOSAZENÍ ODVODŇOVACÍHO ŽLABU

ODVODŇOVACÍ ŽLAB
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