
40
4/3

5

40
4/3

3

40
4/8

41
341

0

41
2

41
1

1166

zá
mk

ov
á d

laž
ba

zá
mk

ov
á d

laž
ba

be
ton

živice

živ
ice

živ
ice

živice

živ
ice

prašná cesta

zámková dlažba

travnatý porost

zámková dlažba

stávající 
chodník -

 zámková dlažba

zá
mk

ov
á d

laž
ba

be
ton be

ton

beton

beton

be
ton

be
ton

beton

beton

betonživ
ice

tráva / prašná cesta

tra
vn

atý
 po

ro
st

be
ton

zá
mk

ov
á d

laž
ba

prašná cesta

40
6/2

40
6/3

1
23

4

56

7
8910

111213
141516

17 18 19

20 21
22 23

stá
va

jíc
í c

ho
dn

ík

ze
leň

127

1

2

OPLETALOVA

VYPRACOVAL: SCHVÁLIL:

KRAJ:
INVESTOR:

OBEC:

AKCE:

NÁZEV:

DATUM:

STUPEŇ:

Č. ZAKÁZKY:

MĚŘÍTKO:

POŘ. ČÍSLO:

Huťská 229, 27201 Kladno
IČ: 24767417, tel: 777120939

KONTROLOVAL:

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

1:250
VELTRUSY, REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ V ULICI KLICPEROVA A OPLETALOVA

Město Veltrusy Palackého 9, 277 46 Veltrusy

2016156P

DSP

06/2017

C.5

Ing. K. Chovancová Ing. Martin Kohout

Středočeský Veltrusy

ULICE OPLETALOVA

Ing. Martin Lukeš

s

KL
IC

PE
RO

VA

TY
RŠ

OV
A

1

A

FORMAT A3+ (609x297)23456

B

C

D

6 5 4 3 2 1

9 8 7

9 8 7

A

B

C

D
STÁVAJÍCÍ PŘECHOD PRO CHODCE

STÁVAJÍCÍ PŘECHOD PRO CHODCE

LEGENDA SÍTÍ
ORTOFOTO A KATASTRÁLNÍ MAPA

STÁVAJÍCÍ HRANY

NOVÉ HRANY

beton POPIS STÁVAJÍCÍHO TERÉNU
LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

DOPRAVNÍ ZNAČKA

STÁVAJÍCÍ STROMY KE KÁCENÍVJEZDY, VSTUPY

BUDOVY

OBJEKTY NA KANALIZACI

OBJEKTY NA VODOVODU

VPUST

BETONOVÝ SLOUP

VODOVOD BEZ ROZLIŠENÍ

KANALIZACE BEZ ROZLIŠENÍ

PLYN STL

PODZEMNÍ VEDENÍ NN

NADZEMNÍ VEDENÍ NN

PODZEMNÍ VEDENÍ VN
SDĚLOVACÍ OVĚŘENÉ

SDĚLOVACÍ NEPROVOZOVANÉ

VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

LEGENDA 

NAVRŽENÁ VÝSADBA STROMŮ

ČÍSLO DŘEVINY V
DENDROLOGICKÝM PRŮZKUMU
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POZNÁMKA:
PRŮBĚHY VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ!
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO TYTO SÍTĚ VYTÝČIT!
ŠÍŘKOVÝ PRŮBĚH CHODNÍKŮ KOPÍRUJE V CO NEJVĚTŠÍ MOŽNÝ MÍŘE STÁVAJÍCÍ ŠÍŘKOVÉ
USPOŘÁDÁNÍ TAK, ABY DOŠLO K CO NEJMENŠÍM ZÁSAHŮM DO KONSTRUKCE VOZOVKY.
STÁVAJÍCÍ ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ KOMUNIKACE ZŮSTANE ZACHOVÁNO, DOKUMENTACE
ŘEŠÍ POUZE REKONSTRUKCI CHODNÍKŮ, VJEZDŮ A ZELENÝCH PLOCH!
STÁVAJÍCÍ ZPŮSOB ODVODNĚNÍ ZŮSTANE ZACHOVÁN, PŘÍDLAŽBA PODÉL JÍZDNÍCH PRUHŮ
ZŮSTANE ZACHOVÁNA.
ŠÍŘKY VŠECH STÁVAJÍCÍCH VJEZDŮ ZŮSTANOU ZACHOVÁNY.
V ULICI ALEŠOVA JE CHODNÍK PROTAŽEN ZA STÁVAJÍCÍ PŘECHOD PRO CHODCE A JE
NAVRŽENA ÚPRAVA NÁSTUPNÍ HRANY A DOPLNĚNÍ PRVKŮ PRO NEVIDOMÉ.
DLE VYJÁDŘENÍ MĚSTA NEEXISTUJE ZÁKRES DEŠŤOVÉ KANALIZACE V MÍSTĚ, NA JEJÍ
PŘÍTOMNOST UKAZUJÍ DEŠŤOVÉ VPUSTI, JEJICHŽ POLOHA NEBUDE MĚNĚNA.

ODVODŇOVACÍ ŽLAB
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