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B.1 Popis Uzemi stavby

Projekt fesi rekonstrukci stavajicich chodnik(, vjezdd, pfipadné zelenych ploch ve mésté
Veltrusy, v ulicich Klicperova a Opletalova.

Zajmové oblast leZi v centralni ¢asti mésta, v zastavbé rodinnych dom. Ulice Opletalova je
navic pristupovou komunikaci k mistni zakladni Skole. Doposud byly rekonstruované plochy
vyuzivany pro pohyb chodcl, zejména v ndvaznosti na polohu zakladni skoly. VyuZiti Uzemi se
nezméni.

Osvétleni ulicniho prostoru je pomoci lamp vefejného osvétleni umisténych na
samostatnych stozarech.

Pfed zahajenim vykopovych a montaznich praci musi dodavatel stavby zajistit vytyceni
pridbéhu a polohy vsech inZenyrskych siti pfislusnymi spravci a zajistit jejich pfitomnost pfi
provadéni zemnich praci. Na zdkladé vytyceni se provede ochrana siti, u kterych je predpoklad
malého kryti a nebezpeci poskozeni pfi vykopovych pracich.

Pfi provadéni zemnich praci musi byt zajiSténa veSkerd ochrana inZenyrskych siti proti
poskozeni. P¥i stavbé bude dodavatel respektovat CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti
technického vybaveni, CSN 33 2000-5-52 Stavba vedeni, zakon &. 458/2000 Sb. a ochrannd pasma
dle zdkona €. 222/94 Sb. § 34.

Zaroven je treba pfi provadéni praci dodrZzovat bezpecnost a ochranu zdravi dle vyhlasky
324/90 Sbh.

Stavba neleZi v zaplavovém Gzemi ani na poddolovaném uzemi.

Stavba je navrZena na pozemcich dle vypisu z Katastru nemovitosti (viz privodni zprdva).
V prlibéhu projednani byli osloveni majitelé jednotlivych dotéenych pozemkl a staveb
z dlvodu souhlasu s navrhovanym fesenim.

Stavba nevyZaduje Zadnou demolici stavajicich objektd.
Stavba vyZaduje kaceni strom(. Dendrologicky prlzkum stavajicich strom( a drevin je
vyhotoveny a je soucasti prlvodni zpravy.

Stavba svym rozsahem zasahuje do jednoho pozemku, ktery patfi do zemédélského
pudniho fondu. V rdmci fizeni bylo pozadano o vynéti pozemku.
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Navrzené Upravy neméni stdvajici dopravni infrastrukturu, Sirky vozovky a plochy kfizovatek
se neméni. Navrena je pouze rekonstrukce chodnikli a vjezdl a doplnéni zeleného pasu,
tvofeného trvalkami, travnikem ¢i nizkymi kefi dle ptfani investora v $ifi 1,5 m a délce cca 60 m
v ulici Opletalova s doplnénim 9 malokorunnych strom( Prunus fruticosa ,Globosa“ s odstupovou
vzdalenosti 7 — 7,5m pfi zachovani stavajicich poméru.

Stavbu nepodminiuje Zadna dalsi investice. Se stavbou souvisi projekt rekonstrukce v ulici
Tyrsova, ktery je zpracovan firmou Lucida, duben 2017.

B.2 Celkovy popis stavby

Navrhovana stavba bude slouzit jako verejny chodnik.

Urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Dokumentace feSi pouze rekonstrukci pochozich ploch v ulici Klicperova a Opletalova,
stavajici Sitkové poméry a dopravni usporadani zlistavaji v plné mire zachovany.

Navrh vcelém zdjmovém uzemi kopiruje stavajici prabéh obrubnikl, jak v Usecich
prabéznych, tak i v narozich kfizovatek, vyjimkou je pouze naroZi ulic Klicperova a Opletalova, kde
na pravé strané ve sméru staniCeni dojde k Upravé poloméru narozi a naslednému doplnéni
betonové pridlazby a asfaltové vrstvy.

Architektonické FeSeni - kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni

Trasa navrhovanych chodnikl v plné mite kopiruje smérové pomeéry stavajici komunikace.

Tvar prvk(, vzory dlazby, stejné jako barva dlazby, budou upresnény pred zahajenim stavby.
Tato PD predpoklada koncepci povrch(:

- chodniky - dlazba
- vjezdy na parcely - dlazba
- vstupy pro pési - dlazba
- hmatové Upravy - reliéfni dlazba cervené barvy

Dispozi¢ni feSeni ndvrhu viz vykresova ¢ast dokumentace.

Celd stavba byla navriena tak, aby vyhovéla pozadavkim na bezbariérové reSeni dle
prislusnych predpist (vyhlaska MMR €.398/2009 Sb., €SN 73 6110, €SN 73 6021, CSN 73 6425-1 a
dalsi navazujici predpisy a pomucky). Jedna se predevsim o max. podélné spady komunikaci a
chodnik(l do sklonu 1:12, tj. 8,33 %.

Pfi uzivani stavby je nutné respektovat platnou legislativu o provozu na pozemnich
komunikacich.
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Soucasny stav

Zajmové oblast leZi v centralni ¢asti mésta, v zastavbé rodinnych dom. Ulice Opletalova je
navic pristupovou komunikaci k mistni zakladni Skole. Doposud byly rekonstruované plochy
vyuzivany pro pohyb chodcl, zejména v ndvaznosti na polohu zakladni skoly. VyuZiti tzemi se
nezméni.

V soucasnosti je odvodnéni pochozich ploch feseno pricnym sklon smérem ke komunikaci,
ze které jsou povrchové srazkové vody svedeny pomoci vpusti do stavajici kanalizace jejiz zakres
nema mésto k dispozici. Na komunikace jsou taky pomoci Uzkych zlabkd svedeny destové svody
rodinnych domu.

Navrh

Chodniky jsou dle vzoru stavajicich proménlivé Sitky, v ulici Klicperova 2,40 — 2,50 m. V ulici
Opletalova na vychodni strané je chodnik Sifky priblizné 1,25 m, ktery je od komunikace oddélen
zelenymi pasy Sitky cca 1,5 m, na strané zapadni je chodnik Sitky cca 2,50 m. Od kfiZeni s ulici
TyrSova smérem na jih je chodnik navrzen dle stdvajicich vyslapanych tras pésich. V tomto misté
jsou navic v naroZi krizovatky umistény prechody pro chodce. Je patrné, Ze chodci tuto trasu
béZné vyuzivaji, povrch pouze nema bezprasni upravu — viz fotodokumentace, ¢ast B.12. Pfi¢ny
sklon chodnikl 2,00%, u vjezdd bude sklon pFizplisobeny dle vyskovych pomér( stavajicich vrat.

Od komunikace budou oddéleny betonovymi obrubniky silni¢nimi, osazenymi do vysky +10
cm nad povrchem vozovky, v mistech pfechodd +2 cm, v mistech vjezdl budou osazeny obrubniky
najezdové do vysky +5 cm. Zelené pdasy budou od chodniku oddéleny obrubnikem zahonovym,
ktery bude osazen v Urovni chodniku — umoznéni odvodnéni povrchovych vod pomoci vsakovani.
V ptipadé nerovnosti vozovky bude drZzena linie chodniku, aby nedoslo ke zvinéni pochozich ploch.

Vyskovy priibéh chodnik(i bude v plné mitfe kopirovat vyskovy priibéh komunikaci.

V trase se nachazi 5 stavajicich prechodq, v ulici Klicperova v délce 7,5 m a $ifi 3 m. V ulici
AleSova pak v délce 6,9 m a Sifi 3 m. V ulici Opletalova v rekonstruovaném uUseku se nachazi 2
prechody, prvni u napojeni na Klicperovu v délce 6,2 m a Sifi 3 m, druhy pak u napojeni ulice
TyrSova v délce 6,4 m a $ifi 3 m. Posledni prechod v dotéené lokalité se nachazi v ulici TyrSova a je
veden v délce 6,7 m a Sifi 3 m. VSechny stavajici prechody v ramci rekonstrukce budou vybaveny
bezbariérovymi Gpravy dle vyhlasky 398/2009 Sb. tj. varovny pas Sife 0,4 m a signalni pas sife 0,8
m z reliéfni dlazby ¢ervené barvy a tloustky 60 mm.

ZplUsob odvodnéni zlstane zachovan, povrchovd destova voda bude pomoci pfiénych
sklon( odvedena na stavajici komunikaci a nasledné pomoci uli¢nich vpusti do kanalizace. Poloha
vpusti nebude ménéna, pfesny prabéh trasy kanalizace neni znam. Vsechny stavajici destové
svody z rodinnych dom( Usti pomoci odvodnovacich Zlabk( na stdvajici komunikaci, tyto zZlabky
budou nahrazeny odvodriovacimi Zlaby (napf. typ AcoDrain MultiDrain V100, 10 cm, tfida zatiZzeni
B125).

Trasa navrhovanych chodnik( v plné mite kopiruje smérové pomeéry stavajici komunikace.

Dlazba vjezd( a pochozich ploch bude stejnobarevnd, obdélnik 200x100 mm (napf. typ
Holland, tl. 60 mm, ve vjezdech 80 mm), ve vykresové dokumentaci slouzi barevné rozliseni pouze
pro odliSeni vyuziti. Bezbariérové Upravy budou od téchto ploch barevné odlisené, v navaznosti na
vyhlasku 398/2009 Sb, realizované z reliéfni dlazby stejnych rozméra.
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Terénni Upravy budou s ohledem na zachovani stavajicich Sitkovych a vyskovych pomér(
minimalni.

Stavbou budou dotceny stavajici stromy v ulici Opletalova. Z divod( rekonstrukce chodniku
dojde k pokaceni celkem 16 ks lip v této ulici (9 ks ze zapadni strany komunikace, 7 ks z vychodni
strany komunikace). Lipy jsou vsoucasnosti udrZzovdny pravidelnym hlavovym fezem
v malokorunné velikosti. BohuZel rekonstrukce chodniku neni slucitelnd s jejich zachovanim
z dlivodl potfeby provadéni stavebnich praci v kofenovém prostoru stromd.

Potfeba prichodnosti po zdpadni strané komunikace (hlavni pési pristupova trasa
k zakladni skole) zaroven neumoziuje novou vysadbu strom( do télesa chodniku. Z téchto dlivodt
je navrZena realizace nahradni vysadby stromU v po¢tu 9 ks na zapadni strané ulice. K vysadbé
navrhujeme malokorunny kultivar tfeSné Prunus fruticosa’Globosa’. Tento druh je volen
s ohledem na jeho stavajici vyuziti v navazujicich lokalitdch mésta i mensi nakladnost na udrzbu
oproti pravidelné sefezavanym lipam. Vysadby doporucujeme realizovat v zeleném pasu mirné
snizeném oproti chodnikiim. Vegetace vtomto pasu bude tvorena pldopokryvnymi trvalkami,
tradvnikem i nizkymi kefi. Vegetalni souvrstvi bude podporovat zasakovaci funkci tohoto
liniového prvku. Zaroven doporucujeme doplnéni stavajici zelené v aredlu skoly tak, aby do
budoucna vzrostlé stromy zastinovaly chodnik na zapadni strané ulice.

Stavba neobsahuje Zadné technické ani technologické zafizeni.

Vzhledem k charakteru stavby toto projekt neresi. Po dobu vystavby musi byt umoznén
pfijezd hasi¢skych vozu k pfilehlym nemovitostem.

Vzhledem k charakteru stavby toto projekt neresi.

Vliv stavby na Zivotni prostredi se projevi vzhledem ke svému okoli zejména zvySenou
prasnosti, hlu¢nosti a exhalacemi z provozu stavebnich strojli a mechanizm( po dobu realizace
stavby. S ohledem na umisténi stavenisté bude nutné, aby zhotovitel praci v ramci své pfipravy a
zejména v prlibéhu realizace praci byl veden snahou v maximalni mozné mire tyto nepftiznivé
dopady eliminovat.

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Vzhledem k charakteru stavby toto projet neresi.

b) Ochrana pfed bludnymi proudy
Vzhledem k charakteru stavby toto projekt neresi.

c) Ochrana pred seizmicitou

Vzhledem k charakteru stavby toto projekt nefesi.

d) Ochrana pied hlukem
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Vzhledem k charakteru stavby toto projekt neresi.

e) Protipovodnova opatfeni
Stavba se nenachazi v misté ohrozeném povodnémi.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
Viz B.1.7

B.4 Dopravni feSeni
a) popis dopravniho Feseni
b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
oba body - viz oddil B.1.7

¢) dopravav klidu

Toto projekt neresi.

d) pésia cyklistické stezky

Cyklisticka doprava neni predmétem reseni.

Navrh se ale vcelém rozsahu zabyva dopravou pési. Poloha stdvajicich prechodl pro
chodce se neméni, vSechny trasy pro pési zlistanou zachovany.

B.5 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Stavbou budou dotceny stavajici stromy v ulici Opletalova. Z divod( rekonstrukce chodnikd
dojde k pokaceni celkem 16 ks lip v této ulici (9 ks ze zapadni strany komunikace, 7 ks z vychodni
strany komunikace). Lipy jsou vsoucasnosti udrZzovdny pravidelnym hlavovym fezem
v malokorunné velikosti. BohuZel rekonstrukce chodniku neni sluditelnd s jejich zachovanim
z dlivodll potfeby provadéni stavebnich praci v kofenovém prostoru stromd.

Potfeba prichodnosti po zapadni strané komunikace (hlavni pési pfistupova trasa
k zakladni skole) zaroven neumoznuje novou vysadbu strom( do télesa chodniku. Z téchto dlivodi
je navrZena realizace nahradni vysadby stromU v po¢tu 9 ks na zapadni strané ulice. K vysadbé
navrhujeme malokorunny kultivar tfeSné Prunus fruticosa’Globosa’. Tento druh je volen
s ohledem na jeho stavajici vyuziti v navazujicich lokalitdch mésta i mensi nakladnost na udrzbu
oproti pravidelné sefezavdanym lipam. Vysadby doporucujeme realizovat v zeleném pasu mirné
snizeném oproti chodnikim. Vegetace vtomto pasu bude tvorfena pldopokryvnymi trvalkami,
trdvnikem ¢&i nizkymi kefi. Vegetacni souvrstvi bude podporovat zasakovaci funkci tohoto
liniového prvku. Zaroven doporucujeme doplnéni stdvajici zelené v aredlu Skoly tak, aby do
budoucna vzrostlé stromy zastinovaly chodnik na zapadni strané ulice.

Stromy budou vysazeny do zelenych pasid, které budou od komunikace oddéleny
betonovymi obrubniky silni¢nimi osazenymi do vysky +10 cm nad povrchem vozovky, od chodniku
oddéleny obrubnikem zahonovym, ktery bude osazen v Urovni chodniku — umoznéni odvodnéni
povrchovych vod pomoci vsakovani.

Vyskovy prabéh bude v plné mife kopirovat vyskovy pribéh komunikaci. Terénni Upravy
budou s ohledem na zachovani stavajicich sitkovych a vyskovych pomérd minimaini.

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv stavby na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida
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Vliv stavby na Zivotni prostredi se projevi vzhledem ke svému okoli zejména zvysenou
prasnosti, hlu¢nosti a exhalacemi z provozu stavebnich stroji a mechanizm0 po dobu realizace
stavby. S ohledem na umisténi stavenisté bude nutné, aby zhotovitel praci v ramci své pfipravy a
zejména v prlibéhu realizace praci byl veden snahou v maximalni mozné mire tyto nepftiznivé
dopady eliminovat.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamdtnych stromii,
ochrana rostlin a Zivocichii apod.), zachovdni ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Stavba nema dopad na ptirodu a krajinu, nenarusuje ekologické vazby a funkce v krajiné.

c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba nema vliv na tzemi Natura 2000.

d) ndvrh zohlednéni podminek ze zdvéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Stavba nevyZaduje posouzeni EIA.

e) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist
Stavbou nevzniknou Zadna nova ochranna pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba neslouzZi k ochrané obyvatelstva. V nejblizsim okoli stavby se nenachazi zadné
zafizeni ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

Obecné poZadavky na provadéni stavby

Prostor stavenisté vymezeny pro stavbu musi odpovidat bezpecnostnim predpisim.
Bezpecnost prace pfi provadéni stavebnich a montaznich praci zajisti zhotovitel ve smyslu vyhl.
324/1990 Sb. a dalsich predpist pro stavebni a montaini prace platnych v CR.

Podle platnych predpist zajisti zhotovitel pozarni zabezpeceni a ostrahu stavenisté.

Délka pracovni doby, rezim vstupu pracovnikd zhotovitele na pracovisté, zplsob oznaceni a
zabezpeceni pracovisté bude stanoveno ve smluvnim vztahu mezi investorem a zhotovitelem.

Stavenisté musi zhotovitel zafidit, uspradat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu
material, konstrukci a zafizeni tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét. Nesmi
dochazet kohroZovani a nadmérnému obtéZzovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod.,
k ohrozovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, kznecistovani chodniki a
komunikaci, ovzdusi a vod. Béhem stavby musi byt zajiStén pfistup k pfilehlym stavbam a
pozemkdm, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

Vechny stavebni a montazni prace budou provadény v souladu se znénim CSN.

Verejné plochy a stavajici komunikace docasné vyuzivané pro stavbu pfi soucasném
zachovani jejich uzivani verejnosti musi byt fadné zabezpeceny (oznaceni, osvétleni, ohrazeni
vykopU apod.). Docasny zabor verejnych ploch a vefejnych komunikaci pro potifeby stavby bude
uvazovan pouze v nezbytném rozsahu a po dobu omezenou na provedeni vlastnich praci. Po
ukonceni jejich uzivani jako stavenisté budou uvedeny do pozadovaného stavu.

Pfi provadéni stavby bude nutno dbat na ochranu zelené. Zachované stavajici stromy
v prostoru stavenisté budou v prlibéhu stavby respektovdny a vhodnym zplsobem ochranény
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pred poskozenim (CSN DIN 18 920 — Sadovnictvi a krajinafstvi — Ochrana strom(, porostd a ploch
pro vegetaci pfi stavebnich cinnostech).

V dobé provadéni praci, které mohou mit vliv na znecisténi komunikaci v okoli stavenisté,
bude zajisténo pribéziné Cisténi ulic mycimi vozy. Priibézné bude provadéna kontrola a cisténi
kanalizacnich vpusti pro zajisténi odtoku povrchovych vod.

Stavebni prace budou provadény tak, aby doprava vedena dotcenymi ulicemi, pfistup a
obsluznost stavajicich budov zlstala po dobu stavebnich praci zachovana. Pres vykopy bude
umistén prejezd, prekopy chodnikl a pésich tras budou opatfeny lavkami a dopravni omezeni
bude feseno prechodnym dopravnim znacenim. Okraje vykopl musi byt predepsanym zplsobem
zajistény, oznacdeny a za snizené viditelnosti osvétleny.

Stdvaijici venkovni hydranty a uzavéry energii musi zistat béhem vystavby pristupné.

Pti realizace je nutno zachovat pfistup k objektim, vjezd dopravni obsluze a pohotovostnim
vozidlim.

Vliv stavby na Zivotni prostredi se projevi vzhledem ke svému okoli zejména zvySenou
prasnosti, hlucnosti a exhalacemi z provozu stavebnich stroji a mechanizm(l. S ohledem na
umisténi stavenisté bude nutné, aby zhotovitel praci v rdmci své pfipravy a zejména v pribéhu
realizace praci byl veden snahou v maximalni mozné mite tyto nepfiznivé dopady eliminovat.

Veskeré prace na stavbé budou provadény tak, aby bylo splnéno naftizeni vlady ¢. 502/2000
Sb. v platném znéni vyhlasky ¢. 88/2004 Sb. ze dne 21. ledna 2004 o ochrané zdravi pred
nepriznivymi ucinky hluku a vibraci.

Bude nutno dbat na ochranu proti znecistovani komunikaci a nadmérné prasnosti. Vozidla
vyjizdéjici ze stavenisté do pfilehlych ulic budou radné ocisténa. Pripadné zneciSténi komunikaci
musi byt neprodlené odstranéno a prasnost likvidovana posttikem.

Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté bude zabezpeceno
tak, aby se nenarusovala a neznedistovala stavajici odtokova zatizeni. Okoli stavby bude v pribéhu
provadéni stavebnich praci zatizeno hlukem stavebnich strojli a mechanizma, véetné obsluhuijici
nakladni automobilové dopravy. Mechanizacni prostiedky budou zabezpeleny pred ukapy
ropnych latek a oleju.

a) Napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté se nachazi v ulicich Klicperova a Opletalova, tyto jsou napojeny na ulice
Havlickova, AleSova, Seifertova, TyrSova, Halkova, Riegerova a Jos. Dvoraka, po téchto ulicich
mUze byt obsluhovéno. Doprava bude dale pravdépodobné sméfovat na silnici 11/608 pres ulici
Marsala Rybalka nebo na 11/101 po ulici Palackého.

b) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin
Ochrana Zivotniho prostredi pFi vystavbé
Cely projekt je navrzen tak, aby zasah do Zivotniho prostifedi byl minimalni.

Zakladni principy ochrany Zivotniho prostredi

Pfi realizaci je bezpodminecné nutné, aby zhotovitel dodrzoval dopravni trasy. V pfipadé
potfeby nepfetrzitého provozu stavby budou ve treti sméné provadény prace, pfi kterych nebude
okoli obtéZovano hlukem. Pf¥i realizaci je nutné, aby dodavatel vyuzival veskera zafizeni jen pro ty
Ucely, pro které jsou navriena. Rovnéz je nutné dodrZovat vSechny podminky obsazené ve
stavebnim povoleni a v zdvazném posudku hygienika. Hlavni stavebni prace budou provadény v
dobé od 7 - 21h. PFi provadeéni praci bude nutno dodrzet vyhlaskami stanovené hladiny hluku.
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Ochrana proti hluku a vibracim

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZivat predevsim stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichz hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.

Veskeré prace na stavbé budou provadény tak, aby bylo splnéno naftizeni vlady ¢. 272/2011
Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci.

Dulezité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavebni ¢innosti na okolni zastavbu je
provedeni ¢asového omezeni hluénych praci a to na pracovni dobu od 8 do 17 hod. Dale je nutné
omezit soubézny provoz hlu¢nych mechanizmu, navic je daleZité soustfedit tyto mechanismy do
raznych casti stavby.

Ochrana proti zne¢istovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt radné ocisténa, aby nedochazelo ke znecistovani
verejnych komunikaci (zemina, bet. smés). U vyjezdu ze stavenisté bude proto situovana oklepova
plocha a plocha pro mechanické docisténi vozidel. Pfipadné znecisténi vefejnych komunikaci bude
prabézné odstranovano.

Ochrana proti zneéistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Zhotovitel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedk(l produkujicich ve vyfukovych
plynech skodliviny v mnozstvi odpovidajici zakonu ¢. 56/2001 Sb. o podminkach provozu vozidel
na pozemnich komunikacich a vyhlasce ¢. 302/2001 Sb. ministerstva dopravy a spoji o
technickych prohlidkach a méreni emisi vozidel, ve znéni pozdéjsich predpisd. Provadét pravidelné
technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motor(. Doprava stavebnich material( a hmot
bude zabezpecena béznymi nakladnimi vozidly (T815, MAN apod.)

Ochrana proti znecisténi podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté
vhodnym zplsobem zabezpedit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod a zaneseni
kanaliza¢nich radu.

Ochrana stavajici zelené
Stdvajici ponechdvanou zelefi je nutné ochrdnit dle platnych CSN a vyhldsek.
Stavebni prace nevyZzaduji kaceni strom, viz oddil B. 1. f.

Maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

S odpadem vzniklym pfi stavebnich pracich dle prelozené projektové dokumentace bude
nalozeno v souladu se zdkonem ¢.185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond,
ve znéni pozdéjsich zmén (dale jen zdkon o odpadech), jeho provadécich predpisl, a dale
v souladu s § 11 obecné zavazné vyhlasky hl. m. Prahy ¢. 24/2001 Sb. HMP.

Odpady ze stavby budou dlsledné zafazeny podle druhu a kategorii, tfidény a odstranény
vhodnym zpUlsobem, po vytfidéni nebezpecnych slozek v maximalni mozné mire recyklovan
v recyklaénim zafizeni.

Mimo jiné nutno dodrZet nasledujici:

- pti dopravé zajistit odpady pred nezadoucim Unikem

- pfednostné zajistit vyuZiti odpadu pred jejich odstranénim

- odpady budou predany pouze osobam, které jsou dle zdkona o odpadech k jejich prevzeti

opravnény
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- ke kolaudaci budou predloZzeny doklady o zplUsobu odstranéni odpadll ze stavebni
éinnosti,
pokud jejich dalsi vyuZziti neni mozné, a evidence odpadu ze stavby.
a) Maximdlni zébory pro stavenisté (docasné / trvalé)

Maximalni zdbory pro stavenisté jsou dany rozsahem stavby — viz vykres C.6 a C.7 — Zdkres
do katastrdlni mapy.

b) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemni prace budou tvofit zejména vykopy pro skladbu konstrukce komunikaci. Zemina
vhodna pro zpétné zasypy bude znovu pouZita, nevhodna zemina bude odvezena na skladku.
Pfesné bilance budou uréeny v dalSim stupni PD. Pfipadné mezideponie zemin si zajisti dodavatel
stavby dle jeho potreby.

B.9 Clenéni stavby na objekty a technickd a technologicka zafizeni

Stavba neni ¢lenéna na objekty a zafizeni.

B.10 Seznam pouzitych predpisu, norem a literatury

CSN 736100 Nazvoslovi silni¢nich komunikaci

CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

CSN 73 6102 Projektovani kfizovatek na silnicich

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 3050 Zemni prace

CSN 73 6056 Odstavné a parkovaci plochy

CSN 30 0026 Rozméry vozidel

CSN 01 8020 Dopravni znac¢ky na pozemnich komunikacich

CSN 01 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN EN 12899 1 Stalé svislé dopravni znageni. Cast 1: Stalé dopravni znacky,
CSN EN 1436 Vodorovné dopravni znaceni - poZadavky na dopravni znaceni

zakon ¢.13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisd,
vyhlaska ¢.104/1997Sb. kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich
vyhlaska ¢.398/2009Sb. o technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
vyhlaska ¢. 30/2001Sb. kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a Uprava
a fizeni provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich
predpisq,
zakon ¢&. 56/2001Sb. o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich, a o zméné
zakona
vyhlaska ¢. 341/2002Sb. o schvalovani technické zpUsobilosti a technickych podminkach provozu
vozidel na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpis(
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9.3  Technické podminky:

TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich,

TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich,
TP 85 Zpomalovaci prahy,

TP 100 Zasady pro orientacni dopravni znaceni na pozemnich komunikacich
TP 117 Zasady pro informacni orientacni znaceni na pozemnich komunikacich
TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

B.11 Zavér

Zpracovani dokumentace vychazi z platnych norem. Prace budou provadény pti dodrZeni
predpist o bezpecnosti prace a dalSich predpist vztahujicich se k zajisténi hygienickych limitQ.

Vyse zminéné dopravni feseni je pIné dopravné funkéni a na Urovni souc¢asné doby.

V Kladné,
Ing. Katarina Chovancova
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B.12 Fotodokumentace
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