
+10 cm+5 cm

BETONOVÝ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ
DO BETONOVÉHO LOŽE

2.00%

         KONSTRUKCE CHODNÍKU
· BETONOVÁ DLAŽBA DL 60 mm
· LOŽNÍ VRSTVA L 30 mm
· ŠTĚRKODRŤ ŠDA 150 mm
· ŠTĚRKODRŤ ŠDB 150 mm

CELKEM 390 mm

dle napojení na vjezd

BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ
DO BETONOVÉHO LOŽE

2,05
VJEZD

2,49
CHODNÍK

7,4
STÁVAJÍCÍ JÍZDNÍ PÁS

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
CHODNÍK A VJEZD

OPLOCENÍ
SOUKROMÉHO

POZEMKU

OPLOCENÍ
SOUKROMÉHO
POZEMKU

KONSTRUKCE VJEZDU
· BETONOVÁ DLAŽBA DL 80 mm
· LOŽNÍ VRSTVA L 40 mm
· ŠTĚRKODRŤ ŠDA 150 mm
· ŠTĚRKODRŤ ŠDB 150 mm

CELKEM 420 mm

KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ VOZOVKY

+10 cm

BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ
DO BETONOVÉHO LOŽE

+10 cm
OPLOCENÍ

SOUKROMÉHO
POZEMKU

OPLOCENÍ
SOUKROMÉHO
POZEMKU

BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ
DO BETONOVÉHO LOŽE

2,40
CHODNÍK

1,50
ZELEŇ

5,9
STÁVAJÍCÍ JÍZDNÍ PÁS

1,25
CHODNÍK

2.00%

         KONSTRUKCE CHODNÍKU
· BETONOVÁ DLAŽBA DL 60 mm
· LOŽNÍ VRSTVA L 30 mm
· ŠTĚRKODRŤ ŠDA 150 mm
· ŠTĚRKODRŤ ŠDB 150 mm

CELKEM 390 mm

         KONSTRUKCE CHODNÍKU
· BETONOVÁ DLAŽBA DL 60 mm
· LOŽNÍ VRSTVA L 30 mm
· ŠTĚRKODRŤ ŠDA 150 mm
· ŠTĚRKODRŤ ŠDB 150 mm

CELKEM 390 mm

2.00%

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
CHODNÍK A ZELEŇ

KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ VOZOVKY

3.00%

3.00%

3.00%

min.3.00% BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA

BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA

BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA

BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA

1

A

FORMAT A3 (420x297)23456

B

C

D

A

B

C

D

6 5 4 3 2 1
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POZNÁMKA:
ŠÍŘKOVÝ PRŮBĚH CHODNÍKŮ KOPÍRUJE V CO NEJVĚTŠÍ MOŽNÝ MÍŘE STÁVAJÍCÍ ŠÍŘKOVÉ
USPOŘÁDÁNÍ TAK, ABY DOŠLO K CO NEJMENŠÍM ZÁSAHŮM DO KONSTRUKCE VOZOVKY.
STÁVAJÍCÍ ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ KOMUNIKACE ZŮSTANE ZACHOVÁNO, DOKUMENTACE
ŘEŠÍ POUZE REKONSTRUKCI CHODNÍKŮ, VJEZDŮ A ZELENÝCH PLOCH!
ŠÍŘKY VŠECH STÁVAJÍCÍCH VJEZDŮ ZŮSTANOU ZACHOVÁNY.
ZEMNÍ PLÁŇ POD CHODNÍKY BUDE ZHUTNĚNA NA MINIMÁLNÍ HODNOTU 30MPa
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