*

PLEiPY EVROPSKA UNIE
* * Evropské strukturdini a investiéni fondy
*

Tk oy x Operaéni program Zivotni prostiedi

Stépkovaé- na brzdéném podvozku

Ministerstvo Zivotniho prostfedi

TECHNICKA SPECIFIKACE ANO / NE hodnota
Délka Max. 3 500 mm
Sitka Max. 1 600 mm
Vyska Max. 2 400 mm
Hmotnost stroje Max. 770 kg
Vykon Min. 5 m3/hod
Pramér vétvi Od 145 mm
REZACI USTROJI

Pramér Min. 550 mm
Pocet nozi Min. 2

Délka stépky Min. 9 mm
VKLADACI USTROJI

Rozmér otvoru (BxH)

Min. 290 x 220 mm

Pocet valcu

Min. 2

MOTOR

Vykon Min. 25 HP / 18 kW
Objem palivové nadrze Min. 16 |
KONTROLNI A

BEZPECNOSTNI PRVKY

Pocitadlo motohodin,
ochrana proti pfetiZeni,
bezpecnostni spinac,
bezpecnostni madlo,
brzda, najezdova a
parkovaci brzda

DalSi poZadovana (minimalni)
vybava

rezerva, vystrazny
trojuhelnik, oranZzovy

majak




