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Tk oy x Operaéni program Zivotni prostiedi

Parametry pro zadani kloubovy nakladac¢

- Typ podvozku - kloubovy

- Hmotnost nakladace min. 1800 kg

- Brzdy parkovaci, nouzova a provozni

- Rozméry nakladace: Sitka — max. 1300 mm, vySka — max. 2340 mm, délka — max.
2900 mm

- Svétla vyska —min. 170 mm

- Pojezd — hydrostaticky

- Objem hydraulické nadrze — min. 501t

- Svahov4 dostupnost — min. 15°

- Bocni naklon - min. 15°

- Rychloupinaci deska

- Upinaci oka pro moznost zajisténi pii prepraveé

- Vykon motoru — min. 22 kW

- Rychlost min. 16 km/h

- Kovové blatniky na ptednich i zadnich kolech

- (LED)pracovni osvétleni

- Signalizace pfi couvani

- Pfidavné zavazi min. 60 kg

- Ptedni vyvod hydrauliky min. 66 litrti / 230 bar

- Zadni vyvod hydrauliky min. 66 litrti / 230 bar

- Ptedni a zadni 12V zasuvka

- Zadni 7mi kolikové zastrcka

- Naéklonomér — ukazatel umistén na dobfe viditelném misté v kabing.

- Automatické vyrovnavani lopaty — paralelogram

- Uzavérka diferencidlu

- Zasklena kabina

- Topeni — zavislé

- Vnitini ofuk ptedniho skla

- Kola26x12-126 PR

- Majaky

- Zpétna zrcatka

- Ptihradka v kabin¢ na nafadi a rukavice

- Schvaleni pro provoz na pozemnich komunikacich

- Skladaci vystrazny trojuhelnik

- Lékarnicka

- Sada nahradnich zarovek a pojistek

- Moznost ru¢niho odbrzdéni stroje v pfipadé€ poruchy

- Moznost naloZeni stroje pomoci hydraulické ruky

- PIny FOPS certifikat dle EN 1SO 3449:2005

- Certifikat ROPS dle EN ISO 3471:2008

- Uzamykatelna palivova nadrz

- Olejoznak — pro snadnou vizualni kontrolu mnozstvi hydraulického oleje. Ukazatel
umistén na dobfe viditelném miste.

- PfisluSenstvi k nakladaci — paletiza¢ni vidle, lopata S ptidrzovac¢em, lopata

1) Zaruka alespoi po dobu 5 let od uvedeni do provozu



