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B.1 Popis Uzemi stavby

a/charakteristika stavebniho pozemku

Parc.¢.216/1, k.0. Veltrusy, zast&wa plocha a nadvh vyméra 201 m2.

Parcg. 216/2, k.0. Veltrusy,zasténé plocha a nadvp vyméra 72 m2.

Sousedni parcely:

Parcg. 128/2, k.0. Veltrusy ,ostatni plocha, vyuzitbitov, urnovy haj, plocha pozemku 11266 m2.
Parcg. 125/166, k.0.Veltrusy, orn&iga, plocha pozemku je 12854 m2

Parcg. 128/3, k.0.Veltrusy, ostatni plochajispb vyuziti zel#, plocha pozemku je 1294 m2

Parcely se nachazi v zastae ¢asti nésta
Parcela pod stavajicim domem bylainata z pozemkového fondu.
Parcely jsou ve vlastnictvi stavebnika.

Parcely jsou napojeny naregou dopravni a technickou infrastruktupiistup na pozemky jsou z ulice
Fr.Safdika, domovni fipojky jsou fiivedeny z ulice Fr.Saf&ka

Stavba na parcele216/1 je stavajici, provedend v minulém stolédivesbré poprvé upravena v 1975,
v sowasnosti budou provedeny stavebni Upravy socilmigktor, stechy, vyn&na vyplini otvod, Gpravy
povrchi, vyména zdizovacich pedn®td, naSlapnych vrstev.

Stavebnimi Gpravami nebudou &ni spravci jiz vybudovanych siti .

Stavebnimi Gpravami nebudou ety zadné sousedni pozemky jinych vlastnik

b/vycéet a zawry provedenych priizkumia a rozboria
geologicky ptizkum: nebyl proveden radonovytigkum
hydrogeologicky pizkum - nebyl proveden

staveb# historicky pfizkum — nebyl proveden

c/stavajici ochranna a bezp#ostni pasma

Stavba je v ochranném pasmu zdmeckého parku Vigh@8lV Me- odbor kultury.j.46/81 No ze dne 30.1
1981, stavba domu neni kulturni pamatkou

Stavba se nenachazi ve zwadirarném Uzemi ani v jeho ochranném pasmu

Stavba neni na Uzemifippdniho parku nebo Uzemniho systému ekologitdgilgy

Parcely a stavba nejsou v zaplavovém Uzemivylta ani jiné vodote.

Nejsou evidovany zadné dalSiigpby ochrany

d/poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanénizemi
Neni v zaplavovém (zemi, ani na poddolovaném tGzem

e/vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochranakoli, vliv stavby na odtokové pongry v izemi
Stavbanebude mit vyrazny vlima okolni pozemky a stavima nich. Stavba nebude mit vliv na odtokové&igm

flpozadavky na asanace, demolice, kacenfelin
Kéaceni devin nebude provedeno.
Demoliéni prace budou provedeggist&éné na dodaténé v minulosti Fistawnychcastech.

g/ pozadavky na maximalni zabory ZPF nebo pozenikk plnéni fce lesa
docasné zabory nebudou provedeny
trvalé — nebude provedeno

h/Gzemng technické podminky
moznost napojeni na stavajici dopravni a techoidgkivastrukturu - stavajici objekt je jiz napojen

ilvécné a¢asoveé vazby stavby, podniujici, vyvolané, souvisejici investice
zahajeni stavby : 2018
dokorteni stavby: 2020



B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Wel uzivani stavby, zakladni kapacity funknich jednotek

Objekt bydleni — rodinny diam

Stavebni Gpravy jiz dok@ené stavby.

Stavba pro bydleni

Objekt byl postaven v minulém stoleti. & objekt tvdily 3 mistnosti, z nichZz jedna byla marnice , jedna
tvorila vstupnicast a dalSi byla servisni mistnost.

V letech 60.-70. objektipstal slouzit jako marnice, byla provedetistavba vstupu do objektu, byldigtaveno
socialni zazemi a objekt byl pouzit pro bydlenyt, b+2. Ze vstupnéasti domu ze zadve je vstup do kuchyf
z ni se vstupuje do obyvaciho pokoje, do koupelmkaupelny na WC. Z obyvaciho pokoje je vstupamice.
V 70.letech byla postavena garaz a dalSiitlapié stavby k domu, které nebyly z&®ny ani zkolaudovany.
Byl zpracovan pasport stavelgervnu 2017.

Projekt ¥eSi novy stav dispozice vstupnimi dvémi v zadvéi se vejde do haly objektu, ze které je vstup do
vSech mistnosti v 1.NP domu. Je zde umiktichyisky kout. Je zde také uniistvylez do fidniho prostoru.

Z haly je vstup do obyvaciho pokoje, do lozZnice, a vstup do socialniho zazemi bytudo koupelny kde je
umistna automaticka pt&a , sprcha a umyvadlo. V koupélfe také umisin kondenzéni kotel pro vytapni
objektu a pro fipravu teplé vody. Z haly je vstup na WC.

Dopliikové stavby : gardz bude mdorysié zmenSena - zkrdcena na Umbvevstupu do sklepa. Ostatni
doplikové stavby se nefni.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonick&-eSeni

a/ urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostovéhoieSeni

Objekt na par€.216/1 v k.0.Veltrusy bude slouzit k bydleniyt b2+1 s pisluSenstvim. Rodinnyisn ma
v pavodni¢éasti i nové&tasti 1 nadzemni podlaziibh neni podsklepen. Podsklepena je garaz.

Umisténi rodinného domu a doplikovych staveb k domu.

Izolovany rodinny dm

Rodinny dim je situovan na severni a vychodrate&né jizni hranici parc.216/1.
DopIn“kové stavby jsou umisty na hranicich parcely 216/2

Orientace rodinného domu
Rodinny dim je orientovan v podélném gm: sever - jih.
Hiebeny dtech domu- sedlova - je ve &m sever — jih kratSi sedlova vychod - zapad

Vjezd a vstup na pozemek

Vstup a vjezd na parcelu investora bude ze stihajiparkovidt a méstské komunikace — ulice S#kova
vraty a vratky.

Oploceni parcely je stavajici a stavebnimi Upravashiude rinéno.

b/ architektonické FeSeni — kompozice tvarovéhbeseni, materialové a barevnéeseni
Architektonické a dispozini FeSeni
Rodinny dim ma 1 nadzemni podlazi. Rodinnjnd je nepodsklepeny. Dispozice je popsana vyse.

Vytvarné ¥eSeni rodinného domu z v§si strany

Povrchové Upravy wijSich sén rodinného domu po zatepleni budou provederjsivrtenkovrstvou omitkou
s licovou vrstvou na bazi mineralnich matéri®arva licové vrstvy je s$tlabézova . Barva raimoken , dvél
je bila.

Strecha je z palenych taSeé&rvena.
Nowé po stavebnich Upravach bude barevnost konstrsiejna.
Ve stejné barevnosti budou provedeny i d&pl/é stavby, které maji ploché&esthy.



B.2.3Celkové provozniteSeni, technologie vyroby
NereSi se.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
NenifeSeno

B.2.5 Bezpénost pfi uzivani stavby
Bezpeé&nost stavby P uzivani je zajigina dodrzenim stavebnichieglpisi a norem, pouzitim vhodnych
materiag.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti
a/stavebnireSeni

Stavajici konstrukce

1.Dam pro bydleni

Konstruk éni systém

Konstrukéni systém stavby domu je obousny, s€novy , zdny z kusovych materiél- stavajici

Zéakladové konstrukce

Zaklady jsou plosné , betonové péasy prokladané kame— stavajici. Zaklady podigtavnymi zdmi jsou
betonové pasy z betond&icca 500 mm. Hloubka zakladovych p@s predpokladame 1 m od povrchu terénu.
Podkladni beton je proveden k hornimu lici soklaveétiva. Podkladni deskasté&ng lezi na soklovém zdivu.
Svislé nosné konstrukce

Soklové zdivoje provedeno nad zakladovymi pasy z cihel plny@®/240/65 mm na MC.

VySka soklového zdiva nad terenem je 600 mm. Nadosym zdivem je provedena hydroizolacdzpmi
domu. Rwvodni hydroizolace je nefutiki, ze dvorntasti jiz byla provedena nova hydroizolace .

Svislé nosné a obvodové konstrukgsou provedeny z cihel plnych 290/140/65 mm na MC-

— stavajici, tl.zdiva 450 mm, s omitkamigiimi a vnitnimi tl. cca 500 mm.

Pieklady nad vigjSimi otvory okennimi a dweimi jsou ocelové, uloZzeni cca 200 mm.

Kominy jsou provedeny z CP 290/140/65 mm a jsou vewhizdi. Zd&ni na MC. Piiduch komina je 150/150
mm.

Stropni konstrukce

Stropni konstrukce jefdvena tramova ze smrkového héaméhoreziva se zaklopemigs tramy s fekladanych
prken tl.v geloZeni je 50 mm a omitanym podhledem z prkents/pla a omitkou , t.50 mm. Mezi tramy je
tepelna izolace. Tramy stropu jsou osod sebe 800 mm — 1000 mm. Stropni konstrukce 1ridH, tl. cca 300
mm.Z pidniho prostoru je patrny zaklop, jeho Uprava natira , je zanesena exkrementy hélub

Krov

Krovy jsou dewné, vaznicové, smrkovérevo. Pozednice je z hraméhoteziva 140/140 mm, je uloZena na
podélnych obvodovych zdech a kotvena do zdiva eyeld pasy po 1 m.

Pod Hebenem sechy je uloZzena vaznice podporovarfé@winymi sloupky a z&hymi sloupky ve seSnich
Stitech. Sloupky jsou uloZzeny na vaznych trameébs Rrcholovou vaznici a pozednici jsou uloZeny keko
0,8 m. Uzlabni krokve podporuji krokky dvou sedlovych sch. Zavtrovani sedlovych #tch je provedeno
dievenymi pasky.

V podélném sréru krovu je vyztuzeni zaji§ho podélnymi latmi pod krytinu. SteSni Stity na severni,jizni a
zapadni strahjsou z&né t1.150 mm, v migthfebene vyztuzené sloupkem 300/300 mm.

StireSni pla® strmé sttechy

StreSni plas je tvaen podkladem pod krytinu, ktery zgmije Sikmé roviny sechy a je proveden zefe$nich
lati. Stedni krytina je taskova. i®8nitimsy jsou zdné.UZlabi siechy je z plechové krytiny.

Plocha stecha

Plocha pultova gtcha s nizkym spadem je provedena nad §8izpiistavbou. Spad plechové krytinyesthy je
na severni a zapadni stéadomu.

Pricky

Pricky jsou za&né z cihel plnych 290/140/65 mm na MC, t..100 mrtl.&50 mm, s omitkou .

VyplIné vnéjSich otvori - okna jsou tkwvena Spaletova,igwena dvojita v socialnim zazemi a v zative vrejsi
dvee jsou dewveéné se zasklenim dvojitym nebo jednoduchym.

Okna: Spaletova : v pokoji méa rozmy 2100/1700 mm, igtvena, smrkova s ridy, parapet v pokoji od podlahy
ma vySku 750 mm severniéat, v kuchyni 1330/1400 mm, parapet 880 mm, lozh8éH0/1380 mm, parapet
990 mm.



V socialnim zazemi je okno provedeno s dvojitynesklL200/560 mm a 400/600 mm.

Vstupni dvée do zadvid v severni fasadjsou 800/1970 mm.

Vnit¥ni dverfe jsou na bazi materidlieéva a aglomerovanéhweda. Dvée ze zadvié do do kuchya a pak do
pokoje jsou 800/1970 a dieedo socialniho zazemi a na WC jsou 600/1970 mm.

Podlahy jsou v 1.NP - néaSlapna vrstva je v obyvacimajio& loZnici vlasova povlakova, v kuchyni je
povlakova krytina z PVC, na WC a v koupgje dlazba.V zadve je naslapna vrstva PVC.

Nosna vrstva podlahy je betonova vrstva.

Hydroizolace stavby je provedena z asfaltovych @aBitubitagitu S, ktery je ffitaven na penetrovany
podkladni beton t1.100 mm v 1.NP.

Vnit¥ni Uprava povrchit s€n je uvnit provedena ze Stukové omitky.

Chodni¢ek okolo domu je z nasypanych kanie32-63 mm, ohrazen obrubniky. Chodnik ke

vstupnim dvéim je betonovy. Uroviechodniku ped schodi®m u vstupu je -0,60 m,ied vstupnimi dvieni je
0,00 m. Urové lice podlahy v 1.NP je 0,00 m.

Zumpa je stavajici, provedena pouze pford Potrubi do Zumpy je DN 150 mm.

Vnitini rozrméry Zumpy jsou 2,1 x 1,6 m, ¥8i 2 x 2,5 m, hloubka od terénu je 2,8 méngt Zumpy ze
Zelezobetonu maji t.200 mm. Spodni deska Zumpy tm200 mm Zelezobeton. Zakryti Zumpy je
Zelezobetonovou deskou tl 200 mm. Uzitny objem apje®,1 x 1,6 x 2,0 = 6,72 m3

1001/ os . den, 1 osoba .,........ 3000 l/.@sm

Zumpa se vyvazi po 66 dnech.

Stavebnimi Gpravami nebude do Zumpy zasahovano.

Vodomérova Sachta pro dim je stavajici

Stny, zastropeni a dno jsou Zelezobetonové, zakigmélezu do komory je provedeno ocelovym poklopem
600/600 mm. Sachta se nachazi na par28/3 v mist zelert. Je zde osazena vodénova sestava.ifbojka je
PE, DN 25.

Dalsi Sachta je ve dvordasti domu, v§Si roznéry jsou 1,2 x 1,2 m, hl.1,0 m, tlést je 150 mm, umighi vody

na zalévani a jeji &ieni. PE, DN 25 mm. Poklop ocelovy 0,9 x 0,9 m.

Stavebnimi Gpravami nebude do Sachty zasahovéano.

2. Doplitkové stavby k domu

Garaz — je podsklepena, s jednim nadzemnim podlazim

Zaklady garaze jsou betonové shy 1.PP spojené s betonovou deskou podlahy 1.Rdepkladame, ze byl
pouzit beton BIIl — staré zgani.

Stropni konstrukce nad 1.PPje Zelezobetonova jednosmé pnutd, dle konstruich zasad tl. min.120 mm.
UloZena na betonovychésiach.

Stény v 1.NP gardze a nad vstupem do sklepa jsoénéd, ze Skvarobetonovych tvarnic, t.300 mm. Sekl |
z tvarnic, které jsou povrchévvarované.

Stény vstupu do sklepa jsou z#8né, z tvarnic, schodi®vé stup do 1.PP jsou betonové. Rozy stupit jsou

. Sitka 250 mm, vySka 182 mm, 11 vySek, vySka sklep20fg0 mm od horniho lice podlahy 1.PP k dolnimu
lici betonového stropu nad 1.PP.

Okenni otvory v garézi a ve skleprifsti nad terénem jsou z luxfe?00/200 mm, roziry jsou 900/670 mm.
V gardzi jsou 2 okna. Ve vstupu do sklepa je 1 akrmznéry 900/900 mm.

Vrata do garaze jsou 2510/1910 mm, ocelova, dvditka, otevirava, v ocelovém ramuieRlad nad
garazovymi vraty je ocelovy 2 x U 140 dI.2900 mntpzené na zdi 200 mm.

Vétraci otvory v gardZzi jsou provedeny Uhlgné ve sénach nad podlahou a pod stropem, rénvétracich
otvori jsou 150/300 mm s #fzkou.

Stropni konstrukce nad garazi a vstupem do sklepgou ze Zelezobetonovych deselkgi300 mm a délky na
rozpiti gardze vetrg ulozeni. V mist niky je stropni konstrukce gardze a vstupu depklprovedena z |
nosniki 140 a hurdis desek s potm z betonu.

Podlahav garazi je betonova s hydroizolaci.

Povrchové Upravy sén jsou provedeny jednovrstvou hlazenou omitkou.

Stfechaje plocha, pultova uzéena zdnou atikou zeif stran. Krytina plechova.

Odvodnéni stfechy pomoci Zlabu a svodu na terén.

Elektrorozvody- zasuvkové a stelné gipojené k domu.

Ostatni doplitkové stavby k domu— sklep pod garazi, dilna a oploceni stavebnichepamebudou stavebn
upravovany.



Bourané konstrukce

Bourané konstrukce na objektu bydleni

-Bouraci prace budou v méssocialniho zazemi, v kuchyni a v ndisstupu do objektu.

-Bouraci prace budou provedeny v Urovni stropniskuikce nad 1.NP, odstrani se podlaha v podkkibeia je
zaneSena exkrementy hotub

Bude zdemontovanatstha a krov objektu.

Bourané konstrukce na objektu garaze
-Vyboura seast garaze od ploch&ethy,casti zdi, vrat. Garadz bude odbourana do (osklepa.
Vybourané materialy budou odvezeny na skladku.

Nové konstrukce — stavebni Upravy jsou zpracovany §asti D1.1
. Novy vstup do objektu bydleni v 1.NP

. Provedeni nové koupelny, WC a haly v 1.NP

. Provedeni nového vstupu z haly do loZnice

. Provedeni novych oken v celém objektu

. Provedeni nového krovu , $e3niho plasé a nové podlahy v podkrovi

.V mist loZnice bude snizen podhled sadrokartonem

7.Provedeni nové kuchiiské sestavy

8. Stavebni Upravyéastainé ubourané garaze

9.Stavebni Upravy terénu u dvorku

OO WNER

b/konstruk &ni a materialovéreSeni

Konstrukéng je stavba provedena z klasickych keramickych r@te cihel, Ytong tvarovek. Minitda P 15.
Zelezobetonové feklady a ¥nec jsou provedeny z betor€20/25, C25/30, oceli véalcované S235, pruty
ocelové Zebirkové BSt500.

Dievo hragné smrkové SI,C22

¢/ mechanicka odolnost a stabilita

Konstrukce jsou navrzeny tak, aby zatizeni &aisobici v pdbéhu vystavby a uZivani neéifo za nasledek
negipustné petvareni ¢i poSkozeni ¢asti stavby nebo technickychizeeni. Rodinny dm bude stavekin
upraven , nosné konstrukce jsou navrzeny, dimemgo@posouzeny v samostati@sti D1.2.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technéogickych zarizeni

a/ technickéreseni

Rodinny dim je pFipojen na technické si€: p¥ipojky jsou stavajici

-Vodovodni pipojka rPE 1“ stavajici , #fiici vodontrova sestava je v Saehha parkovisti ped domem
v zeleném zahonu kié Sachta fed vstupnim schodi&n s poklopem 900/900 mm je pro vodu na zalévani.
VnéjSi rozmér betonové Sachty je 1200/1200 mm.

Domovni vodovodni rozvody budou nové , tepléa vbdde ofiivana v plynovém kotli.

- Kanaliz&ni pripojka DN150, kameninova, kdéhv Zelezobetonové zurapvrgjSi rozméry jsou 2,6 x 2,0 m,
hl.2,35 m.

Domovni kanalizani rozvody jsou stavajici svod, noviégmjovaci potrubi z PVC- HT.

-De&ova voda se odvadi na pozemek okolo domu a do eado&tonu

-Plynovodni pipojka je stavajici &etrg privodu plynu aZz po novy kondenizd kotel umisiny v koupel®.
Hlavni uza¥r plynu je na severni fas&d

- Vytapeni: teplovodni systém , rozvody jsogadné pod podlahou, otopnédsa Radik, nuceny &b

- Elektrorozvody: rozvodné soustava 3+N+PE 400i238DHz, soustava TN-C-S, ostieni, zasuvky, spétbice
Sachta ve dve

Hlavni domovni sk je na vychodni fasé&d

- Hromosvod: je stavajici.

kotel umistny v koupel®. Hlavni uz&¥r plynu je na severni fas&d

b/vyeet technickych a technologickych z&zeni
Technicka z#izeni jsou stavajiciifpojky jsou stavajici¢ast ostatnich rozvdde stavajici ¢ast je provedena
now. Popis v pedchozim bod

Technologicka zidzeni nejsou



B.2.8 PozZarré bezp&nostni reSeni

Pozarné bezpe&nostnifeSeni je zpracovano v samostatriésti D.1.3

a/ rozetleni stavby a objektdo pozarnich Usék

b/vypatet pozarniho rizika a stanoveni stapozarni bezpmosti

¢/ zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukckeebhnich vyrobk véetns pozadavik na zvySeni pozarni
odolnosti stavebnich konstrukci

d/ zhodnoceni evakuace osatetns vyhodnoceni anikovych cest

e/ zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymgrerarg nebezpéného prostoru

f/ zajis&ni potebného mnozstvi vodyijpadrE jiného hasiva, &etrg rozmiséni vnittnich a vijSich odigrnych
mist

g/zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasdfsiupové komunikace,zdsahové cesty

h/zhodnoceni technickych a technologickyckzni stavby

rozvodna potrubi

vzduchotechnicka &eni

i/posouzeni pozadaukna zabezp®ni stavby pozaibezpeénostnimi z&izenimi

jlrozsah a zfisob rozmisini vystraznych a bezpeostnich zn&k a tabulek

B.2.9 Zasady hospodéeni s energiemi

a/kriteria tepelné technického hodnoceni stavby

Materialy pouzité na obvodové konstrukcéetv vypini otvori odpovidaji tepektechnickym poZzadavin
na tepeld Gsporné obytné stavby.

Vypoctové klimatické poréry:

Z klimatického hlediska se objekt nachazi na Gzgmarakterizovaném zimnimi vyfmvymi hodnotami:

Venkovni vyp@tova teplota zimni 15 stupia C

Krajina normalni
Nadmdska vyska do 400 m n.m.
Patet topnych di 216

Praimérna teplota v topném obdobi 4,4 stuphC

Poloha objektu nechré&m

Druh budovy ve stavajici zastavb

Vnitini teploty jsou stanoveny v jednotlivych mistnobteie CSN EN 12831 a pozadaiknvestora.
Tepelné ztraty,zdroj tepla,topny systém,otopifest viz D1.4 Vytagni

b/ energeticka naranost stavby
U stavebsn upravovaného domu nebyla podrélapracovana.
Orient&ni vypaity energii jsou u fisluSnychiasti v D.1.4

¢/ posouzeni vyuZiti alternativnich zdrogi energii
prozatim se nggdpoklada vyuziti alternativnich zdéognergii

B.2.10 Hygienické poZzadavky na stavby, poZadavky r@racovni a komunalni prostedi
ZasadyreSeni paramaelrstavby — ¥trani, vytagni, oswtleni, zasobovani vodou, odpady

Technické vybaveni stavby jeSeno \Wasti D.1.4

ZasadyreSeni vlivu stavby na okoli — vibrace, hluk, pragno

Pti bouracich pracich budeSena prasnost kropenim

Hluk pii stavebnich pracich bude po nezkytutnou donu pouze fipustny cca od 7 hod rano do 19 hod.
vecer. Vibrace budou od stavebnich sirpfipustné omezen

B.2.11 Ochrana stavby ped negativnimi &inky vnéjSiho prostiredi
a/ochrana pred pronikadnim radonu z podlozi
Radonové mnozstvi je nizké, &taouziti Znych hydroizolaci v zakladovych konstrukcich

b/ochrana pred bludnymi proudy
NenifeSena, objekt se nenachazi v eniginiku bludnych proudl

c/ochrana pred technickou seismicitou
NeniteSena, objekt se nenachazi v seismické oblasti



d/ochrana pied hlukem
Ochrana stavbyipd hlukem z v&§Sku se ngeSi

e/protipovodiiova opatreni
U objektu nenfeSeno protipovatbvé opaiteni

B.3 P¥ipojeni na technickou infrastrukturu

a/ napojovaci mista technicke infrastruktury
Objekt je napojen na napojovaci mista roZvadSafaikové ulici, napojeni je stavajici

b/p¥ipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Pripojovaci rozndry, vykonové kapacity jsou uvedenyasti D.1.4

B.4 DopravniieSeni

a/popis dopravnihoreSeni

Stavajici komunikace v mésstavebnich Uprav objektu navazuje na stavajipfalmi systém ve Veltrusich.
Komunikace pro §i jefeSena stavajicim chodnikem podél stavajici kokaicei

b/napojeni Uzemi na dopravni infrastrukturu
Napojeni Uzemi na dopravni infrastrukturu je st@vaj

c/doprava v klidu

Reseni dopravy v klidu:

Pro parkovani auta je na pozemku provedena #pévplocha. Vjezd do dvora objektu je z parkovaothy ze
severu.

d/pési a cyklistické stezky
NejsoureSeny.

B.5 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
a/ terénni Gpravy
Terénni Upravy budou n&provedeny okolo staveBupraveného domu

b/pouzité veget&ni prvky
Oséazeni ki je stavajici

c/biotechnicka opateni
Biotechnicka opdéni nejsou navrZzena.

B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostedi a jeho ochrana

a/vliv stavby na Zivotni pros¥edi — ovzdusi,hluk,voda, odpady aijda

Stavebni Upravy domu nemaji negativni vliv natnv prostedi. Realizaci stavby dojde ke kultivaci pozémk
osazenou zeleni. Na stavbu budou pouzity materidkteré spluji hygienické pozadavky. Nedochazi ke
zmené ovzdusi, ke zrné v pidé, provoz rodinného domu nevyviji nagimy hluk. Odpady budou ze stavby
odvezeny naizenou skladku. Komunalni odpady budou odvéazeryniekymi sluzbami résta.

bivliv stavby na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin,ochrana paméatnych stronfi,ochrana rostlin a
zZivodichi- zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajié
Stavebni Gpravy domu neowuiivji vySe uvedenou problematiku zivotniho predt

c/vliv stavby na soustavu chragnych tGzemi
Stavebni Gpravy domu nemaiji vliv na soustavu chmach Gzemi

d/navrh zohlednénych podminek ze zadru zjistovacihofizeni nebo stanoviska EIA
Stavebni Gpravy domu nepodléhidgeni EIA

e/navrhovana ochranna bezpénostni padsma , rozsah omezeni a podminky ochrany gie jinych pravnich
piredpisi



Navrhovana ochranna pasma podle jinytddpisi se néeSi

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich poZadavhi z hlediska plnéni Gkold ochrany obyvatelstva
Problematiky ochrany obyvatelstva s¢at

B.8 Zasady organizace vystavby

Staveni&® bude parcela 216/1 a 216/2 . Parcela je optoedmym plotem.

Prijezdy a pistupy na staveni&tpredpokladame po stavajicich komunikacicbsta Veltrusy.
Skladovani materialu bude na pozemku investorag loladazeno podle denni az tydennigioy.
Pouzité stroje a #&zeni na stawh bedréni , leSeni, zednické feédi, michaka a dalSi

Revize elektro

Kontrola kvality : rovinnost

a/ potteby a spoteby rozhodujicich medii a hmot
Voda na stavbu bude odebirana ze stavajiciho rozvody. Elektina na stavbu bude odebirana ze stavajiciho
rozvodu elekiny.

b/odvodnéni stavenisg
Odvodréni stavenidt budefeSeno minimalpouze u garaze.

c/napojeni staveni& na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni staveni§tna komunikaci je stavajici.

Parcela je napojena na vodovod, kanalizaci, plydoxcelektro, které jsou dovedeny na severni aogch
hranici pozemku , stavbou domu nebudou tytoddtieny.

d/vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Stavebni Gpravy nebudou mit vliv na okolni stavippaemky
Staveni® nebude ohrozovat ¥&né zajmy.

e/ochrana okoli staveni&t a pozadavky na souvisejici asanace,demolice, katdievin
Bouraci prace budou provdd/ pouze na konstrukcich ve dvotdisti para:.216/1 a 216/2. Bviny se nebudou
kacet.

f/maximalni zabory pro staveniS€ dofasné/trvalé
Zabhory na sousednich parcelach nebudou provedetgridy budou zpracovany na stévb

g/max produkované mnozstvi a druhy odpad a emisi f¥i vystavbg, jejich likvidace
Odpady: odpady vzniklé na stavbudou tidény podle nasledujicich polozek:
170101 Beton

170102 Cihly

170200 [evo, sklo, plasty

170300 Asfalt,dehet,vyrobky z dehtu

170501 Zemina a kameny

170700 Srsny stavebni a demsiii odpad

Likvidace odpad bude provedena odvozemifizenou skladku.

h/ bilance zemnich praci, pozadavky naiflsun nebo deponie zemin
Zemni prace budou prové&dy minimélré, odpad pi bourani gardze bude odvezen na skladku

i/ ochrana zivotniho pros¥edi pFi vystavbeé

Pri stavebnich procesech nebude naruSovano Zipoisfedi.

Ochrana proti hluku a vibracim: dodrzet zdkon 268{2Sbh.,n&zeni viadys.148/2006 Sb.,

(.361/2007 Sb¢.37/2001 Sb.

Ochrana proti zngStovani vzduchu vyfukovymi plyny a prachem: vyhl.adptnkach provozu vozidel na
pozemnich komunikacich,

Zamezeni nadinné prasSnosti v prostoru stavby

Ochrana proti zn#gStovani komunikaci: negpustit vyjezd zn&isténych vozidel a stavebnich stiiaja veéejné
komunikace, event. proveést jejichdigteni



j/ zasady bezpénosti a ochrany zdravi i praci na stavenisti, posouzeni pdeby koordinatora
bezpenosti a ochrany zdravi @i praci podle jinych pravnich piredpisi

Stavenist bude ozn&no a bude znemo&m piistup cizim osobam.

Zamgstnanci firmy musi f provadcni stavby dodrzovat zak@nm309/2006 Sb.,kterym se upravuji dalsi
pozadavky na BOZ . Zajigji vedouci pracovnici firmy.

Na stavis budou pracovat jen pracovnici proskoleni v ran@iZBbudou vybaveni pracovnimi péokami a
ochrannymi progedky, @i Urazu bude prvni pomoc poskytnuta na stavemighiaveni Iékarrikou. Moznost
dovést pracovnika na zdravotniestisko.

k/ tpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou datenych staveb
Bezbariérové uzivani stavby néaseno

I/ zadsady pro dopravre inZenyrské opateni
NeniteSeno

m/ stanoveni specielnich podminek pro provashi stavby
Nejsou stanoveny specialni podminky .

n/ postup vystavby, rozhodujici di€i terminy

- bouraci prace a hruba stavba stavebnich Upra&désti ... do 6.2018
- vnittni dokor¢ovaci prace , instalace @ ... do 9.2018
- vnittni omitky a doko#ovaci prace ...0.10.2018
- zatepleni a w§$i omitky .. do 6.2019
- gprava okolo dornmw . do 6.2020, kolaad

9.2017 Ingpl LibuSe Bohékova



