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1. Architektonické reSeni
Uéel objektu

Objekt na parc.€¢.216/1 v k.0.Veltrusy bude slouzit k bydleni byt 2+1 s gFisluSenstvim. Gim neni
podsklepen.

Garaz na parc€. 216/2 v k.0. Veltrusy bude zkracena a zarovnanse vstupem do sklepa. Zgna uzivani
na sklad. Objekt je podsklepen.

Umisténi rodinného domu

Izolovany rodinny dm

Rodinny dim je situovan v severovychodigsti parcely. V§Si lic severniho, jizniho a vychodniho
obvodového svislého stavajiciho zdiva je ztotors hranici parcely.216/1.

Jizni a vychodni fasadda je orientovana k sousedmcele.128/2. Zapadni fasada je déma do dvora. Severni
faséada je otiena k parcele 128/3.

Orientace rodinného domu
Rodinny dim je orientovan delSi sedlovoufesthouv podélném siru: sever- jin. Kolmé sedlovaistha je na
zapad.

Vjezd a vstup na pozemek

Vstup a vjezd na parcelu investora bude ze stvajiestské komunikace — ulice S#lkova a parkovidt u
hibitova stavajicimi vraty a vratky ze severu.

Oploceni parcely je stavajici a stavebnimi Upravaehiude rdnéno.

Polohopis rodinného domu

Od severni hranice parcely216/1 je rodinny @m umis¢n na hranici .......... 0,0m

Od z&padni hranice parcely216/1 ............ciuiiiiiiit it e 8,0m,4,6m, 11,35 m
Od jizni hranice je vzdalenost rodinného domu...............ccceeevinnnn. 7,0m

Od vychodni hranice parcely je vzdalenost stai&gisti domu ................... 0,0m

VySkopis terénu okolo objektu

VySkopisné kétovani je relativni a je vztaZzehkazakladni relativni két horniho lice podlahy 1.NP v
rodinném dors.  1.NP =0,00 m

Urovei terénu u vstupu do domu je - 0,500m

Vyska hiebene sedlovych sech

Vyska Hebene sedlovychigich od 0,00 =1.NP 6,00 m
Vyska hebene sedlovychigtich od terénu dvora 6, 500 m
Zastawéna plocha domu: 102,48 m2

Architektonické a dispozini FeSeni novy stav

Pavodni¢ast domu je jednopodlazni , Rodinnintje nepodsklepeny.

V ptvodni ¢asti domu jsou dva pokoje, v nbupraven&asti je vstupni prostor — zad¥iez rehoz je vstup do
haly, z niz je vstup do koupelny s plynovym kotlédMC. Hala je provedena s kuatskym koutem. Z haly je
vstup do obyvaciho pokoje a loznice. Byt 2+1.

Vytvarné ¥eSeni rodinného domu z WSi strany

Povrchové Gpravy wjSich sén rodinného domu po zatepleni budou provedegjsivrienkovrstvou omitkou

s licovou vrstvou na bazi mineralnich matéri@arva licové vrstvy je $#a bézova, kterd bude ve fagad
pouzita v riznych stupnich sytosti . Barva téoken , dvé je hréda

Strecha v fivodnicasti je taSkovéervena. Sokl tmavbézovy

Strecha nového skladu je plechova - barvaddty je antracitova. Barva zamkové dlazby chodrikkwstupu do
domu je Seda.

Vegetani tpravy okoli rodinného domu
Parcela 216/1 okolo domu a didibvych staveb k domu bude upravena dlazbou. Vizgabodou kée a



kvétiny.

Pristup a uzivani rodinného domu osobami s omezanschopnosti pohybu a orientace
Uzivani domu osobami s omezenou schopnosti lpoayrientace nebyl@Seno.

2.Konstrukéni a stavebré technickéreSeni - novy stav

Pred z&atkem stavebnich praci dopdujeme vybudovat provizorni objekty jakoiizaeni stavenist, slouzici
jako zazemi pro pracovniky stavby a slouziog fato uskladéni materialu.

Elektricka energie - bude zajisn stavajici fipojkou z ulice Safidkova. Ripojka vody - bude zaji&na
stavajici pipojkou .

Stavenist — parct.216/1 a 216/2 - je uz#ano stavajicim oplocenim .

Konstruk ¢éni systém domu
Konstrukéni systém domu je obousmy , s€novy , z&ny z kusovych materiél

Zemni prace

Zemni prace budou provedeny podast&né, budou vyuzity stavajici zakladové pasy. Nové Ziepnace budou
provedeny pouze ve dvorgasti pro vstupnéast domu.

Zakladni vyskovy bod je podlaha 1.NP — horni lita relativni vySku 0,00 m.

VytéZena zemina bue vyuzita na vlastnim pozemku k \naov Grove dvorniéasti, nespdebovana se odveze
na skladku. Vykop pro zaklady se provede na zakladosparu v nezamrzné hloubce-1000 mm od terénu
dvora..

Zakladové konstrukce
Zakladove konstrukce u domu a garaze jsou stavajiebude do nich zasahovano. Nové zakladove pasy
vstupni¢ast do domu jsou z betonu C20/25eSiaklad je 450 mm, vySka zakladu je 1000 mm.

Nosné svislé, vnitni a obvodové konstrukce domu v 1.NP domu a gate

Nosné svislé, vnitni a obvodové konstrukce v jivodni ¢asti domu v 1.NPjsou provedeny z CP 290/140/65
v zemiré mm, na maltu vapenocementovou, tl.zdiva je 450, siomitkami 480 mm mezi loZnici a obyvacim
pokojem je zdivo tl. 300 mm, tl. s omitkami 320 mm.

Cihla plna CP P15-20 MPa, 4,1 kg/ks, obj.hm. 16G0n3.

Zdivo je provedeno na zakladovychémgich pasech z CP nebo tvarnic.

Ve stedni nosné zdi je proveden kominovyiguch 150/150 mm.

Stéavajici zdivo bude tepeiizolovano gnovym polystyrenem tl.150 mm.

Vodorovna izolace pod zdmi a na podkladnim betmme provedena z pasBitubitagit S nebo Sklobit S.

Nové zdivo u vstupu do domuz Porothermu 30 T Profi tl. s tepelnou izolaciiva ma tl. 300 mm. Zuhi na
zdici maltu pro tenké spary. Spojeni na pero akidrdRozngry 248 x300 x 249 mm , objem.hmotnost je 800
kg/m3, pozéarni odolnost REI 120 DP1. Zdivo nidgdne — tida reakce na obie Al. Tepel® technické Udaje
R=4,68 m2.K/W, U = 0,43 W/m2.K.

Nové zdivo u koupelny a WCz Porothermu 30 T Profi tl. s tepelnou izolaciivadma tl. 300 mm. Z&hi na
zdici maltu pro tenké spary. Spojeni na pero akdrdRozngry 248 x300 x 249 mm , objem.hmotnost je 800
kg/m3, pozarni odolnost REI 120 DP1. Zdivo niddneé — tida reakce na olie Al. Tepeld technické Udaje
R=4,68 m2.K/W, U = 0,43 W/m2.K.

Piadni nadezdivka a stesni Stity.

Jsou stavajici a jsou provedeny z CP 290/140/6&mirt  mm, na maltu vapenocementovou, tl.zdiva je 450
mm, s omitkami 480 mm. Cihla plna CP P15-20 MPhkg/ks, obj.hm. 1670 kg/m3.

Sloupy ve vstupniéasti

Jsou nové Zelezobetonové upr je 300 mmgtvercovy piirez, sloup je ulozen na zékladovém zdivu , beton
25/30 , vyztuz BA 500.

Nové zdivo skladu - / misto garaze/

Misto garaze bude proveden sklad, garaz bude déliéadcena, zdivo v 1.PP a v 1.NP bude provedens,zIC
300 mm. Cihla plna CP P15-20 MPa, 4,1 kg/ks, obj.b&70 kg/m3.

Preklady ve svislych zdnych konstrukcich nad otvory
Stavajici preklady jsou provedeny z ocelovych nosihikombinovanych s cihlami plnymi. Dédhto grekladi
nebude zasahovéano.



Nové preklady ve vrgjSich sténach z cihel Porothermu— koupelna, vstupriiast

Nowve provedené feklady ve vijSich zdech nad okny wistavbach koupelny a WC a vstugasti domu budou
provedeny v ramci Zelezobetonovéhmee, ptirez 250/250 mm, z betonu C 25/30, vyztuze R 12 ridngry,
ti'minky R 6 po 200 mm, vyztuz B500SteRlady budou zatepleny.

Preklady nad vstupnimi dyeni budou v systému Porotherm. VySk&geldadu 238 mm, délkargkladu podle
swtlé Siky otvoru + uloZeni fekladu. Mezi peklady se umisti tepelna izolaceénpvého polystyrenu.

Preklad nad dvimi je 1500 mm, uloZeni 250 mm, e p'ekladi Porotherm KP 7 — 3 ks, tBPS 90 mm.
Tl.ptekladu celkem 300 mm.

Novy pieklad ve vychodni vijsi zdi z CP

Nad novym oknem ve vychodni zdi je proveden ocglaeklad 3 x | 160 mm,dl.2400 mm, uloZeni min. 300
mm.

Nové preklady ve vniténich stnach z CP t1.450 mm — ocelovéneklady. Ocel je S 235

V misg€ dvaniho otvoru do lozZnice veisidni cihelné $né bude provedenipklad z 3 x | 160dl. 1500 mm,
uloZzeni 250 mm. V obyvacim pokoji u dive haly bude proveden novy ocelovieklad z 3 x | 160 dl.1800
mm, uloZeni 250 mmJ téchto prekladi pri provadéni se musi podepit stropni konstrukce z obou stran a
musi byt odstranén stavajici krov, protoze na prasklém pekladu dveri do obyvaciho pokoje stoji zény
sloupek podpirajici krov.

V mis@ otvoru zdi t1.450 mm v koupetna WC bude provederrgklad ocelovy 3 x | 160 dI.2500 mm, uloZeni
300 mm.

Preklad ve zdi v novém skladu misto garaze

V nové zdi skladu misto garaze jsou nad otvoratupnich dvi osazeny 2 x | 120 dl.21300 mm.

Komin

Je stavajici, je umist ve stedni zdi, piduch 150/150 mm, do fduchu je umishn plastovy dvoupld®vy
praduch 80/125 mm, ktery odvadi spaliny z kondén#eo kotle umisiného v koupelts Kominek je vyveden
az nad sechu. Kondenzmi kotel je od firmy Protherm, Panther Condens K8/Kzawsny.

Svislé nenosné konstrukce -ificky

Pricky jsou v mist koupelny a WC, tl. 100 mm, nebo 150 mm, nov&ky v systému Porotherm.

Pri¢ka t.100 mm: wetné omitek

Je provedena z cihel Porotherm 8 Profi, cillyx80x249 mm, obj.hmotn. 900 kg/m3,spojeni perodakh ,
hmotnost zdiva bez omitek je 89 kg/m2&dtna maltu pro tenké spary.

Pozarni odolnost REI 180 DP1-dzs oboustrannou omitkou.

Zvukova izolace ficky Rw= 39 dB , oboustranna omitkéigky min.15 mm.

Eventuelné

Pri¢ka t1.150 mm: wetné omitek

Je provedena z cihel Porotherm 11,5 Profi, c#yx115x 249 mm, zai na maltu pro tenké spary, 870
kg/m3, spojeni pero a drazka , hmotnost zditetr omitek je 158 kg/m2.

Pozarni odolnost REI 180 DP1-dzg oboustrannou omitkou.

Zvukova izolace ficky Rw= 44 dB , oboustranna omitké&dgky min.15 mm.

UloZeni gicky na podkladni beton s hydroizolaci se provementhlty

Kotveni picek ke stndm se provede pomoci kotev z betské vyztuze 10 505 fiméru 8 mm délky 500
mm v kazdé 2.vrsty 100 mm ve zdi a 400 mm ¥igce.

Pricka u stropu se zakdh vénetkem z betonu a vyztuze 10 505 — 2méry V 8 mm.

Preklady nad dviami v prickach jsou v systému Porotherm.

Stropni konstrukce nad 1.NP

Stropni konstrukce nad 1.NP ve stavajidti je fivodni devena tramova se zdklopem a omitanym podhledem.
Diewné tramy — pedpokladame -140 — 160 mm/200 mm jsou uloZeny naizgsou od sebe os®wmax. 1,0

m. Tramy budou zkontrolovany z hlediska staticképo vyklizeni midniho prostoru a po odstran
znetisttného zéklopu od exkreménbd holul.

Skladba zrevidovaného stropu bude:

Novy zaklop z OSB desek t1.25 mm, ze 2 vrstev, bueweden s vysidanymi sparami.

Podhled bude proveden ze sadrokartonovych de4@k&Imm na roStu. Tl.stropni konstrukce je 300 mm.

Ve stropni konstrukci v hale bude proveden prosiapvylez do fidniho prostoru 600/1200 mm.

Krovy sedlovych s¥ech
Krovy jsou provedeny pro 2 na sebe kolmé sedltiaelsy. Tvar sedlovychigich bude dodrzen.



Novy krov bude z hragného smrkovéheeziva Sl, C22, pozednice budou kotveny do novélezdbetonového
vénce sedlovych gtch objektu. $esni Stity sedlovych igtch budou stavajici afipstavebnich Upravach
nebudou rénény. Krokve budou uloZzeny na pozednicich a staXdestinami v kazdé vazb

Pozednice 160/120 mnfiphycena kotevnimi Srouby k pozednimingi ze Zelezobetonu Srouby M 16 po 1 m.
Krokve 100/160 mm jsou uloZeny na pozednici.

Vyztuzeni krovu, zadtrovani v gicném sméru bude provedeno kleStinami 80/160 mm, v podélrséniru
latovanim ve gesni rovisg.

Pozedni ¥nec

Pozednice jsou uloZzeny na Zelezobetonovéntiv z betonu C 25/30 a vyztuze 10505 — R, ,dnpry R 14

v rozich piitezu, 2 piméry R 10 mm uvnit pritezu, tminky pfiméru R 8 po 200 mm . Kotveni pozednice do
vénce je provedeno pomoci zavitovychliitypriméru 16 mm, vlepenych dasmce po 1m.

Pozedni ¥nec ma pitez 800/200 mm naipini nadezdivce t1.450 mm. Beton C25/30 .

Novy streSni pla® sedlovych skech bude proveden: nejive se upevni pojistna folie Jutadach
kontralatmi 32/50 mm podél na krokvichjgs kontralat se provedou &3ni lat 32/50 mm pro zadseni
stteSnich palenych tasek.

Na steSe bude provedeno osazeni pro televizni antérmplied pro odkoteni plynového kotle, ipevreni
hromosvodu.

Rimsastesniho plagtbude Zelezobetonova upravena omitkou se shorahaplana.

Krovy pultovych stiech nad pgristavbami koupelny a WC a vstupniéasti

Strecha nad fistavbami bude s@asré spole&nd se stropni konstrukci vigtawneé ¢asti koupelny a vstupu.

Na zdivu se provede Zelezobetonovy pas tl. 250/@B0, vyztuzeny 4 mméry R12 kotvenymi pomoci
chemické kotvy do stavajiciho zdiva domu.

Krovy jsou dewné smrkové , materidl smrkové h¥aé prvky S I itidy C22.

Na Zelezobetonovy pas se uloZi pozednice 140/80pfipgvni se pomoci zavitovychdya Srouli M12 po 1,0
m. Na pozednice se provede nizk&edta z foSen 80/140 mm. Na konstrukci bude provededrini z prken
tl.25 mm nebo OSB desek tl.25 mm, na kedrse ulozi pojistna folie a plechova krytina vi#ataSek. Na
stt'eSe bude provedeno adréni kanalizace.

Podhled ze strany koupelny,WC a vstumdisti bude sadrokartonovy tl.12,5 mm, na sadrokartbode
parogsna zabrana a nad podhledem tepelna izolace tl2ZBlhhmm z mineralni vaty - Izover UNIROL PROFI
nebo jina srovnatelna tepelna izolace, bude nawzwvvigjSi tepelnou izolaci &h.

Podhled seSniho plastz vrejSiho prostoru bude uz@n fimsou s tevenym obkladem.

Nova podlaha v gidnim prostoru se provede po opravrami stropni konstrukce v mistzatékani
de¥ové vody. Zkontroluje se zaklop stavajici, kterydbuzejmé porusen od nanésholubingi. V pripac
poruseni se provede novy zaklaepstropni tramy zipkladanych prken tl. 25 mm.

Podlaha v fidnim prostoru bude provedena z OSB desek tl 25 ktené budou srazeny k sbbpripevrgny
vruty ke stavajicimu zaklopu. Nova podlaha budevedena az po provedeni nového krovu. Na stropni
opravenou konstrukci se ulozi tepelna izolace zndimi viny, tl. izolace je min. 250 mm.

Pod tepelnou izolaci se umisti p&sstd zabrana , spoje jsou slepeny v kompaktni vrstvu

Podhledy

V mis€ loZnice bude snizen podhled sadrokartonem ,yd8sli?,5 mm na tenkostném ocelovém rostu
v systému Knauf. K roStu budedighycena nad sadrokartonovymi deskami pgmd zabrana. Na roStu bude
provedena tepelna izolace z mineralnich viakeb@l.rhm

Podhledy stropu v obyvacim pokoji a hale s kusym koutem rize Zistat stavajici omitany podhled.

VnéjSi vstupni schodisé

Vnéjsi schodidt Zelezobetonové jednoramenné na Zelezobetonowiesphoped vstupnimi dviemi do domu,
schodi$ové rameno je z obou stran podesty. Podesta jdoa koncich podezaa, deska podesty jégiazena
pies podpory. Na podestu navazuji ze dvou strandeétanové desky kratkych scha@igych ramen, na jedné
strart napojené na podestu a na druhé strodegené betonovym zakladem. Desky jsou provedeny anbet
C25/30, vyztuzeni ocelovymi pruty donéru 8 mm, 5 piméri na metr §ky ramene, ocel Bst500.Ukladana
vyztuz u ramen schod&po délce ramene , u doiniho povrchu desky.

Sire schodigovych ramen je 1000 mm.

Zabradli schodigtmezi sloupy je ocelové - ocel S 235

Vstupni schodigtma naslapnou vrstvu z keramické dlazby prgsimrostedi na flexi lepidlo.



Uprava povrcha stén

VnéjSi obvodové zdivo bude zateplenogp&im kontaktnim systémem upraveném tenkovrstvaeraini
omitkou. Tl.zatepleni je 150 mm.

Soklova omitka bude provedena z pestrobarevn@ikyayska pod urovepodlahy v 1.NP.

Vnitini zdi a gicky budou omitnuty z vapenného Stuku et jadra 15 mm. Omitka ie byt vyztuzena
perlinkou pro vnini pouZiti.

U vyplini otvorfi je nutno u oken pouzit &dtovaci liSty @i provadni vnittnich omitek a zastovaci liSty i
provadni kontaktniho zateplovaciho systému.

Podlahy
Podlahy v 1.NP budou mit nosnou betonovou vrstavagici, bude obnovena pouze nasSlapna vrstva a to
v obyvacim pokoji a loznici.ifepoklada se kobercova krytina. V ostatnich miseéuts bude keramicka dlazba.

NaSlapna vrstva keramicka dlazba

Keramicka dlazba lepena na vyrovnanou betonevstwu podlahy flexi lepidlem , bude provedenaadwsi
WC , koupel& , hale s kuchyskym kouten. Keramicka dlazba, druh a dezén , bybeana investorem.

V koupelné, WC bude podlaha tepel® izola¢ni

Keramicka dlazba tl.10 mm , velkoploSna 300/60(FX0Om, sparovaci hmota CEMIX flex dle barvy diazb
Flexibilni lepidlo Cemix flex tl. 5 mm

Vyrovnavaci samonivetai sérka Cemix 20 tl.2-4 mm

Beton C 25/30, Kari 8i6 mm,150/150 mm, 3x2m,u dolniho lice vrstvy, tirGth

PE folie s pekrytim pag 50 mm

Podlahovy polystyren tl. 50 mm, EPS 100 S,desky3.r@ sotitel tep.vodivosti 0,038 W/mK.

Obklady

Keramické obklady budou provedeny v kougeilma WC v 1.NP.

Predpoklada se velky format na@B00x600 mm, 200x 400 mm nebo jiny , velikost gpéektifikovana,
kalibrovana tl.2 mm. Barva obkladu béZova , sladitazbou.

Na stny budou nalepeny lepicim tmelem Cemix — lepidexFspérovaci hmota flex, u vany sparovaci hmota
Bioflex. Variantrg Ize pro lepeni pouzit flexibilni lepici tmel welfer profiflex low dustt. C2T S1, elasticky a
vysoce iilnavy pro obklady velkych format pro nenasékavé slinuté dlazdice.

Pod obkladem je provedena hydroizolastrka Cemix Superflex 1, 2 vrstvy nanaSené &i&en, penetrace
podkladu Eurolan TG2, vysSka & 1,5 m — 2m

Pro ukorteni obkladu se pouzivaji plastové zalmraci liSty , rohové listy , délka 2,5 m.

VySka obkladu je pod stropni konstrukci.

V kuchyiiském kowt budou keramické obklady provedeny mezi dolnimi aanfmi skitikami kuchyiské
linky.VySka obkladu min.600 mm.

Vyplné otvora

Okna v obvodovych zdech jsou plastova s Tritesrparapetnim profilem. Parapety ¥nit jsou z upravené
dievotiskové desky, nebo kairkové PVC parapety , ¥jsi parapety budou z hlinikového plechu v Barkna
nebo v jiné variarturéené investorem.

Okna jsou navrzena otevirava a sklopna.

Dvete vstupni vijsSi jsou dewené jednokidlové oteviravé, prosklené.

Dvefe vnittni jsou dewené s ocelovou zarubni jedriféMové oteviravé .

Vlastnosti vyplni — okna,dve - ve vi§jSi s&éné z vytagného prostoru z hlediska tep&bechnického jsou:
Tepelny prostup okna pozadovany NED Uw = 1,2 WKm2,8 W/m2K

Tepelny prostup ramu pozadovany NED Uf = nebasheez Uw

Tésreni oken z vnitni strany mezi ramem okna a &g otvoru je provedeno pa#shou paskou , z ¥si
strany vodatsnou paskou .

Klempifské prace na fasad

VnéjSi parapety oken jsou hlinikové v bareken, délka podle &y oken a hloubka u oken v 1.NP a ve 2.NP
cca 200 mm, nutno z¥it. U os&ni budou parapety ukéany plastovymi profily. Objednaji se s@sré s okny.

Klempifské prace na steSe
Okapovy systém — ocelovy pozinkovany plech tl.0,6sathrannou barevnou vrstvou z polyesteru.



De&ové Zlaby, piimér 150 mm, spojka zlabu s muzikusem 150 mm, Zlakiel@ s €snénim 150 mm, Zlabovy
kotlik 150/200mm, zlabovy hak dl.200mm nebo 300 ralabovy zachytavalisti 150 mm.

Hydroizolace

Hydroizolace proti zemni vihkosti, tlakové wodio 0,02 MPa a s@éasré proti radonu budou provedeny
z asfaltového pasu Bitubitagitu PE V60 S35 neblol8tu S nataveného na Zelezobetonovou podklaeskwd
s jeji p'edchazejici penetraci. Budou provedeny 2 vrstvy.

1 vrstva, nosna vlozka je skelna rohoz, $.1m, idle, ploSna hmotnost je 3,9 kg/m2,reakce naiolieE,
piesah 80-100 mm. Vrchni strana je jemny posyp, sipstdana je lehce tavitelna separifolie.

V koupelnach bude provedenadrava hydroizolace vytaZzena narst do vysky 1,50 m- 2,0 m. Viz obklady.
Izolace stechy pod plechovou krytinou - pojistna hydroamad — je v systému krytiny — vize$ni plas.

Zamecnicke konstrukce
Schodigové madlo bude na bazi oceli, bude kotveno &esgtomoci nerezovych prik

Stavebni Upravyéastené ubourané garaze

Po vybourani nadzemriasti gardze &etrg C¢asti stropu garaze bude provedena v 1.PP navré garaze

z betonu. V Urovni 1.NP bude provedena no¥aastz cihel pinych tl. 300 mm, v ni provedeny ofworém je
osazena ocelova zardbgro dvée 800/1970 mm, pro die z ocelového plechu a L prdfilstejné jako
vchodové dvie do sklepa. Pod&tou bude provedena hydroizolace z asfaltového Bésbitagit S.

Preklad nad otvorem dvkebude vyztuzeny ocelovymiigklady z | 160, 2 nosniky, ulozeni 150 mm. Misto
garaze bude provedena dilna. Podlaha v novém shiadie betonovatwodni.

Také mivodni bude zmenSena stropni konstrukce.

V 1.PP bude v betonu podlahyiegana ryha , provede se betonovy zaklad vysky 400 mdroizolace a vyzdi
se stna z betonovych tvarovek tl 300 mm az po stropnkkaikci nad 1.PP.

VnéjSi vstupni dvorni ¢ast do domu

Vnéjsi vstupnicast do domu bude provedena ze zdmkové dlaBfymim uloZzené do piskové vrstvy t1.100
mm.

U zapadniho stavajiciho plotuistane fivodni zahon s betonovou obrubou a malym bazénenmdegmvou
vodu. Plocha k vram a dophkovym stavbam a k domu bude provedena ze zamkaabyll Urové povrchu
dvoraje -0,45m.

Oploceni
Oploceni pozemku atimi stavemi§e stavajici . Vrata a vratka jsou plechova ¢@o¥ schrankou.

BOZ A PO
Pti provadni vSech praci je nutno dodrzovat platné vyhl&kiedpisy BOZ a PO.

3.Technické vlastnosti stavby

a/Tepelna technika

Tepelr® technické vlastnosti stavebnich konstrukci modho domu jsou odvozeny z norem a pozailavk
tepelné techniky pro Usporné nizkoenergetické do#stepleni vijSich stn objektu nebylo povoleno
pamatkéi.

Obvodové zdi domu

1.NP vstupniéast, 1.NP koupelna, WC

Stna z Porotherm t.300 mm, z tvarovek s minerafglmni: R = 4,68 m2K/W, U = 0,83 W/m2K. Nezatepluje
se.

1.NP,stavajici zdivo z CP

Stna z CP 290/140/65 mms omitkami, 450 mm: R = @&M/, U = 1,67 W/m2K

Vyplné otvori

Vlastnosti vyplni — okna,dve - ve vi§jSi s&éné z vytagného prostoru z hlediska tep&bechnického jsou:
Tepelny prostup okna pozadovany NED Uw = max1,Im2K — 0,8 W/m2K a mensi

Tepelny prostup ramu pozadovany NED Uf = nebaSheez Uw

Izolace sfechy vstupu , koupelny,WC



Tepelna izolace je mezi tramy stropu, tl. 300 nimoyver UNIROL PROFI nebo jind srovnatelna tepelna
izolace. Sotitel tep.vodivosti 0,038 W/mK. R = 7,89 m2K/W, U127 W/m2K.

b/Oswétleni

Oswtleni obytnych mistnosti jeffmé okny.

V 1.NP - vnitni os¥tleni obytnych mistnosti jeipné okny
Oswtleni koupelny, WC a technické mistnosti jéngé okny

c/Osluréni

Oslurgni rodinného domu je v obytnych mistnostech Skmo pimo . Kazda obytnd mistnost v 1.NP je
oslurgna min. 1,5 hod degn

Oslureni vyhovuje, okna v mistnostech jsou oshavice nez 1,5 hod dehin

d/ Akustika

Neresi se.

e/Vibrace
Vibrace v rodinném do#nejsou uvazovany.
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