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Uvod

Projektova dokumentad¢eSi novou konstrukci sedlovycltesth, vzajemékolmych.
Stéavajici sedlové &tchy jsou z hlediska statiky nevyhovujici a @izodu ztratyéasti tnosnosti prikstechy

v

na pidnich nadezdivkach. Vrcholova vaznice — sloupe& d#lpzen v mist piekladu nad dveni do obyvaciho
pokoje v 1.NP.

Vikyt zaji¥ujici vstup do pdniho prostoru poifstavkném Zebiku ze dvora je v s@asné dob neustéle
oteen, takZe do imniho prostoru prsi. Vikyumoziuje holulim prebyvat v idnim prostoru, takze je od
jejich exkrement znegisténa podlaha fdy a pravépodobré naruSeni sisi desovych vod a exkremeint
zaklopu stropu.

a) Popis konstrukce

Zaklady gristavby vstupnéasti objektu
Svislé konstrukce vstupriasti

Krovy

Jednd se o stavajici jednopodlazni, nepodsklepdigkio Objekt je opdien stavajici sedlovou
strechou na vrcholovych vaznicich.

Noveé zasteSeni pedpoklada nahradu vaznic za bezvaznidegéni.

Al/Stirecha Inahrazuje fwodni na sebe kolmé sedlovéeshy.

Padni nadezdivka a i®Sni Stity jsou stavajici, jsou provedeny z CP PADB5 mm, na maltu
vapenocementovou. i€dpoklada se plechova krytina se sklonem 7 nstupro bezpény odtok
de¥ovych vod.

Zelezobetonovy ¥nec: Po vyidténi pidniho prostoru se ndjde provede staZeni objektu
Zelezobetonovymancem. Materiél ¥nce je beton C 25/30,0cel B500B.

Vyztuzeni wnce vyztuzi R10 a R14 mm — podélna vyztuiinky R 8 mm , uzaené, po 200 mm.

Z tohoto divodu je teba provést nové Zel.begnce o roznrech: Sftka wnce podle tlouXky padni
nadezdivky 450 — 500 mm, vylozditsy je 200 mm , vySkaswce bude 200 mm .

V misg Stith se ¥nce propoji tahly gimeéru R14 s kotvenim v podéldsti wnce.

Krovy: Pozednice nového krovu tedeénych hragnych prviki ma pharez 160/120 mm, jeifchycena
do vnce pomoci zavitovych & praméru 16 mm, Srouby M16, umisti kotev po 1 m. Krokve maji
prarez 100/160 mm, osévod sebe jsou max. 1000 mm. Krokve se proti vytaheebiki zajisti
zaporami 80/160 mm, egnymi o pozednice a uchycenymi ke krokvim pomouafivr

Pricné ztuzeni se provede kleStinami 80/160 mm v kazadd. Podélné ztuZeni krovu se provede
latovanim ve sesni rovig.

A2/Stiecha 2je nova stecha nad fistawnym zadvéim a vstupnim schodign.

Nad no¥ provedenym zadvem a provedenym schodist bude provedenaistha pultova s mirnym
spadem. Z bak strechy budou Sikmé &sni roviny. Pedpoklada se plechova krytina se sklonem 7
stumid pro bezpény odtok degovych vod.

Zelezobetonovy ¥nec: nad dokotienym zdivem a sloupy vstupnéasti bude proveden
Zelezobetonovy dnec, pfirez wnce je 250/250 mm, z ¥j$iho lice bude tepelna izolace énpvy
polystyren t1.50 mm. Materialénce je beton C 25/30,0cel B500B.

Vyztuzeni wnce: 4 ptiméry R12, fminky R 8 mm po 200 mm.

Do pavodniho zdiva objektu budou nové zdié&nec gfipojeny pomoci chemickych kotev pruty R12
a Srouby M12.

Krovy : Pozednice jeigwna 160/80 mm, kotvena dé&nce pomoci zavitovych & praméru 16 mm,
Srouby M16, umighi kotev po 1 m. Ke &h¢ domu bude pozednice uchycena v rozich



Spodni tramky jsou umisty u stavajiciho objektu a mezi pozednici a nejwkgenou vaznici-
prafez je 100/160 mm. Spodni tramy jsou vodorovnéoa jsosné pro podhled a tepelnou izolaci.
Podhled sadrokartonovy, patsha zabrana na&m umistna a tepelna izolace 250 mm.

Horni vaznice jsou podégny kratkymi sloupky 100/100 mm un@isymi na tramech.

Na pozednice a horni vaznice jsou ugmigt krokve a narozni krokve ve spadu, které budou
podegeny kratkymi sloupky 100/100 mm.

Vyztuzeni stechy se provede klestinami u slotpk pozednici, podélné vyztuzeni bude kedn-
desky OSB t1.25 mm.

Krytina plechova, barva tasek.

Rimsabude obloZenardvinymi palubkami.

A3/Stirecha 3je nova stecha nad koupelnou a WC.
Strecha je provedena stéjpako stecha 2.

A4/Oprava porusené stropni konstrukce

Provede se oprava stropni konstrukdewha tramova se zaklopem a omitanym podhledem. Ppruch
stropni konstrukce nad 1.NP jsouigpbeny zatékanim d&i/é vody na zaklop a dovhistropu na
tramy a zhlavi trafin

Stropni trdmy budou opravenyilpZzkami z foSen a odstrani napadenéhoreva tramu.

Rozsah vyriny bude stanoven po odkryti zaklopu a poruSenittram

A5/Zaklady a nadzakladové zdivo vstupnéasti

Zaklady budou pasy z betonu do nezdmrzné hloubkyn, 900 mm, ¥ka zakladg bude 500 mm,
odstupky zakladu budou 100 mm. Z&kladova sparahiewbce -1,50 m, nutno respektovat zaklady
stavajiciho domu. Horni lic zakladu bude - 0,00

Nadzakladové zdivo bude provedeno z betonovychowekr t1.300 mm. Res zdkladové zdivo bude
provedena Zelezobetonova deska tI.150mm,

b) definitivni pr éfezové roznéry
Krov — krokve 100/160 & 1m, kleStiny 1 x 80/160 mnkazdé vazl pozednice 160/120
mm,smrkové hraiméiezivo, devo C22

) Udaje o uvazovanych zatiZzenich

Zatizeni sthem — oblast I, sO = 0,7 kN/m2
Zatizeni ¥trem — oblast |, v=225m/s
ZatéZ. Udaje jsou uvashy v charakteristickych hodnotach.

d) ddaje o poZzadované jakosti havrzenych materiél
ocel S235,

dievo C22,

beton C25/30,0cel B500b

e) popis netradénich technologickych postu@ a zvlastnich poZzadavi na provadéni a jakost
navrzenych konstrukei
dle CSN a dodavatele

f) stanoveni poZzadovanych kontrol zakryvanych kortsukci a p¥ipadnych kontrolnich méreni a
zkouSek, pokud jsou poZzadovany nad ramec povinnych— stanovenych @isluSnymi
technologickymi piedpisy aCSN

dle CSN



g) v pripadé zmén stavajici stavby — popis konstrukce, jejiho saiasného stavu, technologicky
postup s upozornim na nutna opateni k zachovani stability a Unosnosti viastni konstkce,
pripadné bezpros¥edné sousedicich objekt,

Neni gedpokladano naruSeni stability ani Gnosnosti stéviapnstrukce

h) pozadavky na vypracovani dokumentace zajivané zhotovitelem stavby (obsah a rozsah,
upozornéni na hodnoty minimalni unosnosti, které musi konstkce spliovat),
Vyrobni dokumentace

i) poZzadavky na protipozarni ochranu konstrukci,
neni uvazovano

j)seznam pouZitych podkladi: predpisi, CSN, literatury, vypoéetnich programi

Pouzité normy

CSN EN 1990-zasady navrhovani 04

CSN EN 1991-1-1 —uZitna zat.

CSN EN 1991-1-3 —snih

CSN EN 1992-1-1 beton

CSN EN 1992-1-2 beton

CSN EN 1991-1-4/ 07 —vitr I

CSN EN 1993-1-2 ocel Program Dlubal
CSN EN 1997-1 geotechnika

CSN EN 1993-1-1 oce

k)poZzadavky na bezpénost pfi provadéni nosnych konstrukci — odkaz na pisludné Fedpisy a
normy.

Z4kon¢.309/2006 Sb zakon o zajat dalSich podminek bezfreosti a ochrany zdraviigpraci.

N.v. 591/2006 Sh.-Néeni vlady o blizSich minimalnich poZadavcich eag&nost a ochranu zdravi
pii praci na stavenistich

9.2017 ypfacoval: Ing. Vratislav Klima



