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B.1. POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné a nezastavéné uzemi, soulad

navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Ulice se nachazi v zastavéné (obytné) oblasti mésta Veltrusy, jedna se o neprijezdnou
komunikaci, majici vyhradné obsluznou funkci. V sou€asnosti se zde nachéazi relativné rozlehla
asfaltova vozovka za hranici Zivotnosti bez jednoznacné organizace, vyuZzivané jak pro pohyb vozidel,
tak pro jejich parkovani a odstavovani. Komunikace pro pési jsou v sou€asnosti v nevyhovujicim
stavu, na nékterych mistech zcela chybi propojeni jednotlivych vétvi.

Soudasny charakter prostoru mistnich komunikaci je poplatny dobé svého vzniku, coz se
projevuje na jeho celkovém stavu. Z celkového pohledu je prostor komunikace zna¢né rozlehly bez
zfejmeé organizace. Pé&Si komunikace jsou zde jiZ za hranici své Zivotnosti a vyznacuji se Cetnymi
propady a nerovnostmi. Nevhodné Sifkové usporadani spolu s nejasnym rozliSenim ploch pro pési
a motorovou dopravu zhorSuje bezpecnost pro vSechny u€astniky provozu a uzivatelsky komfort
verejného prostoru je na pomérné nizké urovni, vyZzaduje vyraznéjsi optimalizaci a rekonstrukci.

b) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly Gzemniho planovani

véetné informace o vydané tuzemné planovaci dokumentaci

Jedna se o rekonstrukci dopravni a technické infrastruktury v prostoru uzivaném jako komunikace
(vozovka, chodnik), respektive v tésné blizkosti vozovky. Nedochazi tak k zasahim do uzemi, které
by mély vliv na izemni plan ¢i regulaéni plan feSeného uzemi.

Dle UP se jedna o mistni obsluznou komunikaci kategorie C2, funké&ni vyuziti plochy je bydleni.

Pro dané Uzemi je platny uzemni plan vydany v Unoru 2007, schvaleny usnesenim Zastupitelstva
mésta Veltrusy ze dne 11.12.2016, stanovisko NOUP vydal Odbor uzemniho a stavebniho Fizeni
Krajského uradu StifedoCekého kraje dne 8.12.2006 pod &.j. 168819/2006/KUSK.

c) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerostu

a podzemnich vod.

V geomorfologickém Clenéni (Czudek T., 1972) ndleZi uzemi mésta Veltrusy z pfevazné Casti do
okrsku Luzecka kotlina (VIB-3C-a) v ramci podcelku Mélnicka kotlina (VIB-3C) a celku Stfedolabska
tabule (VIB-3). Mala ¢ast uzemi pfi jihovychodni hranici k.U. a v jiznim cipu k.U. je fazena do okrsku
Kojeticka pahorkatina (VIB-3E-a) v ramci podcelku Ceskobrodska tabule (VIB-3E) a celku
Stfedolabska tabule (VIB-3). Celek Stfedolabska tabule je soucasti vySSich jednotek — oblasti
Stredodeska tabule (VIB), subprovincie Ceska tabule (VI), provincie Ceska vysogina.

Uzemi mésta Veltrusy je soudasti deského kfidového Utvaru, jeho okrajové jihozapadni &asti.
Podlozi tvofi pfedeviim sedimentarni horniny svrchni kfidy - spodnoturonské slinovce a jilovce a
stfedoturonské pis€ité slinovce. Tyto horniny jsou obvykle pFekryty kvartérnimi sedimenty, a to
predevsim Stérky a pisky pleistocénnich teras Vitava — Labe, pfipadné vatymi pisky. V polohach
blizkych sou€asnému toku feky Vitavy tvofi kvartérni vrstvu holocénni nivni sedimenty. Na Uzemi
mésta Veltrusy se prakticky nevyskytuji spraSové pokryvy.

V téchto geologickych podminkach, za pulsobeni dalSich faktord (zejména morfologickych,
klimatickych a biotickych), se vyvijela svrchni vrstva zemského povrchu — puda. Dnesni padni kryt na
uzemi mésta Veltrusy tvofi pfedevsim pisCité a jilovité, mineralné spiSe slabé hnédozemé (arenické
kambizemé, pararendziny). Ve vlastni vitavské nivé se vytvofily zivinami velmi bohaté fluvizemé
(typicka, kambicka, arenicka, glejova).

S ohledem na charakter stavby se jedna o podminky umozriujici ji realizovat, z dostupnych
informaci nevyplyva, Ze by doslo k zasahu do zdrojl nerosti nebo podzemnich vod.

d) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a méreni
V zajmové oblasti byl proveden zevrubny stavebné technicky prizkum potvrzujici po stavebni
strance moznost stavbu provést.

e) Ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist

Stavba se nedotyka kulturnich pamatek, narodnich kulturnich pamatek, pamatkovych rezervaci
ani pamatkovych zén ve smyslu zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich
predpisa.
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Stavba se nedotyka uzemi vymezenych zakonem 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve
znéni pozdéjsich predpisu, nezasahuje do narodnich parku, chranénych krajinnych oblasti, narodnich
pfirodnich rezervaci, pfirodnich rezervaci, narodnich pfirodnich pamatek ani pfirodnich pamatek.

Ve smyslu § 30 zakona &. 254/2001 Sb., o vodach (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu,
stavba nezasahuje do ochranného pasma vodnich zdroji (OPVZ) a vodarenskych nadrzi (OPVN).

Stavba nezasahuje ve smyslu § 14 odst. 2 zakona &. 289/1995 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpist, do 50ti metrového ochranného pasma lesa.

Zamér nezasahuje ve smyslu zakona €. 266/1994 Sb., zakon o drahach, ve znéni pozdéjsich
predpisl, do 60-ti metrového ochranného pasma statni drahy ani do 30-ti metrového ochranného
pasma vlecky.

Dlsledkem realizace zameéru nedojde k vyhlaseni zadného vlastniho ochranného pasma, které
by ovlivnilo rozvoj Uzemi v sousedstvi.

Stavba zasahuje do ochrannych pasem stavajicich inZzenyrskych siti. Pfi realizaci stavby dle této
projektové dokumentace je nutno v plném rozsahu dodrZet ustanoveni zakona, technickych norem
(CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni a dal$i normy dle druhu inZenyrskych
podzemnich siti) a pozadavky spravct 1S. ZacCatek vykopovych praci je nutno oznamit
provozovatelim jednotlivych inzenyrskych siti.

Je tfeba respektovat ochranna pasma u vzrostlé zelené.
DalSi ochranna pasma zde neuvedena jsou dana prisluSsnymi zakony a pfedpisy.

f) Poloha Gizemi vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tuzemi apod.
Stavba lezi mimo zaplavové Uzemi nejvétsi zaznamenané pfirozené povodné.

Nejsou zadné dostupné informace o tom, ze by pfedmétné zemi mohlo byt poddolované nebo
jinak dotCené.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi
Vzhledem k charakteristice vyuziti Uzemi, nema stavba zasadni vliv na dotéené uzemi
a zachovava rovnovahu mezi Zivotnim prostfedim, hospodéiskym rozvojem a socialnimi vlivy v daném
uzemi.

Stavbou nebude zasahovano do klimatickych pomér(. Stavba nebude mit negativni vliv na
kvalitu povrchovych a podzemnich vod, ptidy a horninového prostredi.

Stavajici stav flory, fauny, funkénost a stabilita ekosystémua nebude stavebni ¢innosti zhorsen.

S ohledem na charakter stavebnich praci je nutné béhem stavebnich praci dodrzovat
ohleduplnost vici obyvatelim, v maximalni mozné mife omezit hluk a prasSnost. Vozidla vyjizdéjici ze
stavby musi byt fadné odisténa, aby nedochazelo k znecisténi vefejnych komunikaci.

Zakladni zpusob odvodnéni stavajicich komunikaci zlstane zachovan — odvodnéni bude
feSeno vsakovanim na misté, pouze dojde ke zméné odvodnéni povrchu vozovky, voda bude
svedena do Zlabu ¢&i prulehu, odkud bude svedena do vsakovacich zafizeni pod zemi. Nebude tak
dochazet k narazovému zaplavovani povrchu ulice.

h) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
V ramci pfipravnych praci se nepfedpokladaji vyrazné bouraci prace, jedna se zejména
o vybourani stavajicich konstrukénich vrstev vozovky a chodnik(i v feSeném uzemi.
V ramci stavby je navrZzeno kaceni Ctyf stavajicich malokorunnich lip, které zasahuji do
stavajiciho chodniku na severni strané ulice, jejich kofenovy systém zasahuje do stavajicich
zpevnénych ploch a v ramci stavby by nebylo mozné je ochranit. Proto je navrzeno jejich pokaceni a
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nahrazeni ¢tvefici novych stromd. VSechny €tyfi stromy maji obvod ve vySce 130 cm nad zemi cca
90 cm. Dale je navrzeno odstranéni ¢asti zivého plotu — v ploSe cca 2 m2.

S ndhradni vysadbou je uvaZovano vrozsahu dle vykresové dokumentace — nové jsou
navrzeny Ctyfi nové stromy — malokorunni okrasné tfesné (bude upfesnéno dle pozadavku investora Ci
OZP, napriklad Prunus subhirtella 'Fukubana' ¢i Prunus fruticosa 'Globosa').

Pozice novych stroml je symboly vyznacena ve vykresové &asti, finalni pozice stromu bude
presné stanovena po vyty€eni jednotlivych inZenyrskych siti, aby nedoslo ke kolizi vysadby a trasy IS.

i) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského puidniho fondu nebo
pozemk uréenych k plnéni funkci lesa

Stavba nezasahuje do pozemku vedenych v ZPF.

Stavba nezasahuje do lesnich pozemkau.

j) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni

a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé)

Navrhovana stavba bude napojena na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu v uzemi,
chodnik na severni strané ulice je bezbariérové napojen na stavajici chodnik v ulici AleSova, na
vozovku v této ulici je pfimo napojena i rekonstruovana vozovka v ul. Halkova. Navrhované vefejné
osvétleni bude napojeno na stavajici vedeni VO v dané lokalité.

k) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

V dobé& zpracovani projektové dokumentace byla znama souvisejici investice soukromého
investora — vybudovani optické sité (Sys-Data.com) v dané lokalité. Navrzena stavba tuto investici
neznemozfuje, zaroven vybudovani optické sité neni stavbou podmifujici pro rekonstrukci ul.
Halkova. Koordinace stavebnich akci bude zaviset na dohodé obou investord (Mésto Veltrusy, Sys-
Data.com).

1) Seznam pozemkil podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi

~ Celkova ;
Parcelni o . 3 N | plocha Zpusob Druh Cislo
Katastralni Cislo Viastnik - adresa (spravce) § R pozemku vyuziti pozemku LV

Gzemi — [m?]

Dle |Dle

KN | PK
Veltrusy . . ostatni ostatni
(79873) 402/1 Mésto Veltrusy, Palackého 9, 27746 Veltrusy | NE 9866 komunikace | plocha 10001
Veltrusy N . - ostatni
(79873) 406/24 Mésto Veltrusy, Palackého 9, 27746 Veltrusy | NE 2917 zelen plocha 10001

m) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo

Stavba nevyvola Zadné mimofadné naroky na zfizeni novych ochrannych pasem. Pouze vznikne
nové ochranné pasmo nové infrastruktury — prodlouzeni vefejného osvétleni, jedna se p.¢. 402/1 (viz
tabulka vySe) — zde se jiz nachazi stavajici vedeni VO, dojde pouze k jeho prodlouZeni v trase nového
kabelu.

Navrhem a realizaci stavby nevznika potfeba omezeni nebo ochrany podle jinych pravnich
predpisa.

n) Pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoieni
S ohledem na charakter stavby neni uvazovano.

o) Moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu
Viz odstavec j) v této kapitole.
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B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

2.1 Celkova koncepce reSeni stavby

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby (u zmény stavby udaje o jejich
souc¢asném stavu, zavéry stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci; idaje o dotéené komunikaci)

Jednd se o zménu dokonCené stavby, resp. rekonstrukci stavajiciho ulicniho prostoru.
V souCasnosti se zde nachazi relativné rozlehla asfaltova vozovka za hranici zivotnosti bez
jednoznacné organizace, vyuzivané jak pro pohyb vozidel, tak pro jejich parkovani a odstavovani.
Komunikace pro péSi jsou v sou€asnosti v nevyhovujicim stavu, na nékterych mistech zcela chybi
propojeni jednotlivych vétvi.

Soucasny charakter prostoru mistnich komunikaci je poplatny dobé& svého vzniku, coz se
projevuje na jeho celkovém stavu. Z celkového pohledu je prostor komunikace zna&né rozlehly bez
zfejmeé organizace. Pé&Si komunikace jsou zde jiZ za hranici své Zivotnosti a vyznacuji se Cetnymi
propady a nerovnostmi. Nevhodné Sifkové usporadani spolu s nejasnym rozliSenim ploch pro pési
a motorovou dopravu zhorSuje bezpecnost pro vSechny u€astniky provozu a uzivatelsky komfort
verejného prostoru je na pomérné nizké urovni, vyZzaduje vyraznéjsi optimalizaci a rekonstrukci.

b) Uéel uzivani stavby
Ugel uzivani stavby zdstava zachovan — jedna se o vefejny uliéni prostor, ktery ma pobytovou a
dopravni funkci.

c) Trvala nebo doc¢asna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich a povoleni z vyjimky z technickych pozadavkd na
stavby a technickych pozadavkli zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo
souhlasu s odchylnym fesSenim z platnych predpist a norem.

V dobé zpracovani projektové dokumentace nebyly udéleny Zadné vyjimky &i ulevova feseni.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organti.

Informace jsou soucéasti dokladové €asti projektové dokumentace — zprava o spinéni.

f) Celkovy popis koncepce feseni stavby véetné zakladnich parametri stavby — navrhova
rychlost, provozni stani¢eni, Sifkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a
zarizeni, nova ochranna pasma a chranéna dzemi apod.

Pfedmétem projektu je celkova rekonstrukce ulice Halkova (&ast mezi ulicemi Opletalova a
AleSova) ve mésté Veltrusy. Délka feSeného useku je cca 80 m. Koncept feSeni ulice navazuje svym
uspofadanim na vychodni Usek ulice, je zvoleno shodné $ifkové usporadani vozovky (kategorie MO
5,5/4,5/30). Aby zde nedochazelo k Zivelnému parkovani, je navrzen parkovaci polozaliv (3. 2,0 m),
ktery zuzuje vozovku v daném misté na 3,5 m, jedna se tedy o jednopruhovy obousmérny Usek —
jedna se o vhodné feSeni s ohledem na charakter ulice (slepy Usek). Na obou koncich ulice je
dostatecny prostor pro vyhnuti protijedoucich vozidel, pfipadné otaeni. Podél ulice je navrzen v celé
délce chodnik (zakladni Sitka 2,10 m), chodci tak nemusi pfi pohybu ve sméru AleSova <-> Opletalova
vstupovat do vozovky.

Soucasti projektu je i obnova stromofadi na severni strané ulice, pfiemz navrzena rozte¢
a poloha strom( umoznuje pfipadnou vyménu stroml i v dalSich &astech ulice pfi zachovani
jednotného vzhledu ulice.

g) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba nebude chranéna podle jinych pravnich predpist (napfiklad zakon &. 20/1987 Sb., o
statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisli, zakon &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, ve znéni pozdéjsich predpis(.)
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h) Zakladni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodaieni s deStovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi, tfida energetické
naroc¢nosti budov apod.

S ohledem na charakter stavby neni tfeba uvazovat s potiebou a spotfebou médii a hmot,

stavba neprodukuje odpad ani emise.

Hospodareni s deStovou vodou je podrobnéji popsano v kapitole B.2.6.3.

i) Zakladni predpoklady vystavby — Easové udaje o realizaci staveb, ¢lenéni na etapy.

Stavba bude realizovana jako celek nebo dle podminek danych investorem. Za plynulost a
koordinovanost praci bude zodpovédny zhotovitel stavby. Pfedpokladané zahajeni stavebnich praci
bude polovina roku 2018.

Délka realizace bude odvisla od zhotovitelem zvoleného zplsobu vystavby dle narocnosti
pFislusnych stavebnich objektd. Pfedpoklada se vSak pfi dodrzeni technologickych postupt, (zejména
pak zrani betonu) pfiblizné 8 tydna.

j) Zakladni pozadavky na predCasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke
zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonéeni kolaudace a uzivani
stavby (udaje o postupném predavani ¢asti stavby do uzivani, které budou samostatné
uvadény do zkusebniho provozu).

S ohledem na charakter stavby neni uvazovano.

k) Orientaéni naklady stavby

Investiéni prostfedky k realizaci stavby budou vycisleny po zpracovani dokumentace pro
provadéni stavby.

2.2 Celkové urbanistické a architektonické resSeni

a) Urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Cilem stavby je zvySit bezpecnost a uZivatelsky komfort pfi uzivani prostoru mistnich komunikaci
ob&any mésta a zaroven zvysit estetickou hodnotu celého prostoru komunikace. Dochazi zde
k celkové opravé ulice tak, aby byla v rovnovaze jeji pobytova i dopravni funkce. Navrh Uprav svym
charakterem navazuje na okolni ulice, osou navazuje na vychodni ¢ast ulice Halkova, feSi obnovu
zelené v uliénim prostoru a zlepSuje prostupnost pro pési. V mistech napojeni na okolni ulice je
uvazovano i s vyhledovym propojenim s novymi chodniky v ulici Opletalova a AleCova, je zde
dostatecny prostor pro vybudovani novych mist pro pfechazeni pfi dodrZzeni rozhledovych
trojuhelnikua.

b) Architektonické reSeni — kompozice tvarového rfeSeni, materialové a barevné reseni

Architektonické feSeni je navrzeno obvyklé v daném misté — chodniky, parkovaci stani a vjezdy
budou z betonové dlazby, vozovky z asfaltobetonu. Upinaci prvky betonové.

2.3 Celkové technické reSeni

a) Popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objektii nebo jednotlivych
objektech véetné udajii o statickych vypoétech prokazujicich, Zze stavba je navrzena
tak, aby navrhové zatizeni na ni plisobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo
jeji ¢asti nebo nepfipustné pretvoreni.

Komunikace jsou navrzeny podle platnych CSN a TP, jejich mechanicka odolnost a stabilita je
zajisténa. Konstrukce i povrch zpevnénych ploch jsou navrzeny tak, aby vyhovély pfedpokladanému
dopravnimu zatizeni. Hutnéni zemni plané pod zpevnénymi plochami je pozadovano provést
v souladu s CSN 72 1006 - Kontrola zhutnéni zemin a sypanin.

Konstrukce novych zpevnénych ploch jsou navrZzeny v souladu s technickymi podminkami
TP 170 - Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci, za pFfedpokladu dodrzeni standardnich
navrhovych podminek. Tyto podminky zejména uUnosnost zemni plané, namrzavost, vodni rezim
a dalsi je potfeba ovéfit na misté samém pfislusnymi zkouSkami.
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b) Celkova bilance narokti vSech druht energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky
zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvySené technického maxima).
Stavba neklade nové naroky na energie, teplo €i teplou uzitkovou vodu, s vyjimkou dvojice lamp
vefejného osvétleni:

PFikon lampy 0,70 kW
Pocet lamp 2
Celkovy instalovany pfFikon Pi 1,40 kW

c) Celkova spotieba vody
Stavba nevyzaduje ke svému provozu vodu.

d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi, zptisob nakladani
s vyziskanym materialem

S ohledem na charakter stavby nepfichazi v Gvahu — stavba neprodukuje odpady ani emise.

e) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni verejné komunikacni sité
Stavba nevyzaduje ke svému provozu vodu.

2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Mezi osoby s omezenou schopnosti pohybu patfi osoby na voziku, osoby s trvalym nebo
do¢asnym omezenim chlize a pohybu a osoby pokrocilého véku. Z téchto divodd je nutné pro tyto
osoby zfizovat plochy pro pé&si v takovém provedeni a kvalit&, ktera umozni jejich plynuly pohyb.

Vyskovy rozdil u navrzenych chodnikd a pojizdénych ploch na pfechodovych mistech je feSen
silniéni obrubou s podsadkou +2 cm, tedy vySkové rozdily pochozich ploch nesmi byt vy3Si nez
20 mm.

Podélny spad na navrzenych bezbariérovych chodnicich nikde nepfesahuje maximalnich
8,33 %. Podél vodici linie je vzdy zachovan prichozi prostor v Sifi min. 0,90 m s maximalnim pFicnym
sklonem 2,0 %. Rampovy spad na mistech uréenych pro samostatny pohyb osob se snizenou
schopnosti pohybu a orientace v zadném navrzeném misté nepresahuje 12,5 %.

Povrch pochozich ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu. Naslapna vrstva musi mit:
- Soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5, nebo
- hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40, nebo
- Uhel kluzu nejméné 10°, popfipadé ve sklonu pak:
- soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5 + tg a, nebo
- hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40 x (1 + tg a), nebo
- Uhel kluzu nejméné 10° x (1 + tg a), a je Uhel sklonu ve sméru chuze.

a) Zasady rfeSeni pro osoby se zrakovym postizenim

Mezi osoby s omezenou schopnosti orientace patfi osoby se zbytky zraku a osoby nevidomé,
osoby neslysici a hluchoslepé, dale také osoby pokrocilého véku, déti do tfi let a pfipadné osoby s
mentalnim postizenim.

Nevidomi a slabozraci nemohou k bezpecnému pohybu po exteriéru pouzivat zrak, ten
nahrazuji jiné smysly - hmat a sluch. Nevidomi se pohybuji v exteriéru pomoci (hmatové) techniky
dlouhé bilé hole.

Z hlediska pfistupnosti pro potfeby této cilové skupiny je nutné zajistit dostatek hmatnych
orientacnich bodu a znaku. Zrakové postizeni se pohybuji podél tzv. vodici linie. Pfirozenou vodici linii
mohou byt napf. stény budov, zidky, podezdivky plotli, obrubniky u travnikd (s vySkou podsadky
+6 cm).

Vodici linii nikdy nesmi byt obrubnik u vozovky! PFi pferuseni pfirozené vodici linie v délce vice
nez 8,0 m musi byt zfizena tzv. uméla vodici linie.

Nachazi-li se pési trase prvky technického vybaveni komunikace (sloupy elektrického napéti,
sloupy VO apod.) je nutné podél tohoto prvku na zakladé vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., pfiloha 2, odst.
1.2.2 zachovat volny pruchozi prostot alespon 0,9 m. Osoby nevidomé a slabozraké se pohybuji
podél vodici linie technikou dlouhé bilé hole v odstupu 0,3 - 0,4 m.

Na vodici linie navazuji tzv. signalni pasy, které upozorfiuji na mozné zmény sméru. Jsou
specialni formou umélé vodici linie a jsou vytvofeny z pfesné definované a barevné kontrastni dlazby
s vystupky. Zrakové postizenému urcuji novy, pfesny smér chlize napf. pfi pfechazeni komunikace
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nebo pfi pfistupu k mistu nastupu do vozidel hromadné dopravy. Signalni pas ma $Sitku 0.8 — 1 m a
délku minimalné 1,5 m, pokud neni z diivodd uvedenych v CSN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.1.12. nutno
signalni pas zkratit.

Nebezpecné nebo nepfistupné prostory (styk chodniku a jizdniho pasu s obrubnikem nizSim
nez 0,08 m — pfechody pro chodce, mista pro pfechazeni, vyjezdy vedené pies chodnik,
napf. u rodinnych domku nebo ze dvor u domovnich blokd) musi byt oznaéeny tzv. varovhym pasem.
Varovny pas ma Sitku 0,4 m. Je specialni formou umélé vodici linie a je vytvoren z pfesné definované
a barevné kontrastni dlazby s vystupky.

Vedeni a Sitka signalnich a varovnych pasu se fidi ustanovenimi vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

Vijezdy musi byt FeSeny nasledujicim zplsobem:

Nepfistupny prostor (prostor komunikace) je ohrani¢eny varovnym pasem, je proveden ze
schvaleného materialu a je dostateCné kontrastni. Nevidomy pfi pfipadné ztraté orientace je
informovan, Zze se naléza u nepfistupného a nebezpecného prostoru. Sklony rampy odpovidaji
vyhlasce ¢. 398/2009 Sb., obrubnik s vyskou podsadky je mensi nez +8 cm, proto je v misté tohoto
snizeného obrubniku provedena hmatova uprava - varovny pas.

b) Zasady pro osoby se sluchovym postizenim

Problematika osob se sluchovym postiZzenim se feSi podrobnéji napfiklad v oblasti hromadné
dopravy. V tomto projektu nejsou opatieni pro osoby s timto handicapem feSena.

c) Pouziti stavebnich vyrobki pro bezbariérové uziti

Material pouzity pro hmatové Upravy (signalni a varovné pasy) nesmi byt na komunikacich
pouzity k jinym tc¢elim. Hmatové prvky musi byt vzdy hmatové a vizualné kontrastni vici svému okoli.
Pozadavky na material pro hmatové prvky feSi nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. a technické navody
TZUS 12.03.04 az 06.

V rdmci této PD jsou navrZeny nasledujici vyrobky pro bezbariérové uziti:

- betonova silni¢ni obruba najezdova (150/150/1000)

- na zhotoveni varovnych a signalnich pasl je navrzena reliéfni dlazba pro nevidomé
Cervené barvy rozméru 60/100/200 (v prostoru chodniku) a 80/100/200 (v prostoru
vjezdu a dalSich pojizdénych ploch),

2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Dopravni rezim na komunikacich se fidi podle platnych pravidel silnicniho provozu danych
zakonem ¢&. 361/2000 Sb. Projekt feSi upravu vefejného prostoru komunikace, proto nejsou pfijata
zadna opatfeni na zamezeni vstupu nepovolanych osob. Bezpecnost stavby je zajisténa platnymi
zakony o provozu na pozemnich komunikacich a dodrZzenim projektem navrzeného feSeni. Na jejich
dodrzovani dohlizi statni (pfipadné obecni, resp. méstska) policie.

2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) Popis sou€asného stavu,

Ulice se nachazi v zastavéné oblasti mésta Veltrusy, jedna se o neprljezdnou komunikaci,
majici vyhradné obsluZnou funkci. V sou€asnosti se zde nachazi relativné rozlehld asfaltova vozovka
za hranici Zivotnosti bez jednoznalné organizace, vyuzivané jak pro pohyb vozidel, tak pro jejich
parkovani a odstavovani. Komunikace pro péSi jsou v souCasnosti v nevyhovujicim stavu, na
nékterych mistech zcela chybi propojeni jednotlivych vétvi. Sou€asny charakter prostoru mistnich
komunikaci je poplatny dobé svého vzniku, coz se projevuje na jeho celkovém stavu. Z celkového
pohledu je prostor komunikace zna¢né rozlehly bez zfejmé organizace. Pé3i komunikace jsou zde jiz
za hranici své Zivotnosti a vyznacuji se Cetnymi propady a nerovnostmi. Nevhodné Sifkové uspofadani
spolu s nejasnym rozliSenim ploch pro péSi a motorovou dopravu zhorSuje bezpecnost pro viechny
UCastniky provozu a uzivatelsky komfort vefejného prostoru je na pomérné nizké urovni, vyzaduje
vyrazné&jsi optimalizaci a rekonstrukci.

Stavajici asfaltova vozovka je vyrazné za hranici Zivotnosti, hloubkova koroze krytu vyustila do
rozpadu celé obrusné vrstvy, pokracuje rozpad podkladnich asfaltovych vrstev vozovky. S ohledem na
charakter vyuZiti ulice se nejedna o havarijni stav, avSak komunikace je neopravitelna bézZnou
udrzbou a vyZaduje kompletni vyménu konstrukEnich vrstev.
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V pasportu MK mésta Veltrusy je komunikace vedena jako MK lll. tfidy, pod identifikagnim
Cislem 19c, usek A, povrch asfaltovy, stavebné technicky stav dostatecny.

Fe]

daostatedny asfalt

Mistni komunilace DL Tridy 19¢c 26 B 171 4 horm g |
4021 ostatni plocha ostatni komunikace Mésto Vehrusy Palackého 9, Velwusy, 277 46 VB podle listiny
402/1 ostatni olocha ostatni Komunikace Mésto Veltrusy Palackeho 9, Velrusy, 277 46 VB podle listing

b) Popis navrzeného reseni.

Pfedmétem projektu je rekonstrukce uli¢éniho prostoru ulice Halkova, v jeji zapadni ¢asti o délce
cca 80 m. Soucasti feSeni je oprava stavajicich vozovky, vybudovani parkovaciho zalivu, oprava
chodnikd a vjezdl k soukromym nemovitostem. Nedilnou soucasti je Uprava stavajicich ploch pro
vegetaci, v€etné sadovych uprav. V feSeném Uzemi je také navrzena celkova rekonstrukce vefejného
osvétleni (SO401). Odvodnéni je navrzeno vsakem na misté — voda bude svedena bud pfimo nebo
pfes odvodhovaci Zlaby do vsakovacich zafizeni (SO301).

2.6.1 Pozemni komunikace
Komunikace jsou navrzeny podle platnych CSN a TP, jejich mechanicka stabilita je zajisténa.
S0O101 — Komunikace a zpevnéné plochy:

Obsahem stavebniho objektu SO101 — Komunikace a zpevnéné plochy je rekonstrukce vSech
zpevnénych ploch v ulici Halkova (¢ast mezi ulicemi Opletalova a AleSova) ve mésté Veltrusy. Délka
feSeného Useku je cca 80 m. Koncept feSeni ulice navazuje svym usporadanim na vychodni Usek
ulice, je zvoleno shodné S$ifkové uspofadani vozovky (4,5 m). Aby zde nedochazelo k Zivelnému
parkovani, je navrZzen parkovaci polozaliv (8. 2,0 m), ktery zuZuje vozovku v daném misté na 3,5 m,
jedna se tedy o jednopruhovy obousmérny Usek — jedna se o vhodné feSeni s ohledem na charakter
ulice (slepy usek). Na obou koncich ulice je dostate&ny prostor pro vyhnuti protijedoucich vozidel,
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pfipadné otaceni. Podél ulice je navrzen v celé délce chodnik (zakladni Sitka 2,10 m), chodci tak
nemusi pfi pohybu ve sméru AleSova <-> Opletalova vstupovat do vozovky.

Soucasti stavebniho objektu SO101 jsou i sadové Upravy v pfilehlém okoli stavby. Odvodnéni
ploch je zajisténo v pfilehlé zeleni nebo pficnym a podélnym sklonem do Zzlabl a nasledné do
vsakovacich zafizeni. (podrobnéji nasledujici kapitola 2.6.3).

Podrobnéji pfislusna technicka zprava k SO101.

2.6.2 Mostni objekty a zdi
Objekty tohoto typu nejsou navrzeny.

2.6.3 Odvodnéni pozemni komunikace

Odvodnéni v8ech zpevnénych ploch je feSeno pfimo v uzemi. Odvodnéni je rozdéleno mezi
dva stavebni objekty — SO101 (feSi svedeni sraZzkovych vod do zelené &i vsakovacich zafizeni) a
S0301 (samotné vsakovaci objekty, likvidujici srazkové vody).

S0O101 — Komunikace a zpevnéné plochy:

Odvodnéni vozovky a parkovaciho zalivu

Vozovka spolu s parkovacim zalivem je odvodnéna zejména pficnym sklonem k severni strané
ulice, kde jsou pfimo navrzena vsakovaci zafizeni podél vozovky (v pfipadé zapadni Casti ulice),
pfipadné odvodnovaci zlab, ktery je nasledné napojen na vsakovaci zafizeni (SO301) — v pfipadé
useku s parkovacim zalivem.

Je zde navrzen Zlab o celkové délce 41 m, je slozen zde dvou shodnych segment( — viz pfiloha
vzorovych pfiénych fezu. Je navrzeno vzdy 10 m Zlabu (stavebni $./v. 136/158; Cista $./v. 100/147, t.
zat. D400), vyusténych do vpusti (systémova od vyrobce Zlabu), dvojice vpusti je vyusténa do vsaki
(viz SO 301).

Odvodnéni chodnikd

Destové vody z plochy chodniku jsou odvedeny pficnym sklonem (2,0 %) do pfilehlé zelené,
kde probiha pfirozené vsakovani.

Odvodnéni zemni plané

V misté zpevnénych ploch bude zemni plan provedena v zakladnim 3,0% sklonu. PFicny sklon
je vzdy veden ve sméru ke vsakovacim zafizenim na severni strané ulice.

S0301 — Vsakovaci objekty:
Vsakovaci objekty jsou ve dvou lokalitach, v prilehu v zapadni ¢asti ulice a pod parkovacim
zalivem, kde je dvojice vsakovacich zafizeni.

Zapadni praleh: 4 ks vsakovacich tunelt s odvzduSnovaci hlavici DN 100 (protivandal). + bo¢ni
kontrolni kanaliza¢ni Sachtice DN 300 s pochozim poklopem. Podsyp Stérkem f. 32-64, 1.100 mm,
boky obsyp dtto Sife 100 — 300 mm (lichobé&znikovy vykop), zasyp 300-400 mm opét Stérk,, celé
obaleno v geotextilii 300 g/m?, horni zasyp humus + zatravnéno.

Stfedni zasakovani (dtto vychodni zasakovani): 4ks tunel(, podzemni filtracni Sachta
s teleskopem (poklop tfidy D400). + bo&ni kontrolni kanalizaéni Sachtice DN 300 s poklopem tfidy
D400. Natok pres Stérbinové Zlaby 2 x a 10 m, stfedni spojny kus s pfesmérovanim KG DN 150 dl.
cca. 2 metry (2x Koleno 45 st.) pfes vySe uvedenou filtraéni Sachtu do zasakovacich tunell. Podsyp
Stérkem f. 32-64, t1.100 mm, boky obsyp dtto Sife 100 — 300 mm (lichobé&znikovy vykop), zasyp Stérk,
resp. dle skladby parkovacich stani. Celé obaleno v geotextilii 300 g/mZ.

Podrobnéji (v€. vypoctl) FeSeno v SO 301 jako samostatny objekt.

2.6.4 Tunely, podzemni stavby a galerie
Objekty tohoto typu nejsou navrzeny.

2.6.5 Obsluzna zafizeni, vefejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony
Soudasti stavby je parkovaci zaliv pro 7 vozidel. Parkovaci stani jsou navrzena jako podélna, se
zakladnim rozmérem 5,75*2,0 m.
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2.6.6 Vybaveni pozemni komunikace

a) Zachytna bezpecnostni zafizeni
Zarizeni tohoto typu nejsou navrzena.

b) Dopravni zna¢ky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni
informace a telematiku

V feSeném Uzemi dojde k posunu stavajici SDZ IP4b o cca 1 m a k vyznaceni parkovacich
stani (VDZ V10a). Podrobnégji popsano v technické zpravé k SO101, jehoz soucasti dopravni
znaceni je.

c) Verejné osvétleni

S0401:

Soucdasti stavby je rekonstrukce vefejného osvétleni v FeSeném useku ulice. Je zde
navrzena dvojice novych lamp namisto jedné stavajici. Jsou zde navrzeny dvé lampy ATOS 70W
na 5m stozarech, kabel CYKY-J 4x10 ulozeny v chrani¢ce. Podrobnéji pfislusna technicka zprava
k SO401.

d) Ochrany proti vniku volné zZijicich zivocichtl na komunikace a umoznéni jejich
migrace pifes komunikace
Zarizeni tohoto typu nejsou navrzena.

e) Clony a sité proti osInéni
Zarizeni tohoto typu nejsou navrzena.

2.6.7 Objekty ostatnich skupin objektt
Projekt nefesi jiné objekty nez vySe uvedené.

2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Soudasti stavby nejsou technicka ani technologicka zafizeni.

2.8 Zasady pozarné bezpecénostniho reseni

Vzhledem k charakteru stavby nevznika béhem vystavby pozarni riziko a neni proto tfeba
zvlastnich opatfeni z hlediska pozarni ochrany b&éhem vystavby.

PrGjezdnost veskerych stavajicich zpevnénych komunikaci zlstava zachovana, nové zpevnéné
plochy jsou navrzeny dle TP170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci a pro potfeby prujezdu
vozidel hasi€¢ského zachranného sboru jsou dostate¢né unosné.

Poloméry rekonstruovanych narozi kfizovatek byly provéreny vle¢nymi kfivkami vozidla HZS.
Vyska prljezdu neni v zadném misté komunikace omezena.

Podminkou pro provadéni stavby je povinnost dodavatele po celou dobu vystavby zachovat
moznost pfijezdu vozidel integrovaného zachranného systému.

2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
S ohledem na charakter stavby neni uvazovano.

2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostredi

Pfi praci a provadéni stavby je nutné dodrzet zasady bezpe€nosti prace dle vyhl.
CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajisténi bezpeénosti prace a
technickych zafizenich ve znéni vyhl. & 207/1991 Sb. a vyhl. CUBP a CBU ¢&. 601/2006 Sb., o
bezpelnosti prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich. 1.1.2007 nabylo uginnosti
nafizeni vlady €.591/2006 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu pfi praci na
stavenistich (k zakonu 309/2006 Sb.). Pro praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vySky nebo do
hloubky plati nafizeni vlady €. 362/2005 Sb.

PFfi provadéni stavby budou dodrzena ustanoveni vyhlasky ¢. 137/1998 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu a pfislusné zavazné technické normy a predpisy.
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V prubéhu stavby budou zajiStovana opatfeni na Useku pozarni ochrany, vyplyvajici
z povinnosti pravnickych a fyzickych osob stanovenych zdkonem &. 133/1985 Sb., o poZarni ochrang,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

PFi provadéni stavby je nutno dbat na ochranu proti hluku dle vyhl. €. 502/2000 Sb. o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci (vCetné pfiloh), ve znéni pozdéjSich predpisu.
Stavebni prace budou provadény v bézné denni dobé od 7 — 18 hod. (§ 12 odst. 5) a dodavatel bude

Z hlediska odpadu vzniklych pfi stavbé musi byt plnény povinnosti plynouci z ustanoveni § 10 —
16 zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjSich
predpist. Zejména upozorfujeme na plnéni povinnosti vyplyvajici z ustanoveni § 12 odst. 3 a 4
zakona o odpadech.

Nakladani s odpady bude dle zdkona &. 185/2001 Sb. (Zakon o odpadech a o0 zméné nékterych
dalSich zakonu).

Za odpady vzniklé pfi stavebnich pracich odpovida dodavatelska stavebni resp. montazni firma,
se kterou pfed zahdjenim stavby projedna provozovatel objektu (resp. investor) konkrétni zplsob
nakladani s odpady vznikajicimi pfi realizaci stavby.

V prubéhu provozu bude za odstrafiovani a hospodareni s odpady odpovédné mésto, na které
se vztahuji povinnosti pavodce.

Odpady, které budou vznikat v ramci jednotlivych staveb Ize rozdélit na ty, které budou vazany
na vlastni vystavbu a na ty, které budou vznikat v zazemi — zafizeni stavenisté.

Podle zplsobu ¢lenéni dle kategorii se déli odpady na O — ostatni a N — nebezpecné. Podle
plvodu se bude jednat o odpady Komunalini a Ostatni odpady.

Za odpad dle platné legislativy je povazovan odpad vznikajici pfi demolicich stavajicich
stavebnich objektld (napf. komunikace, budovy, inZenyrské sité apod.), zemnich pracich na Upravé
terénu (padni kryt, zemina, kamenivo), myceni stavajicich kefu, stroml apod. a v zafizeni stavenisté
kromé& deponovani stavebnich materidlll a odtéZzenych zemin a hornin. Dale téZ odpady z udrzby
strojnich zafizeni, odpady z materialG pro Upravy doplfikovych zafizeni. V neposledni fadé se bude
téz jednat i o tvorbu zbytkového komunainiho odpadu.

V pfipadé vyskytu nebezpeénych odpadl pozada dodavatel stavby o povoleni s nakladanim
nebezpecnych odpad(l, a odstranovani zajisti prostfednictvim opravnéné osoby nebo firmy, ktera ze
zakona ma opravnéni s nakladanim nebezpeénych odpadu.

V pribéhu stavby bude nakladano se vznikajicimi odpady v souladu s platnou legislativou
tj. se zakonem ¢. 188/2004 Sb., kterym se méni zakon &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych dalSich zakonl ve znéni pozdéjSich predpisti ¢. 07/2005 Sb., a UpIlného znéni zakona
odpadech tj. €. 106/2005 Sb. a jeho novely €. 314/2006 Sb. a dale se souvisejicimi vyhlaSkami

381/2001, 383/2001 Sb., a dals$imi ve znéni pozdéjSich predpisi napf. €. 41/2005 Sb.,
. 294/2005 Sb.

(gl elNe]

Prehled druhii odpadu, které Ize predpokladat, ze by mohly vzniknout pfi stavbé

Kéd druhu . Kat. .
odpadu Nazev druhu odpadu odpadu Vyskyt
17 05 04 Zemina a kameni (0] pfebytek zeminy, nevhodna zemina a hornina z hlediska
IG poméru do zpétnych zasypu, neznecisténa
17 0503 Zemina a kameni N znecisténa zemina, potvrzena priizkumem kontaminace a
obsahujici nebezpecné analyzou rizik
latky
17 01 06 Smeési nebo oddélené N demolice
frakce betonu, cihel, tasek
a keramickych vyrobku
obsahujici nebezpecné
latky
17 01 07 Smési nebo oddélené (0] demolice stavajicich objektll — neznecisténé
frakce betonu, cihel, tasek
a keramickych vyrobk
neuvedenych pod ¢&. 17 01
06
17 01 01 Beton (0] pfi vystavbé, a beton pfi demolicich neznecistény,
recyklace
17 01 02 Cihla (0] pfi demolicich a vystavbé, recyklace
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Kéd druhu . Kat. .
odpadu Nazev druhu odpadu odpadu Vyskyt
17 0103 Tasky a keramické (0] pfi demolicich, a pfi vystavbé, recyklace
vyrobky
17 02 01 Dfevo (0] stavebni dfevo — pomocny materidl pfi vystavbé, dfevo pfi
demolicich
17 02 02 Sklo (0] demolice, vystavba
17 02 03 Plasty (0] odpad ze svafovani izolaci, odpadni obal, ochranna
tkanina apod.
20 02 02 Biologicky rozlozZitelny (0] kacena zelen
odpad
03 01 05 Piliny, hobliny, odfezky, (0] dtto a uprava stavebniho dfeva pfi vystaveé — zafizeni
dfevo. stavenisté
17 04 05 Zelezo a ocel (6] zelezové konstrukce po demolicich, zelezové konstrukce
souvisejici s vystavbou novych objektu a jejich
doplfiujicich zafizeni, trubni Fady, stozary apod.
17 04 11 Kabely (0] kabelova sit — pfelozky, nova sit, demolice
17 06 04 Izola€ni materialy (0] geotextilie, zbytky izolaci pfi nové vystavbé&, demolice
17 03 01 Asfaltové smési N demolice stavajicich zpevnénych ploch ev. stfe$ni krytina
obsahujici dehet
17 03 02 Asfaltové smési (0] dtto — event. zbytkové suroviny
neuvedené pod €. 17 03
01
20 03 01 Smésny komunalni odpad | O v mistech zafizeni stavenisté,
2003 04 Kal ze septikll a zump, (0] zafizeni stavenisté — kratkodobé soustfedovani odpadu
odpad z chemickych toalet do shromazdovacich prostfedkl v misté jejich vzniku pred
dal$im nakladanim s odpadem
1502 02 Absorpéni €inidla, filtratni | N zafizeni staveni$té — kratkodobé soustfedovani odpadu
materialy, Cistici tkaniny a do shromazdovacich prostfedkd v misté jejich vzniku pred
ochranné odévy dal$im nakladanim s odpadem
znecisténé nebezpecnymi
latkami
1501 01 Papirové a lepenkové (0] zafizeni stavenisté — z technického vybaveni — vyskyt
15 01 02 obaly zafizeni stavenisté
150103 Plastové obaly
150104 Drevéné obaly
1501 06 Kovové obaly
Smésné obaly
150110 Obaly obsahujici zbytky N zafizeni stavenisté — z technického vybaveni — vyskyt v
nebezpecnych latek nebo zafizeni stavenisté
obaly témito latkami
znecisténé
08 01 99 Odpad z distribuce a N nadoby ze Zeleznych kovl se zbytkovym obsahem
08 02 99 z pouzivani natérovych Skodlivin — zafizeni staveni$té — povrchova Uprava
08 04 99 hmot, lepidel, t&€snicich zelezovych konstrukci
material(l — nadoby ze
zeleznych kovu se
zbytkovym obsahem
Skodlivin, odpad
z pouzivani natérovych
barev
17 09 04 Smésné stavebni a N, O nevytfiditelny stavebni odpad — z demolic — kratkodobé
demoli¢ni odpady soustfedovani odpadd do shromazdovacich prostfedku
v misté jejich vzniku pfed dalSim nakladanim s odpadem —
zafizeni stavenisté

Odpady, které budou vznikat v pribéhu vystavby, budou pfechodné shromazdovany na
ur¢enych mistech (plochach), oddélené podle svého druhu. Shromazdéné odpady budou priibézné,
po dosaZeni technicky a ekonomicky optimalniho mnozstvi, odvazeny pfisluSnou firmou, disponujici
opravnénim k této €innosti, mimo areal stavenidté — vhodné materialy budou prednostné recyklovany,

O
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ostatni vesmés ukladany na skladku pfisludné kategorie. Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi
vystavbé bude zajisté€na technicky tak, aby bylo minimalizovano pfipadné naruseni Zivotniho prostfedi
(zamezujici praseni, technické zabezpec&eni vozidel pfepravujicich odpady atd.).

Pohonné hmoty pro stavebni mechanismy budou dovazeny a pinény z cisternovych vozidel
pfimo do nadrzi mechanismu — zajisti dodavatel stavby. Nepfedpoklada se, Ze budou na stavbé
meéneény provozni naplné ani provadény opravy.

Hospodareni s odpady na plochach zafizeni staveni$té musi byt v souladu s platnymi pravnimi
predpisy v€etné manipulace s nebezpenymi latkami. Pfi provozovani stavebnich stroju je nutné dbat
na jejich technicky stav a minimalizovat mnozstvi Ukap( olejli, nafty a ostatnich technologickych
kapalin.

Pii vystavbé budou dodavatelem stavby zajiSténa mobilni WC.

V souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisi a s ohledem na typ
stavby je mozné vytvofit podminky k oddélenému shromazdovani jednotlivych druhl odpadu a jejich
naslednému vyuziti.

Navrhované zplisoby vyuziti a odstrafiovani odpadu:

vykopova zemina — vznik odpadd odtézovanim zeminového a horninového materialu, pfipadné
nevyuzitelna zemina a hornina z hlediska geotechnickych parametrl pro jakékoliv terénni upravy
v lokalité. UloZeni v ramci potfeb pro prekryti skladek, terénni upravy bez poZadavku na normové
geotechnické parametry, skladkovani.

Stérk a kamenivo — pfebytek zemniho kameniva pfi stavbé. Vyuzitelnost pro dalsi aktivity a pro
potfeby dalSich podnikatelskych subjektu.

beton, cihly, ocel, dfevo, plasty, izolaéni material, papir apod. — separovatelny odpad vyuZitelny
k recyklaci. Vznik pfi vystavb& a demolicich. Beton, cihly — drceni — vyuzZiti pro stavebni aktivity,
material napf. pouzitelny do podlozi vozovek. Ocel, plasty, izolaéni material, papir — sbér. Dfevo —
opétovné pouziti, pfipadné jako energeticky zdroj — spalovani.

biologicky rozloZitelny odpad — vyskyt na lokalité vliivem kacené zelen&. Sté&pkovani a zpétné
vyuZziti pro upravu zelenych ploch, kompostovani, spalovani.

zivicna smés — vznik pfi demolicich stavajicich vozovek, vznik pfi upravé podkladni vrstvy
budovanych komunikaci. Recyklace v obalovné. V pfipadé nebezpelnych vlastnosti — uloZeni na
skladku pfislusné skupiny — skladka odpad nebezpecny.

smeésny komunalni odpad — tvorba v zafizeni staveni§té — odstrafiovani béznym zplisobem

nadoby ze Zeleznych kovl se zbytky barev, znelisténé textilie, motorové a prevodové oleje
apod. — odpad kategorie N — nebezpelny — tvorba zejména v zafizeni stavenisté (skladovani).
Ukladani na skladky pfislusné skupiny, pfipadné spalovani.

znecisténé zeminy — vyskyt byl provéfen prizkumem kontaminace a analyzou rizik, je vymezen
lokalné dle Vyhlasky €. 294/2005 Sb. Nakladani s odpadem dle vysledkl zjisténi. Skladkovani,
biologické metody.

ZpUsob zneSkodriovani odpad(i budou odpovidat béznym podminkam v regionu a musi
respektovat platnou legislativu. Rozsah stavby nevyZaduje vystavbu novych kapacit na vyuZiti nebo
odstranéni odpad.

2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi.

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
S ohledem na charakter stavby a lokalitu neni uvazovano.

b) Ochrana pred bludnymi proudy
S ohledem na charakter stavby a lokalitu neni uvazovano.

c) Ochrana pred technickou seizmicitou
S ohledem na charakter stavby a lokalitu neni uvazovano.

d) Ochrana pied hlukem
S ohledem na charakter stavby a lokalitu neni uvazovano.

e) Protipovodiiova opatieni
S ohledem na charakter stavby a lokalitu neni uvazovano.
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f) Ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
S ohledem na charakter stavby a lokalitu neni uvazovano.

B.3. PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury.

Stavba bude napojena na stavajici zemni vedeni vefejného osvétleni na zapadnim okraji
feSené ulice, bude napojena v misté stavajici lampy.

b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Celkovy instalovany pfikon bude 140 W, oproti sou¢asné jedné lampé se diky vySSi energetické
ucinnosti jedna o nepatrny narust pfikonu.

c) Vyvolané zmény staveb (prelozky a upravy) technické infrastruktury

Pred zahajenim stavby budou provedeny sondy vedouci ke zjisténi kryti a zpusobu ochrany
inzenyrskych siti. Zakres siti je proveden orientacné, dle podkladd poskytnutych jednotlivymi spravci.
PFfed zahajenim stavby je nutné jejich vyty€eni a po celou dobu stavby trvalé udrzovani.

Dotéené povrchové znaky inzenyrskych siti budou zachovany ve stavajici poloze a vySkové
rektifikovany.

B.4. DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani

stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace.

Koncept feSeni ulice navazuje svym uspofadanim na vychodni Usek ulice, je zvoleno shodné
Sitkové uspofadani vozovky (4,5 m). Aby zde nedochazelo k Zivelnému parkovani, je navrzen
parkovaci polozaliv (5. 2,0 m), ktery zuZuje vozovku v daném misté na 3,5 m, jedna se tedy o
jednopruhovy obousmérny Usek — jedna se o vhodné feSeni s ohledem na charakter ulice (slepy
usek). Na obou koncich ulice je dostateCny prostor pro vyhnuti protijedoucich vozidel, pfipadné
ota€eni. Podél ulice je navrZen v celé délce chodnik (zakladni Sitka 2,10 m), chodci tak nemusi pfi
pohybu ve sméru AleSova <-> Opletalova vstupovat do vozovky.

b) Napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu.

Rekonstruovana ulice bude napojena na ulici AleSova, v misté napojeni na ulici Opletalova je
vyhledové uvazovano s vybudovanich chodniku.

c) Doprava v klidu.
Soudasti stavby je parkovaci zaliv pro 7 vozidel.

d) Pési a cyklistické stezky.
Pohyb pésich je uvazovan po chodnicich v pfidruzeném prostoru mistni komunikace, pohyb
cyklist v hlavnim dopravnim prostoru.

B.5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJICIiCH TERENNICH UPRAV

PFi provadéni stavby je nutno aplikovat ustanoveni CSN 83 9011 Technologie vegetagnich
aprav v krajiné — Prace s ptidou, CSN 83 9021 Technologie vegeta&nich Uprav v krajiné — Rostliny a
jejich vysadba, CSN 83 9031 Technologie vegetadnich Gprav v krajingé — Travniky a jejich zakladani,
CSN 83 9041 Technologie vegetaénich Uprav v krajing - Technicko-biologické zplisoby stabilizace
terénu - Stabilizace vysevy, vysadbami, konstrukcemi ze Zivych a nezivych material( a stavebnich
prvk(, kombinované konstrukce, CSN 83 9051 Technologie vegeta&nich tprav v krajiné - Rozvojova a
udrzovaci péée o vegetaéni plochy a CSN 83 9061 — Technologie vegetadnich Uprav v krajing —
Ochrana strom(, porostd a vegeta¢nich ploch pfi stavebnich pracich.

Upozorhujeme zejména na nutnost ochranit veSkerou stavajici vzrostlou zelefi urenou
k zachovani po celou dobu vystavby dle CSN 83 9061 - Technologie vegetadnich Uprav v krajiné -
Ochrana strom(, porostd a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Stavajici stromy, které budou
zachovany a jsou umistény ve vzdalenosti blize nez 3,0 m od vnéjsi obruby, budou po celou dobu
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stavby fadné chranény (napf. obednéni kmene do vysky alespofi 2 m se zabranénim poskozeni
kofenovych nabéh(). PFi vykopovych pracich neni pfipustné poskozeni vétSich kofenl a odstrafiovani
kofenl o priméru vétSim nez 30 mm. V pFipadé oteviené ryhy, ktera nebude zasypana do 48 hodin,
je nutné pristoupit k ochrané proti vysychani. Povrchové poskozeni kmene a kofenl je nutné ihned
oSetfit fungicidnim pfipravkem. Pozadujeme, aby po celou dobu stavebnich a vykopovych praci byl
kmen stromO vhodnym zplsobem zabezpecen proti poskozeni (napf. bednéni) a dale aby byla
kofenova zéna chranéna proti nezadoucimu zhutnéni. Provadéci firma se musi Fidit vySe zminénou
normou CSN 83 9061.

V ramci stavby je navrzeno kaceni ¢tyf stavajicich malokorunnich lip, které zasahuji do
stavajiciho chodniku na severni strané ulice, jejich kofenovy systém zasahuje do stavajicich
zpevnénych ploch a v ramci stavby by nebylo mozné je ochranit. Proto je navrzeno jejich pokaceni a
nahrazeni ¢tvefici novych stromd. VSechny €tyfi stromy maji obvod ve vySce 130 cm nad zemi cca
90 cm. Dale je navrzeno odstranéni ¢asti zivého plotu — v ploSe cca 2 m2,

Soudasti projektu je i obnova stromofadi na severni strané ulice, pfiemZ navrzena rozted
a poloha stromd umozfiuje pFipadnou vyménu stroml i v dalSich ¢astech ulice pfi zachovani
jednotného vzhledu ulice. S nahradni vysadbou je uvazovano v rozsahu dle vykresové dokumentace —
nové jsou navrzeny Ctyfi nové stromy — malokorunni okrasné tfe$né (bude upfesnéno dle pozadavku
investora &i OZP, naptiklad Prunus subhirtella 'Fukubana' &i Prunus fruticosa 'Globosa').

Pozice novych stroml je symboly vyznacena ve vykresové &asti, finalni pozice stromu bude
piresné stanovena po vyty€eni jednotlivych inZenyrskych siti, aby nedoslo ke kolizi vysadby a trasy IS.

PFi kone€nych terénnich upravach bude terén upraven tak, aby byl pfipraven k ohumusovani
vhodnou zeminou a k oseti vhodnym travnim semenem.

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv na zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida.

S ohledem na charakter stavebnich praci je nutné béhem stavebnich praci dodrzovat
ohleduplnost v{i¢i obyvatellim, v maximalni mozné mife omezit hluk a prasnost. Vozidla vyjizdéjici ze
stavby musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo k znecisténi vefejnych komunikaci.

Emise z dopravy

Po dokonceni rekonstrukce komunikaci se nepfedpoklada zvyseni emisni zatéZze z motorové
dopravy.

Hluk

PFi provadéni stavby je nutno dbat na ochranu proti hluku dle nafizeni vliady ¢. 272/2011 Sb.,
o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Hygienicky limit akustického tlaku ze stavebni Cinnosti nesmi pfesahovat LAeq,s 65 dB v dobé
od 7,00 — 21,00 hod, LAeq,s 60 dB v dobé od 6,00 — 7,00 a od 21,00 — 22,00 hod a LAeq,s 55 dB
v dobé od 22,00 — 6,00 hod ve venkovnim chranéném prostoru.

Stavebni prace budou provadény pouze v dobé& od 7,00 hod do 18,00 hod, pfi dodrzeni
akustickych opatfeni (napf. protihlukové stény u sbijecek, seznameni obyvatell pfilehlého domu pred
zapocetim hluénych praci atd.) a hluk ze stavebni €innosti nepfekroCi ve venkovnim chranéném
prostoru staveb hygienicky limit LAeq,s 65 dB.

Hluéné stavebni prace budou provadény v omezené &asové dobé od 8 — 12 a 14 — 16 hodin,
tedy v dobé s pozd&jSim ranim zaCatkem, s dobou prestavky a s koncem v dobé, kdy se vraci lidé
Z prace.

Vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje
Nepfedpoklada se. Odvedeni srazkové vody spliiuje TP 83 — Odvodnéni pozemnich
komunikaci.

Nakladani s odpady
Podrobné popsano v kapitole B.2.10.
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b) Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin
a zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Realizaci zaméru nedojde k doteni uzemniho systému ekologické stability.

V zajmovém uzemi ani v jeho nejbliz§im okoli se nenachazeji Zadné vyznamné krajinné prvky
dané § 3 pism. b) a § 6 zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjSich
predpis(.

Zamérem nebudou dotéeny Zadna zvlasté chranéna uzemi ani pfirodni parky podle § 12 a 14
zakona ¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjSich predpistu. Posuzovana stavba
nezasahuje ani do ochranného pasma zvlasté chranénych uzemi.

K dotéeni pamatného stromu definovaného § 46 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny v platném znéni rovnéz nedojde.

Stavba vyZaduje kaceni stromu, podrobnéji v kapitole B.5.

Zamér situovan na pozemcich, které vyluéuji existenci jakychkoliv ekosystému a vliv zaméru na
ekosystémy neni povazovan za vyznamny.

Zamér je situovan v intravilanu mésta. Zajmové uzemi zaméru ma méstsky charakter, krajina je
velmi silné antropogenné ovlivnéna, nelze tedy v pravém slova smyslu hovofit o krajing, ale spiSe o
charakteru méstské ¢asti.

c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.
S ohledem na charakter stavby nepfichazi v avahu.

d) Zplisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
zivotni prostredi, je-li podkladem.

S ohledem na charakter stavby nepfichazi v avahu.

e) V pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpUsobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano.

S ohledem na charakter stavby nepfichazi v ivahu

f) Navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist.
S ohledem na charakter stavby nepfichazi v uvahu

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba je v souladu se zakladnimi pozadavky z hlediska pInéni Ukol ochrany obyvatelstva.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

8.1 Technicka zprava

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi.
Stavenisté bude zajisténo dodavkou elektrické energie a vody z externich zdroji — dieselovymi
agregaty a cisternami.

b) Odvodnéni stavenisté.

Odvodnéni stavenisté neni nutné nijak zvlast zabezpec€ovat. Pouze v pfipadé nutnosti je mozno
potfebnou plochu odvodnit soustavou ryh. Bezpodmine&né nutné je v8ak dukladné odvodnéni odkryté
zemni plané a nasledné konstrukce vozovky.
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c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.

Pfistup na staveni$té po dobu vystavby bude zajistén ze stavajicich mistnich komunikaci na
uzemi obce. V ramci vystavby nebude potfeba zajistit dodavku vody, v pfipadé, ze by nastala potieba
vody, tak bude pfivaZzena v nadrzich. Po dobu vystavby bude dodavka energie zajiStovana
dieselovymi centralami.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky.

Pfi realizaci stavby je potfeba minimalizovat dopady na okoli stavenisté z hlediska hluku,
vibraci, prasnosti apod. Podrobnéji odstavec j) v této kapitole.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin.

Pokud neni stavenisté zajisténo jinym zplsobem, musi byt oploceno v zastavéném Gzemi obce
souvislym oplocenim vy8ky minimalné 1,8 m tak, aby byla zajist€na ochrana stavenisté a byl oddélen
prostor staveni§té od okoli. Pro ochranu okoli stavby z hlediska hlukovych pomérd je potfeba
disledné postupovat podle nafizeni viady ze dne 21.1. 2004, kterym se méni nafizeni vlady ¢&.
502/2000 Sb. o ochrané zdravi pfed nebezpecnymi uc€inky hluku a vibraci, uvefejnéné ve sbirce
zakond CR &. 88/2004 Sb. a zejména § 11 — Hluk v chranéném venkovnim prostoru, v chranénych
vnitfnich prostorech staveb a v chranénych venkovnich prostorech staveb a § 12 — NejvySsi pfipustné
hodnoty hluku ve venkovnim prostoru. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o realizaci jednoduché stavby a
pfi stavbé budou pouzity bézné drobné stavebni elektrické stroje a rucni naradi, které spliuji vySe
uvedené akustické pozadavky (napf. michacka, vrtacka, el. kompresor) a pracovni doba, pfi
provadéni stavby, bude v Casovém rozmezi dle vySe uvedeného predpisu, budou pozZadavky na
nejvyssi pripustnou ekvivalentni hladinu akustického tlaku dle pfislusného predpisu spinény.
Skladovany prasny material bude fadné zakryt a pfi manipulaci s nim bude pokud mozno zkrapén
vodou, aby se zamezilo nadmérné prasSnosti. Dopravni prostfedky musi mit loZnou plochu zakrytu
plachtou nebo musi byt uzavfeny. Zaroveri budou pfi odjezdu na vefejnou komunikaci ocistény.
Odpady, které vzniknou pfi vystavbé, budou likvidovany v souladu se zakonem ¢.154/2010 Sb. o
odpadech, jeho provadécimi predpisy a piedpisy s nim souvisejicimi (vyhlaska MZP &. 381/2001,
383/2001). Pfi veSkerych pracich je nutno dodrzovat bezpe€nostni pfedpisy, zejména vyhl.¢. 591/2006
Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Stavenisté se musi zafidit, uspofadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu materialu tak, aby se
stavba mohla fadné a bezpecné provadét.

V ramci pfFipravnych praci se nepfedpokladaji vyrazné bouraci prace, jedna se zejména
o vybourani stavajicich konstrukénich vrstev vozovky a chodnikd v feSeném Gzemi.

V ramci stavby je navrzeno kaceni ¢tyf stavajicich malokorunnich lip, které zasahuji do
stavajiciho chodniku na severni strané ulice, jejich kofenovy systém zasahuje do stavajicich
zpevnénych ploch a v ramci stavby by nebylo mozné je ochranit. Proto je navrzeno jejich pokaceni a
nahrazeni ¢tvefici novych stromd. VSechny €tyfi stromy maji obvod ve vySce 130 cm nad zemi cca
90 cm. Dale je navrzeno odstranéni ¢asti zivého plotu — v ploSe cca 2 m2,

f) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté.

Zabory pozemk pro stavenisté jsou dany rozsahem samotné stavby — jedna se o parcely 402/1
a 406/24.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy.

Vzhledem k tomu, Ze v sou€asnosti se zde nenachazi chodniky, které by byly bezpe¢né pro
pohyb osob se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace a jejich pohyb musi probihat pouze
v doprovodu druhé osoby, je s timto uvaZzovano i b&€hem vystavby.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace.
Prehled druht odpadu vznikajici pfi vystavbé je uveden v kapitole B.2.10.

e Zivice — po vybourani bude odvezena na skladku nebezpe&ného odpadu.
e Betonovy odpad — bude skladovan a poté odvazen do sbérného dvora.
e Ornice — bude odvazena v ramci ohumusovani na skladku ornice.
e Zemina — vykopana zemina bude odvéaZena na skladku zeminy.

Obaly, smésné obaly, biologicky rozlozitelny odpad, smésny komunalni odpad bude pfechodné
shromazdovan na uréenych mistech (plochach), oddélené podle svého druhu a po dosazeni technicky
a ekonomicky optimalniho mnozstvi odvazen do sbérného dvora.
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i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.

Rozsah zemnich praci bude pfesné vycislen po zpracovani vykazu vymér feSené stavby.
Nepfedpokladaji se vyrazné zemni prace — dojde k odstranéni stavajicich konstrukénich vrstev
komunikaci a k nahrazeni novymi. Z hlediska kone&nych terénnich Gprav se pfedpoklada vyuziti
vhodné humozni vrstvy v ramci stavby. Pfebyteénd vykopand zemina bude odvezena na skladku,
pFip. bude vyuzita jinak (v pfipadé vhodné zeminy bude pouzita do nasypu). Prilehly terén bude po
dokonceni zbaven postavebnich zbytk(, zarovnan humézni vrstvou a oset travnim semenem.

j) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé.

S ohledem na charakter stavebnich praci je nutné béhem stavebnich praci dodrzovat
ohleduplnost v{i¢i obyvatellim, v maximalni mozné mife omezit hluk a prasnost. Vozidla vyjizdéjici ze
stavby musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo k znecisténi vefejnych komunikaci.

PFi provadéni stavby je nutno dbat na ochranu proti hluku dle nafizeni vliady ¢. 272/2011 Sb.,
o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Hygienicky limit akustického tlaku ze stavebni €innosti nesmi pfesahovat LAeq,s 65 dB v dobé
od 7,00 — 21,00 hod, LAeq,s 60 dB v dobé& od 6,00 — 7,00 a od 21,00 — 22,00 hod a LAeq,s 55 dB
v dobé od 22,00 — 6,00 hod ve venkovnim chrané&ném prostoru.

Stavebni prace budou provadény pouze v dobé& od 7,00 hod do 18,00 hod, pfi dodrzeni
akustickych opatfeni (napf. protihlukové stény u sbijecek, seznameni obyvatell pfilehlého domu pred
zapocetim hluénych praci atd.) a hluk ze stavebni €innosti nepfekro€i ve venkovnim chranéném
prostoru staveb hygienicky limit LAeq,s 65 dB.

Hluéné stavebni prace budou provadény v omezené ¢asové dobé od 8 — 12 a 14 — 16 hodin,
tedy v dobé s pozdé&jSim ranim zacatkem, s dobou pFestavky a s koncem v dobé, kdy se vraci lidé
Z prace.

Nakladani s odpady podrobné popsano v kapitole B.2.10.

k) Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

PFi stavebnich pracich je nutno dodrzovat platné predpisy, zejména zakon 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji daldi poZzadavky na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci (BOZP).

1) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb.

Vzhledem k tomu, Ze v souCasnosti se zde nenachazi chodniky, které by byly bezpeéné pro
pohyb osob se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace a jejich pohyb musi probihat pouze
v doprovodu druhé osoby, je s timto uvazovano i béhem vystavby.

m) Zasady pro dopravni inzenyrska opatieni.

Stavba bude oznaldena vsouladu s TP 66 (Zasady pro oznaCovani pracovnich mist
na pozemnich komunikacich), bude vyuzito dopravni zna€eni oznacujici uplnou uzavirku dotéeného
useku komunikace, tedy vychazejici ze schématu B/15, pfipadné B/3. V misté tras pro péSi bude
pouZito schéma vychazejici z B/17.

Na zacCatku pracovniho mista bude vzdy cedule IP 22 Zména mistni upravy s textem ,Pozor,
projizdite stavbou“. Dopravni znaceni, které bude upozorfiovat na stavbu, se bude skladat ze znacky
A15 Prace. Podél pracovniho mista budou vzdy umistény Z4a Smérova deska &i Z12 (v pfipadé
priénych uzaver).

VSEOBECNE:
V pribéhu praci bude stavbou umoznén prljezd vozidel 1ZS koridorem Sirokym min. 3,5 m
a zarovefi bude umoznén priichod chodcim bezpe&nym koridorem.

Bé&hem vystavby zajisti dodavatel, aby nedochazelo k znedisténi komunikaci, a v maximalni
mozné mife omezi hlu¢nost a prasnost.

Obecné dopravné-inzenyrska opatfeni zavisi na projednani ZOV s dodavatelem stavby
a Policii CR.

Veskeré svislé provizorni dopravni znaceni bude osazeno v souladu se zakonem ¢&. 268/2015,
kterym je novelizovan zdkon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, TP 66 MD a
MV (Zasady pro pfechodné dopravni znadeni) a CSN 01 8020 (Dopravni znadeni na pozemnich
komunikacich). Svislé provizorni dopravni znacky budou plechové v reflexni upravé.
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Oploceni stavenisté musi mit ve vySce 100 — 250 mm spodni a ve vySce 1100 mm horni ty¢
zabradli (&i horni dil oploceni).

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - feSeni dopravy béhem
vystavby, napriklad prepravni a pfistupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace,
uzavirky, objizdky a vyluky; opatieni proti u€inkiim vnéjSiho prostredi pfi vystavbé
apod.

Béhem vystavby bude zrekonstruovaného useku ulice motorova doprava zcela vylou€ena,

s ohledem na charakter a vedeni komunikaci (slepa ulice) nemohou byt navrzeny objizdné trasy. PFi
vystavbé doporu€ujeme postupovat tak, aby byla v co nejvétsi mife zachovana dopravni obsluznost
pfilehlych nemovitosti i pro vozidla, pési pfistup a pfistup pro slozky IZS musi byt vZdy zachovan.

o) Zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu.

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se nepfedpokladéd rozsahlé zafizeni stavenisté.
V misté stavenisté bude navrZzena deponie ornice a deponie zeminy. VS8e pouze pro mnoZzstvi
potfebné ke zpétnym zemnim pracim. Material pro vystavbu krytu zpevnénych ploch tzn. dlazba a
betonové obrubniky budou rozmistény prabézné po celém stavenisti po vybudovani podkladnich
vrstev, v dostateCném mnozstvi a ve vzdalenostech zarucujici plynulost vystavby. Timto rozmisténim
materialu se zamezi nadmeérnému pouzivani tézké stavebni techniky na stavenisti béhem vystavby.

Na stavenisti bude dale navrZzeno misto pro socialni zafizeni a skladové plochy pro odpady
vzniklé pfi praci.

Misto pro parkovani vozidel stavebni techniky uri zhotovitel stavby dle technologického
postupu vystavby jednotlivych stavebnich objektd.

p) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Stavba bude provadéna jako celek po Castech, aby byla vzdy zachovana moznost pohybu
chodcu, pfistup ke vSem nemovitostem a aby byla v co nejvétSi mife zachovana moznost pfijezdu
vozidel k pfilehlym nemovitostem.

Délka realizace bude odvisla od dodavatelem zvoleného zplsobu vystavby v jednotlivych
pracovnich etapach. Predpoklada se vS8ak pro celou stavbu pfi dodrzeni technologickych postupu,
(zejména pak zrani betonu) maximalné 8 tydna.

Z hlediska postupu vystavby dojde nejprve k vybourani stavajicich konstruk&énich vrstev,
pfipadné k sejmuti ornice. Nasledné budou realizovany zemni prace az na uroven zemni plané, budou
vybudovany vsakovaci objekty. Poté budou provedeny zatéZovaci zkousky zemni plané dle platnych
CSN. Nasledn& prob&hne vlastni vystavba jednotlivych konstruk&nich vrstev, véetn& betonovych
upevnovacich prvkl. V zavéru stavby budou provedeny finalni terénni upravy vé. vysadby stromu a
osazeno dopravni znaceni.

Pokud by pfi vystavbé doSlo k odkryti nebo poSkozeni jakéhokoliv vedeni, & zafizeni
(i nezakresleného), musi byt stavebni prace v tomto misté pferuseny a jakékoliv dalSi prace musi byt
schvaleny pfislusnym spravcem tohoto vedeni nebo zafizeni. Zakres siti je proveden orienta¢né, dle
podkladd poskytnutych jednotlivymi spravci. Pfed zahajenim stavby je nutné jejich vyty€eni.

NAVRHOVANY PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY DLE §110 ODST. 2 PiSM. C)
STAVEBNIHO ZAKONA:

1. Kontrolni prohlidka - pfedani stavenisté

Objednatel pfeda dodavateli misto stavby, seznami ho s provedenymi priizkumy, vyjadfeni
dotéenych organt a spravcu siti.

2. Kontrolni prohlidka - vyty&eni inZzenyrskych siti a vlastni stavby

V misté stavby budou vyty€eny podzemni sité a vyznaleny v terénu. Bude vyty&en tvar stavby
a odsouhlasen objednatelem.

3. Kontrolni prohlidka - kontrola hutnéni plané

Po provedeni plané a zatéZovacich zkousek vyzve dodavatel objednatele k pfejimce plané.

4. Kontrolni prohlidka - osazeni obrub
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Pred provadénim zpevnénych ploch bude odsouhlasena poloha obrub. Kontrola obrub muaze
byt provedena sou¢asné s kontrolou hutnéni plané.

5. Kontrolni _prohlidka - provedeni konstrukci podkladnich vrstev zpevnénych ploch, v&etné
kontroly hutnéni.

6. Kontrolni prohlidka - zavérecna

Bude provedena pred nebo béhem kolaudace. Stavba bude vcetné sadovych uprav
a dopravniho znaceni.

Casovy harmonogram kontrolnich prohlidek bude navrzen pted zahajenim stavby a upfesnén v
jejim prabéhu. Pokud bude stavba provadéna po jednotlivych usecich, budou v pozadovanych fazich
provedeny kontrolni prohlidky pro samostatné useky.

8.2 Vykresy

Obvod hlavniho stavenisté je navrzen na dotéenych pozemcich stavby, viz pfiloha C.2 —
Katastralni situace. Jedna se o stavbu malého rozsahu, ztohoto dlvodu nebyla zpracovana
vykresova Cast.

8.3 Harmonogram vystavby

Stavba bude realizovédna za podminek stanovenych investorem stavby a to nejdfive po nabyti
pravni moci stavebniho povoleni.

Za plynulost a koordinovanost stavby bude zodpovédny zhotovitel stavby. Doba vystavby bude
zavisla na jeho kapacitnich moznostech, uvazuje se, pfi dodrzeni technologickych postupq,
priblizné 8 tydnd. Nejprve dojde vybourani stavajicich konstrukci (pfipadné k sejmuti ornice, ktera
bude nakonec rozprostfena pfi terénnich Upravach a vybourani stavajicich vybranych konstrukci).
Poté dojde k realizaci zemnich praci az na uroven zemni plané a vybudovani vsakl. Nasledné dojde
k ulozeni obrubnik(l a dalSich konstrukci a k pokladce novych konstrukénich vrstev. V zavéru stavby
bude osazeno dopravni znaleni, vysazena vegetace, poté dojde k Cistym terénnim upravam.

B.9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Podrobné popsano v kapitole B.2.6.3. a v ¢asti dokumentace tykajici se SO 301.

B.10. DALSi POZADAVKY

a) Uzitné vlastnosti stavby (obecné technické pozadavky na vystavbu a vyrobky)
Pro provadéni stavby budou dodrZzeny nasledujici podminky:

- Stavba bude provadéna vsouladu s platnymi technickymi normami CSN, jejich
zménami, technickymi podminkami (TP), platnymi zakony a vyhladkami.

-  P¥i realizaci je nutno zohlednit stanoviska dotéenych organu statni spravy a spravcu
siti, viz pfiloha F - Doklady.

- PF stavebnich pracich je nutno dodrZzovat platné predpisy, zejména vyhl.
€. 363/2005 Sb. O bezpec&nosti prace a technické zafizeni pfi stavebnich pracich a
vSechny pfedpisy s tim souvisejici.

- Stavebni prace zasahnou do hloubky maximalné 0,5 pod Urovni stavajici vozovky. Pfi
provadéni vykopovych praci v pasmu technologického vedeni nebude pouZito strojni
techniky.

- Zakres inzenyrskych siti je orientacni, dle podklad( jednotlivych spravcd. Pred
zapocetim stavby je nutné polohy veskerych siti vytyc&it pfisluSnymi spravci a po celou
dobu stavby udrzovat. S jejich polohou musi byt pracovnici prokazatelné seznameni.
Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru organizace a za
dodrZeni dalSich podminek spravce.

- Pokud by doslo kodkryti nebo poSkozeni jakéhokoliv vedeni, ¢&i zafizeni
(i nezakresleného), musi byt stavebni prace v tomto misté pferudeny a jakékoliv dalsi
prace musi byt schvaleny pfislusnym spravcem tohoto vedeni nebo zafizeni.

- Dale je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pfi
pouziti mechanizmu ve vySce vys$i nez 3 m.
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- Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit zabradlim
a v noci vystraznym svétlem. BEhem provozu je nutno dodrzovat vyhlasku o silniénim
provozu.

- Zemni plan je nutno nalezité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit zvodnéni. Je tfeba
zajistit potfebnou Unosnost a prvni stmelenou vrstvu polozit co nejdfive.

- VesSkery stavebni materidl pouZzity do dila musi odpovidat pfisluSnym normam
a technologickym predpistim.

- Veskeré opérné prvky musi byt ulozené do betonového loZe s fadnou bo&ni opérou.

- Vyrobeny beton je nutné podle mozZnosti ihned ulozit — zejména v horkych letnich
meésicich — aby bylo zabranéno rychlému vysychani Eerstvého betonu. Pfed zapocCetim
betonovani je nutné se presvédcit, Ze misto pokladky betonu je Cisté, pfipadné bednéni
dostate€né pevné i té€sné (jakmile je beton uloZeny do bednéni, je tfeba dbat na
spravné zhutnéni, a to bud ru¢né, nebo pomoci vibratord). Nezbytna je ochrana betonu
pfed sluneénim zafenim, silnym vétrem nebo prudkym destém, coz Ize provést pomoci
plachet, textilie Ci folie. Spravnym oSetfovanim zatvrdnutého betonu vodou, zvySime
jeho trvanlivost.

- Technologicka lhuta vyzrati (vytvrzeni) betonu je 28 dni, béhem které nesmi byt
vesSkera konstrukce vystavena jakémukoliv namahani vzniklému napf. prijezdem
vozidel ¢i manipulaéni technikou stavby. V opaéném pfipadé se riskuje brzké poruSeni
konstrukce a ztraté stability dila.

- Veskeré lozné spary stavajici vozovky budou pfed polozenim nové vrstvy asfaltu
oSetfeny spojovacim postfikem. Veskeré stycné spary, které jsou namahany vnéjSim
prostfedim, budou certifikované zality trvale pruznou zalivkou, oSetfeny zivicnou emulzi
a zasypany kfemicitym piskem. Timto zplsobem se zamezi vzniku poruch na styku
stavajici a nové konstrukce.

- Napojeni novych asfaltovych krytl vozovek a stavajicich, bude provedeno ,zazubenim®
vrstev v pfedepsané Sifce a tloustce dle tloustky navrhovanych vrstev.

- Sejmuti ornice bude provedeno podle skute¢né potfeby v okamziku provadéni stavby.

- Vzniklé plochy vhodné pro vysadby a vysev travniku, budou urovnany a ohumusovany
kvalitni zeminou v tloustce 150 mm.

- VeSkera stavajici vzrostla zeleri uréend k zachovani bude chranéna po celou dobu
vystavby viz CSN 83 9061 Technologie vegetaénich uprav v krajiné — Ochrana stromd,
porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

- Ziviéné smési musi mit pozadované vlastnosti.

- Napojeni obrub bude provedeno sefiznutim obou koncu obrub pod patficnym Ghlem.

Projektova dokumentace byla v prabéhu zpracovani projednana se zastupci objednatele,
v8echny pfipominky a poZadavky byly zapracovany do dokumentace. Projektovou dokumentaci
vypracovaly opravnéné osoby, tj. projektant s potfebnou autorizaci.

B.11. ZAVER

Tato projektova dokumentace slouzi pouze pro povoleni stavby, pro vybér zhotovitele a jako
podklad pro zpracovani dalSiho stupné projektové dokumentace. NeslouZi pro realizaci stavby.
Konzultace k projektu jsou mozné v ramci autorského dozoru.

V Praze Ing. Pavel Soukup

Projekce dopravni Filip s.r.o. 24f’24
Svermova 1338,413 01 Roudnice nad Labem

JOPRAVNI www.pdprojekce.cz | projekce@pdprojekce.cz | 416 831 624




